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LEGENDA POVRCHŮ
asfaltový beton - komunikace

hrana komunikace - stáv. obruba
- obnoví se dle stáv. stavu

PPD, STL

PVK, kanalizace bez rozlišení

CETIN, metalické kabely

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

ELTODO, silové kabely VO

PRE, NN kabely

CETIN, optické kabely

PRE, chránička,kolektor

CETIN, zrušené, neprovozované 

Kabelové trasy jsou kresleny schematicky, přesné počty a typy kabelů uložených v jednotlivých

trasách jsou uvedeny v podkladech od daného správce vedení.

Polohu vedení tras sítí technického vybavení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na

výkrese, nýbrž je nutno před zahájením stavebních prací požádat příslušné správce o jejich

přesné vytyčení a veškeré stavební práce v jejich blízkosti pak provádět s ohledem na příslušná

ustanovení o práci v jejich ochranných pásmech, pokynů správce a podmínek stavebního

povolení. Uložení vedení jednotlivých tras musí být v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové

uspořádání sítí technického vybavení.

PVK, vodovod bez rozlišení

PRE, OPTO, SDK kabely

PRE, VN kabely

T-mobile

CETIN, kabelovod, kolektor

UPC

TSK 7100

stávající svislé dopravní značení - obnoví se dle stáv. stavu
IP4b

stávající vodorovné značení - obnoví se dle stáv. stavu

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
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