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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Stavba
Nazev stavby: Cyklostezka Horni Po&ernice ulici Ve Zlibku
usek hranice k.u. Béchovice - ul. K Berance
Druh stavby: Novostavba
Kraj: Praha
Misto stavby: Hlavni mésto Praha
Praha 20
Katastralni uzemi: Horni Po&ernice
1.2 Zadavatel studie
Nazev, adresa ICO : Méstska &ast Praha 20

Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Pocernice
ICO: 00240192

1.3 Zhotovitel studie

1.3.1 Nazev, adresa, ICO: NOVAK & PARTNER, s.r.o.
Perucka 2481/5, 120 00 Praha 2

ICO: 485 859 55, DIC: CZ 485 859 55

1.3.2 Zpracovatelé:

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Jan Vybihal, CKAIT - 0013139
Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby

Dopravni feSeni: Ing. Jifi Ruprecht
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2. ZDUVODNENI STUDIE

Jedna se o technickou studii vedeni trasy cyklostezky ulici Ve Zlibku na tGzemi
méstské ¢asti hlavniho mésta Praha — Horni Poc€ernice. Trasa cyklostezky na rozhrani
katastru Béchovic a Hornich Pocernic pfimo navazuje na cyklostezku navrzenou
vramci akce ,Cyklo Béchovice — Horni Pocernice® a kon&i napojenim na stavajici
cyklostezku v kfizovatce s ulici K Berance v Hornich Pocernicich. Celkova délka trasy je
2,023 km. Spolu s cyklostezkou navrZzenou na katastru Béchovic vytvofi nové a
bezpecné propojeni obou méstskych ¢asti pro cyklistickou a pési dopravu.

Ugelem této studie je navrhnout vedeni trasy cyklostezky podél ulice Ve Zlibku.
Dale studie feSi navaznosti na mistni podminky. Zejména vyuziti uliéniho prostoru,
rozsah dotCenych vedeni inZzenyrskych siti, vlastnické vztahy, napojeni vedlejSich
komunikaci a samostatnych sjezdu.

V ramci koncepce rozvoje cyklistické dopravy MC Prahy 20 je uvazovana trasa
soucasti propojeni obci Béchovice — Horni Pocernice — Radonice (A440).

3. ZAJMOVE UZEMiI

Zajmové Uzemi se nachazi v hlavnim mésté Praze, konkrétné se jedna o
méstskou ¢ast Praha - Horni PoCernice. Uzemi je pfevazné mirné zvinéné az rovinaté.

Cyklostezka je vedena od rozhrani katastri Béchovic a Hornich Pocernic severnim
smérem, po pravé strané komunikace ulice Ve Zlibku. Prvni polovina trasy prochazi
prevazné nezastavénym uGOzemim. Vyjimku tvofi skladovy areal Big Box, jehoz
vjezdovou zpevnénou plochu cyklostezka kfizi. Za viezdem do aredlu je pro vedeni
cyklostezky vyuzivan stavajici chodnik a stavajici komunikace. Od podjezdu dalnice
D11 pokracuje trasa cyklostezky zastavénym Uzemim, a to az do svého ukonceni
v kfizovatce s ulici K Berance.

4. VYCHOZi UDAJE PRO NAVRH

4.1 Podklady

Jako podklad pro zhotoveni byly pouzity:
- DVZ Cyklo Béchovice — Horni Pocernice, zpracovana fy. NaP Praha, 05/2017
- Situacni schéma trasy poskytnuté objednatelem
- Digitalni podklady z Geoportalu hl. mésta Prahy
- Podklady od spravcu inZzenyrskych siti
- Zakladni mapy 1 : 10 000 zajmového uzemi
- Ortofotomapa zdjmového uzemi

- Podkladem pro praci byla i fotodokumentace sou€asného stavu nékterych
exponovanych mist stavby, kterou provedl projektant v ramci studie.
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4.2 Navrhové parametry komunikace

Cyklostezka je v zakladnim usporadani navrzena v §Sifce 3,00 m s nezpevnénou
krajnici 0,50 m. Dle mistnich podminek je Sitkoveé uspofadani upraveno a doplnéno o
dal§i prvky uliéniho prostoru (zelené pasy, nastupisté autobusu, obytna zéna, ).
Konkrétni uspofadani uli¢niho prostoru je znazornéno v pfiloze B. 4 Vzorovy pficny rez

Soucasti navrhu jsou Upravy stavajicich sjezdu a pfipojeni mistnich komunikaci.
V téchto mistech je navrZzeno barevné zvyraznéni pfednosti cyklistd a pésSich pomoci
¢erveného povrchu sjezdu.

4.3. Urcujici navrhové prvky

Smérove vedeni cyklostezky je pfizptisobeno nasledujicim vstupnim podminkam:
- soucasné vedeni komunikace Ve Zlibku
- umisténi kfizovatek se stavajici silni¢ni siti
- stavajici zastavba
- stavajici inzenyrské sité
- kfiZzeni s vodotecemi
- minimalizace dopadu na Zivotni prostredi

Navrhové prvky cyklostezky jsou v souladu s TP179 Navrhovani komunikaci pro
cyklisty.

5. CHARAKTERISTIKY UZEMi

5.1 Soucasné i budouci vyuziti Uzemi

Soucasné vyuziti Uzemi je zavislé na blizkosti zastavby. V zasadé Ize trasu
cyklostezky rozdélit na dvé pfiblizné stejné dlouhé useky. Prvni polovina je vedena po
nezpevnénych plochach, které jsou v sou¢asnosti vedeny jako trvaly travni porost, orna
puda &i ostatni plocha. Druha polovina je vedena zastavénym Uzemim pfevazné po
plochach, které jiz dnes slouzi jako komunikace.

V budoucnu Ize predpokladat rozvoj zastavby na Ukor nezastavénych ploch.
Nicméné stavba cyklostezky vzhledem ke svému pomérné malému zaboru, ktery je
navic situovan do soubéhu se stavajici komunikaci, vyrazné neovlivni dal§i rozvoj
dot&eného Uzemi.

5.2 Zasahy do ochrannych pasem

Stavajici ochrannd a bezpecénostni pasma

Trasa prochazi mnoha ochrannymi pasmy, ktera jsou stanovena nasledovné:

Pozemni komunikace (zakon ¢.13/1997 Sb.)
dalnice, rychl. silnice, rychl. mistni komunikace ............... 100 m od osy prilehl. jizd. pasu
silnice, mistni komunikace |. tF..........coeeeeiiiiiii e 50 m od osy vozovky
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silnice, mistni komunikace 1. a [l tF. ..., 15 m od osy vozovky
Zeleznice (zakon ¢.266/1994 Sb.)

u drahy celostatni a regiondlni (do 160 km/hod)..........cc.cceuveeee. 60 m od osy krajni koleje
WY =T | 30 m od osy krajni koleje
Elektroenergetika (zakon ¢.458/2000 Sb.)

nadzemnivedeni do 1 KV ... bez ochranného pasma
nadzemni vedeni 1 kV - 35 kV v&etné...........cc.......... 7 m od krajniho vodi€e bez izolace
nadzemni vedeni 1 kV - 35 kV v€etné.........cccccceeeen. 2 m pro vodice se zakladni izolaci
nadzemni vedeni 1 kV - 35 kV v&etné...........ccccceen. 1 m pro zavésna kabelova vedeni
nadzemni vedeni 35 kV - 110 kV v¢etné................... 12 m od krajniho vodice bez izolace
nadzemni vedeni 35 kV - 110 kV v€etné...................... 5 m pro vodice se zakladni izolaci
nadzemni vedeni 110 kV - 220 kV v€etn@.......ccccceeviiiiiiivinnnnnn. 15 m od krajniho vodice
nadzemni vedeni 220 kV - 400 kV v€etn@.........cccccooiiiiiiiniennnn. 20 m od krajniho vodice
nadzemni vedeni nad 400 KV ........covviiiiiiiee 30 m od krajniho vodice
podzemni vedeni do 110 kV v€etné ............cccvvveeeeeen. 1 m po obou stranach kraj. kabelu
podzemni vedeni nad 110 KV .....cccoveeeveeeiiiiiiiieeeee. 3 m po obou stranach kraj. kabelu
podzemni slaboprouda (sdélovaci) kabelova vedeni.................. 1,5 m od krajniho kabelu
Plynarenstvi (zakon ¢.458/2000 Sb.)

NTL a STL plynovod v zastavéném Uzemi.........cccccee...... 1 m na obé strany od pidorysu
NTL a STL plynovod v nezastavéném tUzemi................... 2 m na obé strany od pudorysu
VTL PIYNOVOQ......uuiiiiiiiiiii e 2 m na obé strany od pudorysu
VVTL PIYNOVOd ... 4 m na obé strany od pudorysu
Vodohospodarstvi (zakon ¢.274/2001 Sb.)

vodovodni fady a kanaliza¢ni potrubi do @ 500 mm ............. 1,5 m od vnéjsiho lice stény
vodovodni fady a kanalizaéni potrubi nad @ 500 mm ........... 2,5 m od vnéjsiho lice stény

Chranéna uzemi, narodni kulturni pamatky a jejich soubory

Stavba na za¢atku Useku vede po hranici Pfirodni rezervace Klanovicky les.
Ochranna pasma vodnich zdroji

Zameér nezasahuje do ochrannych pasem vodnich zdroja.
Ochranné pasmo lest

Zamér nezasahuje do ochranného pasma lesa.

A. Priivodni zprava
NOVAK & PARTNER, s.r.0. W Perucka 2481/5, 120 00 Praha 2 m 07/ 2017 5



Cyklostezka Horni Poé&ernice ulici Ve Zlibku
Usek hranice k.u. Béchovice - ul. K Berance
Studie

6. ZAKLADNIi UDAJE NAVRZENEHO RESENI
Trasa cyklostezky je rozdélena do nékolika useku.

USEK 1 - km 0,000 00 — 0,719 45, délka Gseku 719,45 m

Trasa smiSena stezky pro pési a cyklisty je vtomto Useku vedena na nasypu
v soubéhu s ulici Ve Zlibku. Zacatek Useku navazuje na predchazejici stavbu Cyklo
Béchovice. V Gseku km 0,000 — 0,175 zasahuje do pfirodni rezervace Klanovicky les,
jejiz hranice v téchto mistech pfiléha k télesu komunikace ve Zlibku. V km trasa 0,017
82 kFizi Xaverovsky potok. Pfevedeni bude provedeno pomoci ramového propustku.
V km 0,181 90 se nachazi stavajici velkoplosna reklama, kterou bude nutno odstranit,
pfipadné posunout mimo trasu cyklostezky. V km 0,700 dojde k Upravé stavajici
zastavky MHD.

Polohova uprava sdélovaciho vedeni CETIN v km 0,000 — 0,033.
Polohova uprava sdélovaciho vedeni CETIN v km 0,381- 0,438
Polohova uprava sdélovaciho vedeni CETIN v km 0,700
Ochrana pfipojek vodovodu jednotlivych vlastnik

USEK 2 - km 0,719 45 do 0,803 50, délka useku 84,05 m

Trasa vede pres vjezdovou plochu skladového arealu Big Box. SmiSena stezka pro
pési a cyklisty je vedena podél mistni komunikace, tak aby byl minimalizovan zasah do
odstavnych a parkovacich ploch arealu fy. Big Box.

Vjezd do arealu je feSen jako snizeny prejezd s ¢ervenym zvyraznénim prednosti
chodcu a cyklistd. Celkova Sifka snizeného vjezdu je 24 m.

Prelozka nadzemniho VN PRE v celém Useku — zakabelovani

USEK 3 - km 0,803 50 do 1,132 10, délka Gseku 328,6 m

Od skladového arealu smiSend stezky pro pési a cyklisty vyuziva pro svoje vedeni
stavajici chodnik, ktery je rozSifen smérem k mistni komunikaci na navrhovou Sirku
3,00 m. Prostor mezi cyklostezkou a mistni komunikaci bude upraven jako zeleny pas.

Celkova &itka zpevnéni mistni komunikace Ve Zlibku bude pro automobilovy
provozu v tomto Useku ziizena na 10,50 m (mezi obrubami). Jizdni pruhy budou 2x3,25
m + vodici prouzky Sitky 0,25 m. Vlevo zlUstane zachovan odstavny pruh Sifky 3,5 m.

Prelozka nadzemniho VN PRE v km 0,800 — 0,936 — zakabelovani
Uprava podzemniho VN PRE v km 0,936 — 1,140
Kvili posunu silniéniho obrubniku dojde k Upraveé pfipojek a uliénich vpusti (TSK, a.s.).
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USEK 4 - km 1,132 10 do 1,355 40, délka iseku 223,3 m
V tomto Useku je pro vedeni stezky vyuzita byvala silnice. Vzhledem k jeji Sifce zde

vvvvvv

Cyklostezka od chodnikll bude oddélena hmatnym pasem. Chodnik bude proveden bud
z dlazby, nebo bude barevné odlisen. Celkova Sitka zpevnéni véetné hmatného pasu je
5,30 m.

V tomto Useku nejsou nutné 2adné Upravy stavajicich IS.

USEK 5 — km 1,355 40 do 1,504 25, délka Gseku 148,85 m

Tento Usek vyuziva mistni komunikace Sifky 5,75 m (3,50 m pro prijezd + 2,25 m
pro parkovani. Maze byt feSen jako obytna zéna nebo cyklostezka s povolenim pro
dopravni obsluhu, tak aby byl umoznén vjezd osobnich automobilli a jejich parkovani po
pravé strané.

Pési budou vyuzivat stavajici chodnik podél obytné zastavby.

Vyskova uprava kanaliza¢ni Sachty PVS/PVK km 1,370.

USEK 6 - km 1,504 25 do 1,684 70, délka Gseku 180,45 m

V tomto Useku je trasa cyklostezky vedena v prostoru stavajici zpevnéné krajnice
vozovky ulice Ve Zlibku. Cyklostezka bude oddélena jak od vozidel tak i chodniku pro
pési oboustrannymi zelenymi pasy.

Stavajici prechod pro pési cca v km cca 1,6 bude pfesunut mimo stavajici viezd a
doplnén stfedovym ochrannym ostrivkem spolu s fyzickym vytazenim obrub na krajich
na ukor zpevnéné krajnice.

Stavajici chodnik podél obytné zastavby bude ponechan.

Celkova $itka zpevnéni mistni komunikace Ve Zlibku bude pro automobilovy provoz
v tomto Useku zizena na 11,00 m mezi obrubami.

V prostoru cyklostezky se nachazi vodovod a kanalizace PVS/PVK, plyn PPD. Tyto sité
budou v dalSim stupni bud prelozeny nebo ochranény dle podminek jednotlivych
spravcu IS.

Kvali posunu silniéniho obrubniku dojde k Upravé pfipojek a uli¢nich vpusti (TSK, a.s.).
Nadzemni sdélovaci vedeni a ostatni IS pod stavajicim chodnikem se ponechaji bez
Uprav.
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USEK 7 - km 1.684 70 do 1,861 30, délka Gseku 176,6 m

Vtomto Useku dojde k upravé prechodu vkm 1,730 a stavajici autobusové
zastavky. Prechod pro péSi bude doplnén stfedovym ochrannym ostrivkem spolu s
fyzickym vytazenim obrub na krajich na Ukor zpevnéné krajnice. Autobusovy zaliv bude
upraven na Sifku 3,00 m.

SmiSena stezka pro pési a cyklisty je vedena za novym nastupistém BUS. Dojde
k posunu pfikopu a upravé stavajiciho odvodnéni.

Kanalizace PVS/PVK bude lokalné upravena (vySka poklopu Sachty) — mozné jeji
prodlouzeni.

Kvali posunu silniéniho obrubniku dojde k Upraveé pfipojek a uli¢nich vpusti (TSK, a.s.).
Prelozka VO

Ochrana nebo prelozka podzemnich kabelt PRE v celém Useku

Ochrana sdélovaciho vedeni CETIN a kabelt PRE v km 1,834 - 1,861

USEK 8 - km 1,861 30 do 2,023 08, délka Gseku 161,78 m

Trasa vede po stavajicim chodniku, resp. smiSené stezce pro pési a cyklisty.
V tomto Useku bude provedena pouze oboustranna Uprava narozi v ulici Stverakova a
doplnéni vodorovného dopravniho znaceni pro sdruzeny pfechod V8¢ a svislé dopravni
znaceni spolecné stezky pro pési a cyklisty.

Prelozka VO
Ochrana sdélovaciho vedeni CETIN a kabeld PRE v km 1,861 - 1,880

7. MESTSKY MOBILIAR
Studie pocita podél cyklostezky s osazenim nasledujiciho mobiliafe:
1) Drevény pristfeSek se stolkem a lavickami na odpocinkovych mistech.
2) Lavicky
3) Odpadkové kose
Umisténi odpocinkovych mist je vytipovano v km 0,30, 1,15 a 1,69. Pfesna poloha

odpocCinkovych mist a umisténi mobiliafe bude upfesnéno vramci navazujici
dokumentace (DUR) na zakladé pozadavku investora cyklostezky.

8. ZAVER A DOPORUCENI

5 Ugelem studie bylo technické provéfeni trasy cyklostezky vedouci podél ulice ve
Zlibku na uzemi Hornich Pocernic.
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Zavérem je mozné konstatovat, Zze se studii podafilo vyhledat vhodnou variantu
feSeni propojeni méstskych Casti Béchovice a Horni PoCernice pro pési a cyklisty.
ResSeni je tfeba dale rozpracovat v navazujici projektové pfiprave.

Pro rozhodnuti o umisténi stavby je tfeba vypracovat dokumentaci pro Gzemni
rozhodnuti (DUR) a pro stavebni fizeni dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP).
V ramci téchto dokumentaci je tfeba zpracovat pfislusné prizkumy, presné zaméreni
stavajiciho stavu a dofeSit Upravy a pfipadné preloZky inZzenyrskych siti. V neposledni
fadé bude nutné v ramci majetkopravni ¢innosti zajistit pozemky pro zabor stavby.

Cervenec 2017, Ing. Jifi Ruprecht
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