
PODÉLNÁ DRENÁŽ:

- separační geotextilie

- kamenivo 8/16

- trouba DN 160 perforovaná

- pískové lože

Bet. obrubník 100x250

do bet.lože C20/25nXF3

min.tl.150 mm s opěrou
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Ohumusování v tl. 150 mm

a zatravnění

Dosypáno nenamrzavou

zeminou a zhutněno
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KONSTRUKCE VOZOVKY - Skladba 3
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Vrstva ze směsi stmelené cementem

B

Štěrkodrť tř. B (f 0-32)

Ložní vrstva dlažby (f 4-8)

Dlažba zámková, barva šedá

ČSN 73 6124-1

ČSN 73 6126-1

ČSN 73 6131

170 mm

160 mm

40 mm

80 mm

450 mmCelkem

Bet. obrubník 100x250

do bet.lože C20/25nXF3

min.tl.150 mm s opěrou
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ZELEŇ

Edef,2=45MPa

ČSN 73 6131

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

KM 0,065 00

SO 102.2 - Rekonstrukce komunikace v ul. Hřídelecká

ZELEŇ

Ohumusování v tl.150 mm a

osetí travním semenem

1

:

2

Dosypáno nenamrzavou

zeminou a zhutněno

PODÉLNÁ DRENÁŽ:

- separační geotextilie

- kamenivo 8/16

- trouba DN 160 perforovaná

- pískové lože

Bet. obrubník 100x200

do bet.lože C20/25nXF3

min.tl.150 mm s opěrou

± 0,00
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Bet. obrubník 100x200

do bet.lože C20/25nXF3

min.tl.150 mm s opěrou
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VJEZD

Edef,2=45MPa

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

KM 0,032 00

SO 102.2 - Rekonstrukce komunikace v ul. Hřídelecká

PARKOVACÍ STÁNÍ
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Bet. obrubník 100x250

do bet.lože C20/25nXF3

min.tl.150 mm s opěrou

Ohumusování v tl.150 mm a

osetí travním semenem
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Dosypáno nenamrzavou

zeminou a zhutněno
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KONSTRUKCE VOZOVKY - Skladba 5

DZ I

L

ŠD

B

Štěrkodrť tř. B (f 0-32)

Ložní vrstva dlažby (f 4-8)

Dlažba zámková, barva červená

ČSN 73 6126-1

ČSN 73 6131

250 mm

40 mm

80 mm

370 mmCelkem

ČSN 73 6131

SKLADBA 3
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3,0%

Edef,2=45MPa

KONSTRUKCE VOZOVKY - Skladba 5

DZ I

L

ŠD

B

Štěrkodrť tř. B (f 0-32)

Ložní vrstva dlažby (f 4-8)

Dlažba zámková, barva červená

ČSN 73 6126-1

ČSN 73 6131

250 mm

40 mm

80 mm

370 mmCelkem

ČSN 73 6131

2,0%

min.0,40
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SO 102.2 HŘÍDELECKÁ

Ing. M. ŠTEPÁNIK

31:50

Odhumusování v tl. 150 mm

Odhumusování v tl. 150 mm

Bet. obrubník 100x200

do bet.lože C20/25nXF3

min.tl.150 mm s opěrou,

šlápnutí 0,0 m (při extrémních

sklonech 0,02 m)

Kontraastní reliéfní

dlažba š. 0,4 m

Odvodnění propustných vrstev

na stmelené vrstvě dle TP 170

Odvodnění propustných vrstev

na stmelené vrstvě dle TP 170
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