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ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

1 Identifikacni Udaje

1.1 Oznaceni stavby

Nazev:

Kraj:
Obec:
Katastralni Gzemi:

Charakter stavby:

Stupen dokumentace:

Rekonstrukce ulic Vé&elipskd, Podll$i II, V Dilcich,
Hridelecka, spojka ulic Bozanovska a Machovska

Praha

Horni Polernice

Horni Pocernice (okres Hlavni mésto Praha);643777
Trvala

Dokumentace pro provadéni stavby

1.2 Objednatel, investor, stavebnik

Nazev:
Sidlo:

IC:

DIC:
Zastoupeny:

Kontaktni osoba:

1.3 Zhotovitel

Nazev:
Sidlo:

I1C:

DIC:
Zastoupeny:

HIP:

Zpracovatelé:

7 vz

Méstska cast Praha 20
Jivanska 647, 193 21 Praha 9
00240192

Cz00240192

Hanou Moravcovou, starostkou

Ing. Zdenék Vavruska

AF-CITYPLAN, s.r.o.

Magistrl 1275/13, 140 00 Praha 4
47307218

Cz47307218

Ing. Ivo Simek CSc., Feditel a jednatel
Ing. Ondfej Svéab

Ing. Ludmila Trckova

Ing. Michal Stepanik

Jitka Brunnerova

1.4 Subdodavatelé

o Verejné osvétleni

Ing. Frantisek Krasa, projektova kancelar
Narodni Obrany 2/456, 160 00 Praha 6

1CO: 16107446

DIC: CZ16107446

Email:krasa.boucek@cmail.cz

AF-CITYPLAN s.r.o., Sidlo: Magistrd 1275/13, 140 00 Praha, Ceska republika, Tel.: +420 277 005 500

Sidlo: Magistrdl 1275/13, 140 00 Praha, Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Mé&stskym soudem v Praze, oddil C, viozka 25005,
www.af-cityplan.cz, www.afconsult.com, IC: 473 07 218, DIC: CZ473 07 218
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ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

o Geodetické zaméreni

Ing. Michal Olesovsky
Dubnova 1, 149 00 Praha 4
1C0:40662349
Email.:gkmo@volny.cz

o InZenyrsko-geologicky prizkum:

Mgr. Jeronym Lesner

Sakurova 186, 250 68 Husinec - Re?
1€0:60508558

DIC:CZ8008191059

Email.:lesner@geotechnik.cz

2 Popis stavenisté

2.1 Charakteristika a celkové usporadani stavenisté vcetné jeho
odvodnéni

Zadmérem projektové dokumentace je rekonstrukce ulic VSelipskd, Poddli II, V Dilcich,
Hrideleckd, spojka ulic BoZzanovskd a Machovskda spolecné s rekultivaci okolnich prostor.
Resena oblast se nachazi v zastavéném Uzemi méstské Casti Prahy 20 - Horni Pocernice.

Redend oblast je vymezena: ze zdpadu ulici Spojencl, ze severu ulicemi Meziluzi -
Hridelecka - Na Pozorce, z vychodu ulici Zdonovska a z jihu ulici Bozanovska. V soucasnosti
slouzi dané ulice jako mistni komunikace obsluzné.

V Uzemi nejsou vyhlaseny chranéné krajinné oblasti (CHKO), pfirodni rezervace ani narodni
parky Ci jina Uzemi dle zakona €. 114/1992 Sb.

Stavba bude vyuzivana jako verejny prostor. Plochy budou z hlediska uzivani plnit funkci
mistnich obsluznych komunikaci, parkovacich ploch pro automobily, chodnikl a ploch
zelené.

Rozsah stavebnich praci zahrnuje provedeni bouracich praci, odstranéni nevhodné nahradni
vysadby, realizace vedeni inzenyrskych siti, realizace novych obrub a zpevnénych ploch,
realizace vefejného osvétleni, dale realizaci sadovych Uprav a mobiliaid a nasledné
zprovoznéni a predani stavby do uzivani.

N&vrhové parametry Fedeni vychazeji z predpokladanych pozadavkd kladenych na liniové
stavby.

2.2 Stanoveni obvodu stavenisté

Obvod stavenisté je v obcich vymezen ulicnim prostorem jednotlivych ulic.
Stavba zasahuje do nasledujiciho katastralniho Uzemi:

« Horni Pocernice [643777]

2.3 Zarizeni stavenisté

Zartizeni stavenisté bude vzhledem k charakteru stavebnich praci sestavat ze skladky
zabudovanych materiald (betonové prvky apod.), plochy pro odstav mechanizace, umisténi
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ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

maringotky nebo bunky pro stavbyvedouciho a Satny pro zaméstnance. Socialni zarizeni
(WC) bude zajisténo jakoZto mobilni chemické.

Zatizeni stavenisté bude umisténo mimo ochranna pasma inzenyrskych siti nachazejicich
se na stavenisti.

2.4 Navrh postupu a provadéni praci
Stavba je rozdélena celkem do 5 etap:

« Etapa 1 - rekonstrukce ulice Vselipska

« Etapa 2 - rekonstrukce ulice Pod{l$i II

« Etapa 3 - rekonstrukce ulice HFfidelecka

« Etapa 4 - rekonstrukce spojky ulic Bozanovska a Machovska
« Etapa 5 - rekonstrukce ulice V Dilcich

V rdmci jednotlivych etap je nutno v zavislosti na objemu finanénich prostifedkl stanovit
postup vystavby tak, aby byla zachovana pfistupnost Uzemi pro mistni obyvatele,
zasobovani a zachranné akce.

Pfed zahajenim hlavnich stavebnich praci je nutné provést prace souvisejici s pfipravou
staveniste.

« vytyceni a ohraniCeni stavenisté

«  zfizeni zafizeni stavenisté

« vytyleni pribéhu inzenyrskych siti

« skryvka ornice a jeji uloZzeni na docasnou skladku
« zabezpeceni stavenisté

« kontrola vyznaceni uzavirek a objizdék a DIO

Predpokladanym terminem pro zahajeni stavby je listopad 2017, pro dokonceni pak listopad
2018.

Pfed zahajenim stavby je doporuéeno provést pasportizaci souvisejicich objektd.

2.5 Inzenyrské sité

Pribé&hy siti jsou pouze orientacni, preneseny z podkladl ziskanych od jejich spravct, v
zadném pripadé neslouzi jako podklad pro presné vytyceni. Pred zapocCetim stavby
je nutné nechat vSechny sité vytycit a to v€etné jejich hloubky ulozeni. V pfipadé, ze dojde
béhem stavby ke stfetu s nékterou z inZzenyrskych siti, bude tato skutecnost resena ve
vzajemné koordinaci a na zadkladé diskuze s projektantem a spravcem sité.

2.5.1 Stavajici inzényrské sité
V zajmovém Uzemi se vyskytuji nasledujici inzenyrské sité:

« Rozvod vody

 Rozvod plynu - STL

« Vefejné osvétleni

+  Splaskova kanalizace

+ Dé&stova kanalizace

« Kabely PRE - NN podzemni

« Kabely CETIN - nadzemni vedeni, podzemni vedeni
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2.5.2 Ochranna pasma
Nejcetnéji dot¢enymi ochrannymi pasmy budou predevsim ochranna pasma inzenyrskych
siti, dale pak silni¢ni ochranné pasmo.

Silniéni ochranna pasma pro dalnice, silnice a komunikace urcuje zakon ¢.13/1997 Sb., ve
znéni pozdé&jsich predpisd.

Silniénim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi
do vysky 50 m a ve vzdalenosti 50 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu
pro silnice I. tfidy a ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu
pro silnice II. nebo III. tfidy a mistni komunikace II. tFidy.

Ochranné pasmo zeleznice

Ochranné pasmo statni a regionalni drahy je stanoveno dle zak. ¢. 266/1994 Sb. ,Zakon o
drahach"™ na 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu
drahy.

Ochranné pasmo elektrického vedeni
Zemni kabelové vedeni NN
. 1 m od krajniho kabelu na kazdou stranu.

Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno zdkonem ¢. 458/2000 Sb. §46 odst. 3
pism. a) svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti,
ktera Cini od krajniho vodice na kazdou stranu:

. U napéti nad 1 kV do 35 kV 7m

. U napéti nad 35 kV do 110 kV 12 m
. U napéti nad 110 kV do 220 kV 15m
. U napéti nad 220 kV do 400 kV 20m

Na adresu spravce bude zaslana zZadost o udéleni souhlasu s provadénim cinnosti a s
umisténim stavby v ochranném pasmu energetického zafizeni s ustanovenim zakona C.
458/2000 Sb. § 46 odst.8 a odst. 11.

Ochranné pasmo telekomunikacnich vedeni

Ochranné pasmo sdélovacich kabell, na néz se vztahuje platnost ustanoveni §7 zékona ¢&.
127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich ¢ini 1,5 m od krajniho kabelu trasy.

Ochranné pasmo plynovodi

Ochranné pasmo je vymezeno v zakoné ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni. §68 odst. (3) -
Ochranna pasma cini:

. u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodl a pFipojek, kterymi se rozvadi plyn v

zastavéném Uzemi obce 1im
- u ostatnich plynovodl a plynovodnich ptipojek na obé strany od plddorysu 4 m
«  utechnologickych objektl na v$echny strany od pldorysu 4m

Ochranné pasmo vodohospodarskych objektt
Ochranné pasmo je vymezeno zakonem 274/2001 Sb, v platném znéni §23.

Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu a Cini:

AF-CITYPLAN s.r.o., Sidlo: Magistrd 1275/13, 140 00 Praha, Ceska republika, Tel.: +420 277 005 500
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« U vodovodnich Fadl a kanalizaénich stok do prdméru 500 mm véetné 1,5m

. U vodovodnich fadl a kanaliza&nich stok nad primér 500 mm véetné 2,5m

« U vodovodnich Fadd a kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm jejichZ dno je uloZeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenost podle odrazky 1 a
2 od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

Ochranné pasmo hibitova

V zadjmovém Uzemi se nenachazi ochranné pasmo hrbitova.
Ochranné pasmo lesa

V zdjmovém Uzemi se nenachazi.

Ochranna pasma zvlasté chranénych Gzemi pFirody

V zadjmovém Uzemi se nenachazi.

Kulturni pamatky

Stavba se nedotyka zadné kulturni pamatky a nezasahuje do zadné pamatkové zény.

Vyznamné krajinné prvky a pamatné stromy
V zajmovém Uzemi se nenachazi.

Letecka ochranna pasma

V zajmovém Uzemi se nenachazi.

Zatopova Guzemi

Lokalita se nachazi mimo zatopové Gzemi.

2.6 Napojeni stavenisté na zdroje
Napojeni stavenisté na inZenyrské sité se nepredpoklada (s vyjimkou moznosti napojeni na
rozvod elektrické energie - zajisti si pfipadné sam zhotovitel stavby).

2.7 Pristupy na stavenisté

Pfistup na stavenisté bude zajistén z okolnich ulic v zavislosti na dané lokalité stavby (ulici).
V rdmci vystavby musi byt zajistén pristup 1ZS.

2.8 PoZzadavky na zabezpecleni ochrany stavenisté a jeho okoli

Staveni$té musi byt vymezeno a vhodnym zplsobem oznacéeno (dle €SN ISO 3864) v noci
a za snizené viditelnosti ¢ervenym vystraznym svétlem. Pé&si komunikace v prostoru
stavenisté musi byt bezpecné zajistény. Veskeré vykopy musi byt zajistény proti padu osob
do vykopu. Veskeré vykopy hlubsi nez 0,5 m musi byt zajiStény prechody pres vykopy s
oboustrannym jednotyCovym zabradlim, u vykopu hlubsich nez 1,5 m dvoutycovym
zabradlim se zarazkou.

Veskeré obchozi trasy musi byt upraveny pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.

Stavba bude zabezpecena proti padu vozidel do stavenisté, v mistech zna¢nych vyskovych
rozdill mezi stavajici a novou niveletou vozovky pfi vystavbé. Vstupu nepovolanym osobdm
bude zabranéno mobilnim stavebnicovym oplocenim s vystraznymi tabulkami ,VSTUP DO
STAVENISTE ZAKAZAN" a ,NEBEZPECI URAZU". Jako neptipustné je vymezeni stavenisté

pruznou paskou.
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3 Predavani ¢asti stavby do uzivani
Stavba se bude provadét v zavislosti na financnich objemech po ¢astech - jednotlivé ulice.

Potfeba uZivani jednotlivych ¢&asti stavby pfed jejim dokonéenim miZe byt vyvolana
nutnosti co nejvice eliminovat dopad na dopravni obsluznost izemi. Rozhodnuti, které ¢asti
a v jakém casovém horizontu budou uzivany pred dokoncenim stavby, zavisi na dohodé
mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby.

Pfedpoklada se predcasné uzivani vzdy po dokonceni jedné dané ulice.

4 Nakladani s odpady

V pribéhu realizace stavby vzniknou odpady, se kterymi je povinnosti plivodce odpadu
nakladdat dle platné legislativy na Useku odpadového hospodafstvi. Dle této legislativy je
tfeba postupovat pti nakladani s odpady, tzn. vyfedeni zplsobu jejich skladovani, dopravy,
ulozeni, vyuzivani, pfipadného odstrarnovani.

V rémci odpadového hospodaistvi musi byt dodrzovana ndsledujici hierarchie zptsobu
nakladani s odpady:

1) predchazeni vzniku odpadl

2) priprava k opétovnému pouziti

3) recyklace odpadd

4) jiné vyuziti, napfiklad energetické vyuziti

5) odstranéni odpadt
Béhem stavby bude vedena samostatna evidence v rozsahu vyhlasky 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady ve zné&ni pozdé&jéich predpisd. Odpadové hospodarstvi
stavby bude probihat v souladu se zakonem 185/2001 Sb. o odpadech a dale v souladu
s vyhldskou 93/2016 Sb., kterou se stanovi katalog odpadl a vyhlaskou 94/2016 Sb. o
hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadl. PFi kolaudaénim fizeni budou predlozeny
doklady o nezdvadném odstranéni odpadd., pficemz plvodci odpadl budou zhotovitele
stavebnich praci.

Odpady, které mohou potencialné vzniknout béhem stavby na misté hlavniho stavenisté:

Kod Nazev odpadu dle katalogu

odpadu odpadé Zarazeni odpadu Kat.

Kacené stromy
Smycené porosty drevin

02 01 03 Odpady rostlinnych pletiv

1501 01 Papirové a lepenkové obaly Zbytky obald
15 01 02 Plastové obaly Zbytky obald
15 01 03 Dievéné obaly Zbytky obald
15 01 04 Kovové obaly Zbytky obald

Beton z demolic, mostnich objektd,

17 01 01 Beton vy p
prelozek vedeni

17 01 02 Cihly

Sut z demolic (cihly)

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky Stresni krytiny
17 02 01 Dievo Drevo po stavebnim pouziti,
z demolic
17 02 02 Sklo VyplIné& otvord
Zbytky plastd
170203 | Plasty Yy pasty
Smeérove sloupky Z11la+b
Asfaltové smési neuvedend pod Frézované zivi¢né vrstvy
\ i neuv P - 5
17 03 02 &islem 17 03 01 P Asfaltové pasy z demolic objektu k

bydleni

O |O|O|0|0| O ([Oo|Oof O |Oo|jOo|O|0O|0O]|0O
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Kod Nazev odpadu dle katalogu . ,
odpadu odpadd Zarazeni odpadu Kat.
. Konstrukce, oploceni, oplechovani (0]
17 04 05 Zelezo a ocel . .
Potrubi, hydranty a kovové prvky (0]
17 04 07 Smésné kovy Demontované dopravni znacky o
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Zbytky kabell, vodicl o}
Vykopova zemina Cista o
Stérk a kamenivo z nestmelenych 0
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod podkladnich vrstev
¢islem 17 05 03 Stérk a kamenivo z podkladnich o
vrstev (s asfaltovym pojivem)
PFebytecna ornice o
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 neuvedené pod cCisly 17 09 01, 17 09 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady (0}
02a17 0903
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad Sejmuté drnové vrstvy o
20 03 01 Smésny komunalni odpad Odpad ze zafizeni stavenisté o
20 03 04 Kal ze septikll a Zump Odpad z chemickych WC na zafizeni o}
staveniste
05 01 05* | Uniklé (rozlité) ropné latky Unik ropnych latek N
Odpady z odstrafiovani barev nebo
lakG obsahujici icka . Co
08 01 17* akuo vsav wict orgz.:l.nul: @ v Vodorovné dopravni znaceni N
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
latky
A ¢ni Cinidla, filtracni material Cevix o g v ,
bvsorpc.nl _le,d__a’ I rafnl materialy Znecisténé drevni piliny, pisek,
(vC. olej. filtru jinak blize f
. v ; Vapex, hadry - havarie, likvidace
15 02 02* | neurcenych), Cistici tkaniny a , - Cxs N
.y veviy s asfaltovych emulzi pfi pokladani
ochranné odévy znecisteéné
v i . vozovek
nebezpecnymi latkami
Vrstva s dehtovym pojivem N
17 03 01* | Asfaltové smési obsahujici dehet v konstrukci rozebiranych vozovek
Izolace ruseného potrubi N
Kabely obsahujici ropné latky, uhelny o vo
17 04 10* Y o, el T pv . yo Y Zbytky kabelu, vodicu N
dehet a jiné nebezpecné latky
Eternit stfesni krytiny N
17 06 05* Stavebni materidly obsahujici azbest Potrubi N
azbeztocement
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 03* (v€etné smésnych stavebnich a Zumpy N
demoli¢nich  odpadl)  obsahujici
nebezpecné latky

Zhotovitel stavby si zajisti po dohodé& s majiteli pozemk( vhodnou plochu na do&asnou
skladku. Vybourany materidl z konstrukcnich vrstev stavajicich vozovek a pfipadny
komunalni odpad bude odvezen na placenou skladku v okoli stavenisté.

Potfeba vymény podlozi bude prokazana na zakladé zkousek Unosnosti plané provedenych
na odkryté plani, po odstranéni stavajici konstrukce vozovky.

Ziviéné vrstvy budou vybourdny a vyuZity k recyklaci pfipadné odvezeny na skladku.
Odtézené konstrukéni vrstvy vozovek mohou byt vyuzity pro zlepseni aktivni zony.
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5 Dopravné inzenyrska opatreni
Veskera dopravni opatfeni vychazi z ,TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich®.

V&echny pfipravné prace a samotna realizace stavby musi zachovavat obsluZznost dom{
pésimi.

Pouzité prechodné svislé dopravni znaceni:
8x B1 - ,Zakaz vjezdu vsech vozidel*
6x B24a - ,Zakaz odboceni vpravo"
6x B24b - ,Zadkaz odboceni vlevo"
3x B30 - ,Z&kaz vstupu chodcd"
2x E3a - ,Vzdalenost" 2
8x E13 - ,Text (Mimo vozidel stavby)"
2x IP10a - ,Slepa pozemni komunikace"
3x IP22 - ,Zména mistni Upravy (ulice VsSelipska uzaviena)"
2x IP22 - ,Zména mistni GUpravy (ulice PodGl$i II uzaviena)®
3x IP22 - ,Zména mistni Upravy (ulice Hfidelecka uzaviena)"
3x IP22 - ,Zména mistni Upravy (ulice V Dilcich uzaviena)"
2x IP22 - ,Zména mistni Upravy (Spojka ulic Bozanovska a Meziluzi uzaviena)"
8x Z2 - ,Zabrana pro oznaceni uzavirky"
24x S7 - ,Prerusované zluté svétlo"
B&hem vystavby musi byt zajistén pFistup na pFilehlé pozemky a prijezd slozek 1ZS.

5.1 Etapy

Stavba bude rozdélena celkem do péti etap.

5.1.1 Etapa 1l

Tato etapa zahrnuje rekonstrukci ulice VSelipska. Zakladni Sifka navrzené komunikace mezi
obrubniky je 4,00 m. Podél vzrostlych stromd je z dGvodu jejich zachovani vozovka ztzena
na 3,50 m, naopak ve stredni ¢asti je na 4,50 m. Vjezdy k prilehlym nemovitostem jsou
navrzeny jako zpevnéné.

Stavajici konstrukce vozovky bude odstranéna a nahrazena skladbou 3.

5.1.2 Etapa 2

Tato etapa zahrnuje rekonstrukci ulice Podtl&i II. Zakladni &itka navrzené komunikace mezi
obrubniky je 3,50 m, na konci slepé ulice je vozovka rozsifena na 6,00 m. Ulice Pod{l$i II
a Zdonovska jsou propojeny novym chodnikem Sifky min. 1,50 m. Vjezdy k prilehlym
nemovitostem jsou navrzeny jako zpevnéné.

Stavajici konstrukce vozovky bude odstranéna a nahrazena skladbou 8, vozovka chodniku
bude tvorena skladbou 4.
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5.1.3 Etapa 3

Tato etapa zahrnuje rekonstrukci ulice Hrfidelecka. ZacCatek reseného Useku je mezi
kFizovatkami ulic Meziluzi a Domkovska a konec Useku je u ulice V Dilcich. Zakladni Sitka
navrzené komunikace v mistech s parkovacim stanim je mezi obrubniky 5,00 m. Na konci
Useku je sitka komunikace 5,50 m. Mezi témito Useky je komunikace zUzena na Sifku 3,50
m. Vjezdy k prilehlym nemovitostem jsou navrzeny jako zpevnéné.

Stavajici konstrukce vozovky bude odstranéna a nahrazena skladbou 3.

5.1.4 Etapa 4

Tato etapa resi rekonstrukci ulice V Dilcich a navazuje na predeslou etapu. Etapa 4 zahrnuje
rekonstrukci ulice v Dilcich od ulice HFideleckd po kfiZzovatku s ulici Domkovska. Sitka
komunikace je v prvni Casti feSeného Useku 3,50 m a nasledné je rozsifena na Sifku 5,00
m. Vjezdy k prilehlym nemovitostem jsou navrzeny jako zpevnéné.

Stavajici konstrukce vozovky bude odstranéna a nahrazena skladbou 3.

5.1.5 Etapa 5

Tato ¢ast zahrnuje rekonstrukci spojky mezi ulicemi Bozanovska a Meziluzi. Tato etapa je
rozdélena do 2 Useku. Usek I je od ulice BoZanovska a komunikace je navrzena pro vozidla.
Zakladni $itka je 3,50 m. Usek II, severni ¢ast, je napojena na ulici MeziluZi je uréen pouze
pro chodce. Sitka komunikace chodniku je proménna a je navrzena v rozpéti 2,00 az 2,50
m. Vjezdy k prilehlym nemovitostem v Useku I jsou navrzeny jako zpevnéné.

Stavajici konstrukce vozovky bude odstranéna a nahrazena skladbou 5.

5.2 Oznaceni stavenisté

Ulice budou v priib&hu stavby uzavieny; vstup & pripadny vijezd do stavenisté bude povolen
pouze residentdm a vozidllm integrovaného zachranného systému. Bé&hem vystavby
komunikace musi byt zachovan pFijezd k prilehlym objektim. Zhotovitel stavby je v této
véci povinen residenty informovat o priib&hu pracovnich praci.

Predpoklada se se schéma B/15 - standartni pracovni misto. Uzavirka pozemni komunikace
s objizdkou.

Schéma B/15 - standartni pracovni misto. Uzavirka pozemni komunikace s objizdkou
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Schéma B/1S

Standardni pracovni misto.
Uzawvirka pozemni
komunikace s objizdkou.

SR\ i:i LR R

¥ 1 1 & &
I EmEmN ]

BAAY AN podéina uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami

odstupmax. 10m

pfiEné uzavéry v oblasti pra-
covniho mista zabranami

minimalné 5 wystraznych swvétel

\ typu 1
( O“' wiiti znattky & B 1 5 dodatkovou

F oIl tabulkou €. E 3a v pfipadé potreby

\ | i wyenadil wrdalenost K radathu

o uzavirky (napf. pfi veétsi
- vzdalenost k lomuto mistu)

L
g
Pozn.: V pfipadé vyznateni
objizdkove trasy, umisténi
znatek £ IS 112 az €. IS 11d die
mistnich podminek
— \ vzdalenostl v mairach

Samotna Uplna uzavirka bude oznacena dopravnim znacenim:

B 1 - zakaz vjezdu vsech vozidel

E 13 - text ,,mimo vozidel stavby"

S 7 - vystrazné svétlo

Z 2 - zabrana pro oznaceni uzavirky

IP 10a - slepa pozemni komunikace doplnénéa o E 3a - vzdalenost

5.3 Pozadavky na prechodné dopravni znaceni

Osazeni a velikost SDZ a jejich umisténi na pozemni komunikaci je dano ustanovenimi dle
TP 66 a TP 143.

Pozadavky na prenosné SDZ a jejich hodnoceni vychézi z ,CSN EN 12 899-1 Stalé svislé
dopravni znaceni — Cést 1: Stalé dopravni znac¢ky", , TP 118 Systém hodnoceni reflexnich
svislych dopravnich znadek" a ze vzorovych listl ,VL 6.1. Svislé dopravni znagky".
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Jako nosné konstrukce znacek jsou pouzivany profily jakl 40 x 40 x min. 1,5mm nebo trubky
o priméru 60 x nejmén& 2mm, ocelové pozinkované nebo z hlinikové slitiny. Podkladni
desky nebo stojany musi byt odzkouseny.

Provedeni zna¢ek musi byt v souladu s pfisluénymi ustanovenimi CSN EN 12 899-1 a se
vzorovymi listy ,VL 6.1 Svislé dopravni znacky".

Vyrobce nebo dovozce je povinen umistit na zadni stranu pfenosné SDZ stitek nebo nalepku
s oznacenim vyrobce znacky, mésicem a rokem vyroby, Cislem schvalovaciho dokumentu
dle MP RS] PK a dale druhem a Zivotnosti pouzité retroreflexni folie. Provozovatel
prenosnych SDZ je povinen umistit na zadni stranu SDZ svUj identifikacni titek.

Kazda dodavka prenosnych reflexnich svislych dopravnich znac¢ek musi byt vyrobcem nebo
dovozcem doloZena prohlasenim shody, nebo certifikatem shody dle MP k RSJ-PK v oblasti
2.3.2. - ostatni vyrobky (MDS ¢j. 23621/98-120 ze 7. 7. 1998 ve znéni pozdéjsich zmén)
a povolenim MDS k pouzivani znacek na pozemnich komunikacich.

5.3.1 Svislé dopravni znaceni

Dopravni znacky uzivané k zabezpecovani pracovnich mist musi byt provedeny vyhradné
jako retroreflexni. Retroreflexni materidl téchto znacek uzitych na dalnicich, rychlostnich
silnicich a mistnich komunikacich funkéni tfidy A musi splfiovat vlastnosti minimalné tridy
2, pro uZiti na ostatnich pozemnich komunikacich minimalné tfidy 1 podle CSN EN 12 899-
1.

Rozméry dopravnich znacek stanovi CSN EN 12 899-1. V rdmci pracovniho mista neni
dovoleno uzivat znacek zmensené velikosti. Znacky zvétSené velikosti se uzivaji v rdmci
pracovniho mista na dalnicich a silnicich pro motorova vozidla a na ucelenych tazich dalsSich
dopravné vyznamnych (zejména smérové rozdélenych) silnic. Znacky zakladni velikosti se
uzivaji v ramci pracovniho mista na ostatnich silnicich. V rdmci jednoho pracovniho mista
na silnici se smi uzivat pouze dopravnich znacek jedné velikosti.

Dopravni znacky se v ramci pracovnich mist umistuji co nejblize pravému, resp. levému
okraji silnice ve sméru jizdy vozidla (viz TP 65 kap. 5). Vzdalenost hrany vodicich a
smérovacich desek od jizdniho pruhu, resp. vozovky, ma Cinit 0,25m. Nemohou-li byt tyto
podminky z dlvodu potfebné stability dopravnich znadek nebo prostorovych pomérl
dodrzeny a je-li nezbytné jejich umisténi na vozovce, je tfeba tyto dopravni znacky
zabezpedit stejné jako pracovni misto, resp. zfidit pomocné jizdni pruhy (vodorovnym
dopravnim znacenim).

V oblasti pracovnich mist se dopravni zna¢ky umistuji spodni hranou ve vysce nad vozovkou
takto:

+ minimalné 1,00m na dalnicich, silnicich pro motorova vozidla a na vicepruhovych,
zejména smeérové rozdélenych silnicich,
« minimalné 0,60m na ostatnich silnicich v obci i mimo obec.

Dopravni znac¢ky se umistuji tak, aby svételny paprsek svétlometu vozidla vyvolal nejvétsi
retroreflexni Gc¢inek na vzdalenost priblizné 100m dle CSN EN 12 899-1.

Pro zajisténi poZzadované stability a srozumitelnosti (dopravné-psychologické hledisko) se
doporuduje dopravni zna¢ky v rdmci pracovniho mista umistovat samostatné.

Po zruseni pracovniho mista musi byt pfechodné svislé znaceni neprodlené
odstranéno.
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5.3.2 Vodorovné dopravni znaceni
Vodorovné dopravni znaceni neni navrzeno.

5.4 Zasady dopravniho opatreni

PFechodné dopravni znaceni pro oznaceni praci v komunikaci v souvislosti s touto stavbou
bude oznaceno dle ,TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich".

Pro zajisténi nezbytného provozu po dobu stavebnich praci bude pro dopravni znaceni
jednotlivych dopravnich omezeni vyuzito konkrétnich schémat obsazenych v pfislusnych
technickych podminkach (TP 66).

Veskeré dopravni znaceni budou provadény jako reflexni, standardni velikosti. Umisténé
budou na samostatnych sloupcich. Svoji plochou ani nosnou konstrukci nesmi zasahovat do
prijezdného profilu komunikace s minimalnim odstupem od okraje jizdniho pasu 50cm.
Spodni okraj nejniZze osazené znacky musi byt min 2m od Urovné terénu. VSechny znacky
budou provedeny jako nepfenosné.

Béhem stavby musi byt zajisténa jejich smérova stalost, stabilita a Citelnost. V pfipadé
znecisténi resp. poskozeni je nutno provést ocisténi resp. opravu ¢i vyménu.

Pfi provadéni Dopravné-inzenyrskych opatieni na pracovnich mistech je nutno dbat
nasledujiciho:

Vedeni dopravy v oblasti pracovniho mista musi byt pro tcastniky silni¢niho provozu snadno
a jednoznacné rozeznatelné a pochopitelné.

Mohou byt zavadéna jen takova opatreni, ktera jsou pro bezpecné oznaceni pracovnich mist
nutna.

Dopravni znacky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem mohou byt instalovany
teprve bezprostredné pred zacatkem praci s ohledem na dobu potfebnou k jejich instalaci.
Neni-li toto mozné, musi byt jejich platnost docasné zrusena zakrytim nebo jinym vhodnym
o ’ v T ’ v 7 z .7 ’ v
zpusobem tak, aby symbol dopravni znacky nebyl viditelny z zadneho jizdniho smeru.

DI opatfeni na pracovnich mistech, kterd jsou potifebna jen v pracovni dobé&, musi byt v
mimopracovni dobé zrusena.

DI opatFfeni musi byt odpovidajicim zplsobem aktualizovéna v souladu s postupem praci a
po jejich ukonceni neprodlené zrusena.

Zavadéni DI opatfeni na pracovnich mistech musi probihat ve sméru pohybu dopravniho
proudu, jejich ruseni pak proti sméru jeho pohybu.

S pracemi na pracovnim misté smi byt zapocato teprve tehdy, az jsou instalovany vSechny
dopravni znacky a dopravni zafizeni.

Dopravni znacky a dopravni zafizeni pouzivané pfi DI opatfenich na pracovnich mistech
musi odpovidat ustanovenim zasad a ptislunych souvisejicich predpist a norem.

Dopravni znacky musi byt v bezvadném stavu, tj. neposkozeny a udrZzovany v Cistoté.
Dopravni znacky musi byt spravné umistény a dobfe pfipevnény.

Termin zahajeni praci a zavedeni DI opatieni je tfeba neprodlené nahlasit kompetentnimu
Ufadu a téz zaznamenat ve stavebnim deniku.
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Spoluprace piisludnych uradl, orgdnl, spravcl a zhotoviteld, Silni¢ni spravni Grady, spravy
silnic, policie, zhotovitelé stavebnich praci a dopravnich opatfeni se musi vias pred
zacatkem praci na silnicich dohodnout o zavedeni odpovidajicich dopravné-inzenyrskych
opatrenich.

Kompetence pro vydavani povoleni v souvislosti se stavebnimi pracemi v prostoru silnice
se fidi podle §8(1) a §11(7), uzavirky a objizdky podle §7(1) a §10(7).

Na pracovnich mistech nesméji byt umistovany zadné reklamy, s vyjimkou reklamy
zhotovitele stavebnich praci, resp. zhotovitele dopravnich opatieni.

Pro zajisté&ni bezpelnosti a z dlvodu uvedeni pfechodného dopravniho znaéeni do provozu
bude zajisténa spolulast Policie CR.

6 Podminky pro realizaci

6.1 Bezpecnost a ochrana

Provadéné prace budou klasického charakteru a nevyzaduji zadna mimoradna bezpecnostni
opatreni proti klasickym podminkdm bezpecnosti a ochrany zdravi. Zvysené opatrnosti je
potifeba dbat pfi vSech zemnich pracich v blizkosti inzenyrskych siti.

6.2 Bezpecnost pri vystavbé
Bezpecnost prace pfi vystavbé je zakotvena v Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich

miniméalnich poZadavcich na bezpeé¢nost a ochranu zdravi p¥i préci na stavenistich. U¢innost

zakona od 1. 1. 2007.

§3 Zhotovitel zajisti, aby

a) pii provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni (dale jen "stroje"), naradi
a dopravnich prostfedkd na stavenisti byly kromé pozadavkl zvlastnich pravnich
predpistl (6) dodrzovany bliz&i minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci stanovené v pfiloze ¢. 2 k tomuto nafizeni

b) byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v priloze
¢. 3 k tomuto nafizeni, jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji
1. prace spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, véetné jejiho zhutriovani

nebo jiného zpeviovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito
pracemi, které jsou provadény pfi zakladani staveb nebo terénnich Upravach
za podminek stanovenych zvlastnim pravnim predpisem (7) a které zahrnuji
vytyceni tras technické infrastruktury (8) (dale jen "zemni prace"),

2. prace spojené s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci,
vyrobou, prepravou a ukladanim ocelové vyztuze a betonové smési, véetné jejiho
zhutnovani (dale jen "betonarské prace"),

3. prace spojené se zdénim a Upravami konstrukci ze zdiciho materiadlu, jakymi jsou
cihly, tvarnice, bloky, tvarovky nebo kamen, v&etné& osazovani prefabrikatd
ve zdénych konstrukcich, omitani stén a stropd, sparovani zdiva, zhotovovani
podlah, mazanin nebo dlazeb, Upravy povrchu stén napfiklad sekanim nebo
dlabanim (dale jen "zednické prace"),

4. prace spojené s montazi a spojovanim, jakoz i demontdzi a rozebiranim ocelovych,
dievénych, betonovych, Zelezobetonovych, popfipadé jinych prvkl rizného tvaru
a funkce, naptiklad ty¢ovych, plodnych nebo prostorovych, do stavebnich objektl
nebo technologickych konstrukci o poZzadovaném tvaru a provedeni (dale jen
"montazni prace"),
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5. prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, popfipadé demontazi konstrukce stavby
nebo jeji Casti, které jsou provadény pfi odstranovani, popfipadé zméné stavby
za podminek stanovenych zvlastnim pravnim prfedpisem (9), (dale jen "bouraci

prace"),

6. svarovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach podle zvlastniho pravniho predpisu
(10)

8. prace pfi udrzbé stavby (11) a jejiho technického vybaveni a zafizeni, jakymi jsou

napriklad malifské a natéracské prace, myti a ¢isténi oken, fasdd nebo okap(, dale
prohlidky, zkousky, kontroly, revize a opravy technického vybaveni a zarizeni, jakoz
i montaz a demontaz jejich Casti v rozsahu potfebném pro provedeni téchto
prohlidek, zkousek, kontrol, revizi nebo oprav (dale jen "udrZovaci prace"),
10. prace spojené se skladovanim a manipulaci s materidlem, popfipadé vyrobky,
Vysvétlivky:
(6) Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi
(7) stavebni zakon
(8) § 2 odst. 1 pism. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebniho zadkona
(9) § 128 a 130 stavebniho zakona
(10) Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti
pfi svarovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach
(11) § 3 odst. 4 stavebniho zdkona
Dalsi platné predpisy, tykajici se bezpecnosti prace:
e Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci
o Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

6.3 Vybrané a souvisejici zakony a predpisy

Pro zajisténi bezpecnosti prace a technickych zarizeni pfi pfipravé i provadéni stavebnich
a montéznich praci je tfeba respektovat ustanoveni zadvaznych predpist - zakony, nafizeni
a vyhlasky (vse dle aktualniho znéni), zejména:

e Zakon CNR ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané

e Z&kon CNR &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, v platném znéni

e Zakon ¢. 12/1997 Sb., o bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich
komunikacich

. Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

e  Zakon &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonl

e  Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl

e  Zakon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nékterych zakonl

e  Zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich (energeticky zékon)

. Zakon €. 67/2001 Sb., Uplné znéni zadkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, a
provadéci vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.

e  Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né né&kterych dalsich zakond

AF-CITYPLAN s.r.o., Sidlo: Magistrd 1275/13, 140 00 Praha, Ceska republika, Tel.: +420 277 005 500

Sidlo: Magistrdl 1275/13, 140 00 Praha, Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Mé&stskym soudem v Praze, oddil C, viozka 25005,
www.af-cityplan.cz, www.afconsult.com, IC: 473 07 218, DIC: CZ473 07 218

E.1 - Technicka zprava Strana 15 (18)



ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

v

e Zakon ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych
souvisejicich zakond (zékon o elektronickych komunikacich)

e  Zakon ¢. 251/2005 Sb., Zakon o inspekci prace, véetné aktualizaci

e  Zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zadkon)

. Zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik prace, v platném znéni

e  Zakon ¢. 309/2006, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), zejména pak § 3 - Pozadavky na
pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti.

e  Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi

o Narizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znadek a zavedeni signall

e Nafizeni vlddy ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na vybrané stavebni vyrobky

. Nafizeni vlady ¢ 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace
a pracovnich postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostfedky

. Narizeni vlady ¢ 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi

o Narizeni vlady €. 591/2006 Sb. - Nafizeni vlady ze dne 12. prosince 2006 o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

e  Nafizeni vladdy & 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazl, hlageni a zasilani
zdznamu o Urazech

o Narizeni vlady ¢. 23/2011 Sb. o ukazatelich a hodnotach pripustného znedisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni nafizeni vlady
¢. 229/2007 Sb.

. Narizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku
a vibraci

e Vyhlaska CUBP a CBU ¢. 50/1978 Sb. o odborné zplsobilosti v elektrotechnice

e Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazend tlakova zafizeni
a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

e Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni
a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

e Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend plynova zafizeni
a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

e Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

e Vyhlaska ¢. 66/1988 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 20/1987 Sb.

¢ VyhldSka MDS €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zékon o pozemnich komunikacich

e Vyhlddka MZP ¢ 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam
nebezpednych odpadl a seznamy odpadd a statd pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadli (Katalog
odpadd)

e  Vyhldska MZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladéni s odpady
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e Vyhlaska MPSV ¢. 498/2001 Sb., kterou se zrusuji nékteré pravni predpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e Vyhldska ¢.192/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecCnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdé&jsich predpist

e  Vyhldska ¢ 601/2006 Sb., kterou se zrusuje vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti
prace a Ceského bafiského Ufadu ¢. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb., a vyhlaska ¢. 363/2005
Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského Uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského Giadu
¢. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfFi stavebnich pracich

e Vyhldska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

e Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

e  Vyhldska ¢. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zarazeni do tfid a skupin a o blizsich podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaska o
vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

a dalsi souvisejici pfedpisy a normy, podle konkrétnich podminek stavby, véetné aktualnich
zmén. Nutno upozornit hlavné na dodrzovani bezpecnosti a dodrzovani podminek pro prace
v ochrannych pasmech inZenyrskych siti. Pfed provadénim praci je potfeba provést vytyceni
véech inzenyrskych siti, aby nedoélo k jejich poskozeni nebo Grazu pracovnikl stavby.

Veskeré osoby pohybujici se v prostoru stavby musi byt vybaveny bezpecnostnimi prvky -
vesty, helmy atd. Pracovnici, ktefi budou provadét prace v télese komunikace, musi byt
odéni do reflexnich odévd.

6.4 Bezpelnost provozu a ochrana proti vlivim prostiedi

Bezpecnost provozu je dana konstrukci pouzitych zafizeni a bezpecnostnimi a provoznimi
pfedpisy uZivatele.

Ochrana proti vliviim prostiedi je zajisténa konstrukci pouZitych zatizeni, jejich povrchovou
Upravou a zptsobem uloZeni.

V pribé&hu realizace budou udrzovany v Cistoté prijezdové komunikace vyuZivané stavebni
technikou. Vozovky budou cistény pravidelnég, Cisténi bude mechanické, vodou. V pripadé
vétsiho znecisténi okolnich komunikaci bude frekvence Cisténi navySena tak, aby tyto
stavbou znecisténé povrchy byly neznecisténé.

7 VIliv na zivotni prostredi

Objekt v bézném provozu negativné neovliviiuje zivotni prostfedi a ani jinak nekoliduje s
ostatnimi hledisky ochrany Zivotniho prostredi.

8 Vyskyt nalezl

§ 23 zdkona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozd&jdich predpisd,
provadéci vyhlaska ¢. 66/1988 Sb., k uvedenému zakonu.

Archeologickym nalezem je véc (soubor véci), kterd je dokladem nebo pozlstatkem Zivota
Clovéka a jeho cinnosti od pocatku jeho vyvoje do novovéku a zachovala se zpravidla
pod zemi.
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O archeologickém nélezu, ktery nebyl u¢inén pii provadéni archeologickych vyzkumd, musi
byt ucinéno oznameni Archeologickému Ustavu nebo nejblizS§imu opravnénému muzeu bud’
pfimo, nebo prostifednictvim obce, v jejimz GUzemnim obvodu k archeologickému nalezu
doslo. Oznameni o archeologickém nalezu je povinen ucinit nalezce nebo osoba odpovédna
za provadéni praci, pfi nichz doslo k archeologickému nalezu, a to nejpozdéji druhého dne
po archeologickém nalezu nebo potom, kdy se o archeologickém néalezu dovédél.

Archeologicky ndlez i nalezisté musi byt ponechdny beze zmény az do prohlidky
Archeologickym Ustavem nebo muzeem, nejméné vdak po dobu péti pracovnich dni
po uc¢inéném oznameni. Archeologicky Ustav nebo opravnéna organizace ucini na nalezisti
vSechna opatfeni nezbytna pro okamzitou zachranu archeologického nalezu, zejména pred
jeho poskozenim, zni¢enim nebo odcizenim.

9 Inzenyrské site

Je tfeba dbat zvysené opatrnosti pfi vyskytu inzenyrskych siti. Pfed zapocetim praci je
nutno veskeré inzenyrské sité vytycit, pfipadné vypipat, a fadné oznacit napr. koliky nebo
reflexni paskou.

Je nutno respektovat vyjadreni jednotlivych vlastnikl technické infrastruktury a fidit se
jejich pokyny.

Vytyceni je potfeba ovéfit u pFisludnych spravcl danych inzenyrskych siti.

V Praze, zafi 2017 Ing. Ludmila Tr¢kova a kolektiv
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