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TECHNICKA ZPRAVA - SO 102.2

1 Identifikacni Udaje

1.1 Oznaceni stavby

Nazev:

Kraj:
Obec:
Katastralni Gzemi:

Charakter stavby:

Stupen dokumentace:

Rekonstrukce ulic Vselipskd, PodGl$i II, V Dilcich,
Hrideleckd, spojka ulic Bozanovska a Machovska

Praha

Horni Pocernice

Horni PocCernice (okres Hlavni mésto Praha);643777
Trvald

Dokumentace pro provadéni stavby

1.2 Objednatel, investor, stavebnik

Nazev:

Sidlo:

1C:

DIC:
Zastoupeny:
Kontaktni osoba:
1.3 Zhotovitel
Nazev:

Sidlo:

IC:

DIC:
Zastoupeny:

HIP:

Zpracovatelé:

Méstska cast Praha 20
Jivanska 647, 193 21 Praha 9
00240192

CZ00240192

Hanou Moravcovou, starostkou

Ing. Zdenék Vavruska

AF-CITYPLAN, s.r.o.

Magistrﬂ 1275/13, 140 00 Praha 4
47307218

Cz47307218

Ing. Ivo Simek CSc., Feditel a jednatel
Ing. Ondiej Svab

Ing. Ludmila Trékova

Ing. Michal Stepénik

Jitka Brunnerova

1.4 Subdodavatelé

o Verejné osvétleni

Ing. Frantisek Krasa, projektova kancelar
Narodni Obrany 2/456, 160 00 Praha 6

1CO: 16107446

DIC: CZ16107446

Email:krasa.boucek@cmail.cz
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TECHNICKA ZPRAVA - SO 102.2

o  Geodetické zaméreni

Ing. Michal Olesovsky
Dubnova 1, 149 00 Praha 4
1C0:40662349
Email.:gkmo@volny.cz

o  InZenyrsko-geologicky prizkum:

Mgr. Jeronym Lesner

Sakurova 186, 250 68 Husinec - Re?
1€0:60508558

DIC:CZ8008191059

Email.:lesner@geotechnik.cz

2 Strucny technicky popis navrzeného reseni

Stavebni objekt Fesi rekonstrukci komunikace v ulici Hfideleckd, kde feSeny Usek zacina
v misté krizovatky s ulici Meziluzi a pokracuje déle po ulici V Dilcich. Kromé rekonstrukce
komunikace je také navrzeno prelozka kabelu VO. Nové je ulice Hridelecka reSena jako
obytna zdna.

Redeny Usek komunikace mé délku 95,00 m a irka komunikace je proménna. Na zacatku
useku (km 0,000 - 0,040), v misté Sikmych stani, je Sitka komunikace navrzena 5,00 m,
dale se komunikace zUzi na Sifku 3,50 m a ve zbyvajici délce Useku (od km 0,056) je
navrzena Sirka komunikace 5,50 m.

Smeérové vedeni komunikace je v celém rozsahu v pfimé, bez smérového oblouku.

Vyskové vedeni nivelety komunikace vychazi ze stavajiciho stavu. Sklon nivelety je
navrzen v rozmezi -0,90% az +0,30% a v celém rozsahu je navrZen jeden vyskovy
oblouk o poloméru R=1500 m.

Na rozhrani komunikace, vjezdd, zelen&, parkovacich sténi a mista pro odpadni nadoby
jsou navrzeny betonové obruby. V misté rozhrani komunikace a zelené je navrzena bet.
obruba 100/250 mm do bet. loZe se &lapnutim 0,10 m. V mist& rozhrani vjezdQ, vstupd,
parkovacich stani a mista pro odpadni nadoby je navrzena bet. obruba 100/200 mm se
Slapnutim 0,02 m. V misté rozhrani parkovacich stani a zelené je navrzena obruba
100/250 mm se slapnutim 0,08 m.

Odvodnéni komunikace je navrzeno do stavajici uli¢ni vpusti.

Kryt komunikace je navrzen z betonové dlazby - skladba &. 3, kryt vjezdd a parkovacich
stani je navrzeno z betonové dlazby - skladba ¢&. 5, kryt u chodnikl a vstupl je navrzen
z betonové dlazby - skladba ¢. 4.

V4 (o] o o
3 Vyhodnoceni pruzkumu a podkladu
PFi navrhu byly pouZity nasledujici prizkumy a podklady:

v

+ Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) akce: ,Stavba ¢. 3295 TV Horni
PoCernice, etapa 0013 Komunikace Bozanovska - 2. dast.", 08/2015, AF-
CITYPLAN

«  Jednostupriovd dokumentace pro Uzemni Fizeni a stavebni povoleni (DUR+DSP)
akce: “TV Horni PoCernice, etapa 13 Bozanovska, 2. ¢ast", 06/2014, AF-CITYPLAN
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TECHNICKA ZPRAVA - SO 102.2

v

« Zadavaci dokumentace stavby (ZDS) akce: ,Stavba ¢. 3295 TV Horni Pocernice,
etapa 0013 Komunikace Bozanovska - 2. cast.", 04/2016, AF-CITYPLAN - tato
projektové dokumentace resila &gst ulic z pGvodniho rozsahu dokumentace

» Geodetické zaméreni stavby, 08/2017, Ing. OleSovsky
- InZenyrsko-geologicky priizkum, 04/2006 RNDr. Pavel Poldk
- InZenyrsko-geologicky prizkum, 08/2017, Mgr. Jeronym Le&ner

- Dendrologicky priizkum, 01/2013, AF-CITYPLAN

Vytyceni bude provedeno dle vykresu B.2.6 - Vytycovaci vykres.

Souradnice jsou uvedeny v polohopisném systému S-JTSK. Vyskovy systém je Bpv.
Presnost vytyceni dle CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2.

+ Pred zapocetim zemnich praci je nutné si od prislusnych spravci
inZzenyrskych siti nechat vytycit jejich sité.
Stavajici inzenyrské sité:

* Rozvody vody

* Rozvody plynu - STL

« Verejné osvétleni

» Splaskova kanalizace

« Kabely PRE - NN

« Kabely 02 Telefénica - mistni vedeni

4 Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim
stavby

Veskeré fesené objekty maji pfimy vztah na ostatni stavebni objekty. Jejich realizace
bude probihat v logickém poradi. Pfed vlastnim zahajenim stavebnich praci je nutné
realizovat objekty SO 001 - pfiprava stavenisté.

5 NAavrh zpevnénych ploch, v&etné pfipadnych vypoctl

5.1 Smérové reseni

Redeny Usek komunikace ma délku 95,00 m a $itka komunikace je proménna. Na za¢atku
Useku (km 0,000 - 0,040), v misté Sikmych stani, je Sitka komunikace navrZzena 5,00 m,
dale se komunikace zUzi na Sitku 3,50 m a ve zbyvajici délce Useku (od km 0,056) je
navrzena Sirka komunikace 5,50 m.

Smeérové vedeni komunikace je v celém rozsahu v pfimé.

V mistech stavajicich vjezdl a vchodl budou zhotoveny nové rozsirené viezdy.

5.2 Vyskové reseni

Navrzena niveleta v co nejvétsSi mozné mife determinuje a vyrovnava niveletu stavajici
vozovky tak, aby bylo mozné napojeni viech ulic, vjezdd a vchodl na prilehlé pozemky.

AF-CITYPLAN s.r.o., Sidlo: Magistrli 1275/13, 140 00 Praha, Ceska republika, Tel.: +420 277 005 500

Sidlo: Magistrl 1275/13, 140 00 Praha, Zapséna v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 25005,
www.af-cityplan.cz, www.afconsult.com, IC: 473 07 218, DIC: CZ473 07 218

AO - Prvodni zprava Strana 4 (9)



TECHNICKA ZPRAVA - SO 102.2

Sklon nivelety je navrzen v rozmezi -0,90% az +0,30% a v celém rozsahu je navrzen

jeden zakruzovaci oblouk o poloméru R=1500 m.

Pricny sklon rekonstruované vozovky je navrzen jednostranny 2,0% a sklon zemni plané

je 3,0%.

5.3 Sitkové usporadani

Redeny Usek komunikace ma délku 95,00 m a $itka komunikace je proménna. Na za¢atku
useku (km 0,000 - 0,040), v misté Sikmych stani, je sitka komunikace navrzena 5,00 m,
dale se komunikace zUzi na Sitku 3,50 m a ve zbyvajici délce Useku (od km 0,056) je

navrzena Sirka komunikace 5,50 m.

V ulici je navrzeno 7 $ikmych parkovacich sténi, z toho 1 stani je ur¢eno pro OSP. Sikma
stani maji Sirku 2,50 m (krajni stani jsou rozsifena o 0,25 m), stani pro OSP ma Sifku

3,50 m a délka vsSech stani je 5,10 m.

V misté parkovacich stani je navrzena zpevnéna plocha pro umisténi nadob na domovni
odpad. Konstrukce této zpevnéné plochy je totozna s konstrukci chodniku.

5.4 Konstrukce vozovky

Stavajici konstrukcni vrstvy budou odstranény v celé mocnosti, asfaltové vrstvy budou

odfrézovany.

Konstrukce vozovky a chodnikl je navrzena dle TP 170 Navrhovani pozemnich

komunikaci.

Skladba 3 - Konstrukce vozovky TDZ VI

DZ1 - Dlazba zamkova, barva seda ¢SN 73 6131 80 mm
L - Lozni vrstva dlazby (f 4-8) 40 mm
SC Cg/10 - Vrstva ze smési stmelené cementem CSN 73 6124-1 160 mm
SDs - Stérkodrt t. B CSN 73 6126-1 170 mm
Celkem 450mm
Minimalni modul pfetvarnosti zemni plané je Eger> = 45MPa.

Skladba 5 - Konstrukce vjezd& a parkovacich stani

DZ1 - Dlazba zamkova, barva Cervena ¢SN 73 6131 80 mm
L - Lozni vrstva dlazby 40 mm
SDg - Stérkodrt ti'. B CSN 73 6126-1 250 m
Celkem 370 mm
Minimalni modul pfetvarnosti zemni plané je Eg4ero = 45MPa.

Skladba 4 - Konstrukce chodnikd a vchodii

DZ1 - Dlazba zdmkovd, barva okrova ¢SN 73 6131 60 mm
L - LoZni vrstva dlazby (drt) 30 mm
SDs - Stérkodrt ti. B CSN 73 6126-1 150 mm
Celkem 240 mm

Minimalni modul pfetvarnosti zemni plané je Eger» = 30MPa.

Nové vrstvy budou navdzany na stavajici konstrukci vozovky v mistech napojeni.
Napojeni staré a nové konstrukce vozovky bude provedeno pomoci presahl nové

konstrukce na stavajici.

AF-CITYPLAN s.r.o., Sidlo: Magistrli 1275/13, 140 00 Praha, Ceska republika, Tel.: +420 277 005 500
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TECHNICKA ZPRAVA - SO 102.2

Obruby ukoncujici zpevnéni komunikaci budou betonové (250x100), osazené nastojato do
betonového loZze s boclni opérou C20/25n-XF3, naslap 0,10 m, resp. po obvodu
parkovacich stani a vjezd 0,08m.

V misté vjezdl a parkovacich stani budou na celou &itku vjezdu a stani osazeny zaputéné
betonové obruby 200/100 osazené nastojato do betonového loze s bo¢ni opérou C20/25n-
XF3, naslap 0,02 m. Ukonceni vjezdu na hranici pozemku je obrubou 200x100 do
betonového loze s boc¢ni opérou C20/25n-XF3, naslap 0,02 m; osazenou v Urovni dlazby,
resp. v pfipadé extrémnich pFicnych sklond s naslapem 0,02 m. Zkoseny obrubnik
(rozmér loze, naslap...) bude osazen pouze v pfipadé velkého vySkového rozdilu vozovky
a vjezdu.

Na rozhrani chodniku a zeleného pruhu bude osazen obrubnik (200x50) do betonového
loze s bo¢ni opérou C20/25n-XF3, naslap 0,06 m.

Vyskovy nabé&h obrub u piechodd bude proveden na délku 1,0 m; pfipadné bude nabéh
prodlouzen, aby maximalni sklon nepfesdhl 12,5 %. V misté vjezdd budou pouzity
obrubniky o polomérech R=1,0m a R=0,50m.

Stavebni FeSeni musi svym provedenim umoznit samostatny, bezpecny pohyb
nevidomych a slabozrakych, vybavenych dlouhou bilou holi, a osob imobilnich na vozic¢ku.

5.5 Zemni prace
Navrh technického feSeni vychazi z filosofie minimalizace objemu zemnich praci.

Nasyp a vykop se provede ve shodé s vyskovym a smérovym vedenim trasy a vzorovym
pricnymi fezy. Pfed budovanim nasypu musi zhotovitel peclivé upravit podloZi, odstranit
pfipadné nevhodné zeminy nebo provést jejich Upravu (sanaci) v podlozi nasypu.
Minimalni stupen zhutnéni zemniho télesa musi byt dosazen i na jeho okraji. Plan zemniho
télesa musi byt provedena ze vhodnych materidll a musi byt chrénéna. V celé mocnosti
aktivni zény tj. od povrchu zemni plané do hl. 0,5 m musi byt dodrzen predepsany stupen
zhutnéni 100%PS a na povrchu zemni plané musi byt dosazeno predepsaného modulu
pretvarnosti - min. 45MPa. Povrch musi byt rovny, hladky, bez prohlubni a ve
vymezenych tolerancich. Odchylky od vysek zemni plané se pro komunikace pohybuji £40
mm.

Je doporucena sanace podlozi, a to pouzitim geotextilie s vyménou podlozi v tl. 0,40 m
vhodnym materidlem napt. $térkodrt (f 4-63). Rozsah sanaci a zpUsob jejich provedeni
bude stanoven na zakladé mistnich pomér( a provedenych zkousek a po odsouhlaseni
zastupcem investora, projektanta a zhotovitele. V pripadé€, Ze Unosnost podlozi bude
dostacujici (bude tedy splnén Edef,2 > 45 MPa), nebude provedena vymeéna ani Uprava
aktivni zény.

Dokoncena plan musi byt chrdnéna. Pokud nedojde pfed zimnim obdobim k zakryti plané
stmelenou vrstvou konstrukce vozovky, je tfeba z takové plané v dalsi sezéné odstranit
narusenou vrstvu, doplnit plan do predepsaného vyskového pfi¢ného a podélného profilu
a znovu provést veskeré predepsané zkousky.

5.6 Bezpecnostni zafizeni

Jako bezpecnostni zafizeni je pro zpomaleni vozidel navrzeno ,ZGzeni prijezdniho profilu®
na 3,50.
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5.7 Kaceni

V rdmci stavby dojde ke kaceni stavajici zelené - kaceni je feSeno v ramci SO 001. Jedna
se o zelen, ktera je uvedena v nasledujici tabulce a v situaci stavby.

Tab. 1 - ul. Hfidelecka

taxon —_ —~
ElR | E
AERE £ 2 e umisténi
ozn. . L, . ., >0 . 9 oznamk arc.
cesky nazev védecky nazev 2 g ’§ g‘ ..3 %‘g P y (pé.)
2|2 =
S31 tfesen obecna Prunus avium 70 1 . soucast stromoradi 3749
S37 tfeSen obecna Prunus avium 88 | 1 ° soudast stromoradi 3749
S39 tfesen obecna Prunus avium 95 | 1 soucast stromoradi 3749
s42 tresen obecna Prunus avium 138 | 1 houby, pvrosychaJ|C| 3749
vetve
S43 tifesen obecna Prunus avium 120 1 prosycll(lajlu kmen a 3749
oruna
paa pémel?ik b,ilv Symphoricarpo§ albus 153 3749
bez cerny Sambucus nigra
S45 treSen obecna Prunus avium 58 1 3465/19

6 Rezim povrchovych vod a podzemnich vod, zasady
odvodnéni

Odvodnéni komunikace je feseno pficnym a podélnym sklonem do stévajici uli¢ni vpusti,
kterd umisténa ve stani¢eni cca km 0,084 a je napojen na stavajici destovou kanalizaci
v ulici V Dilcich.

Vjezdy a vstupy, které jsou reseny v ramci rekonstrukce, jsou odvodnény téz pomoci
pficného sklonu smérem do komunikace.

Odvodnéni zemni plané vozovky bude provedeno prostfednictvim pficného sklonu min 3,0
% do podélnych trativodd zalsténym do destové kanalizace. Hloubka trativodu je
proménliva viz - pficné fezy. Déle je nutné dodrzet odvodnéni propustnych vrstev na
stmelené vrstvé dle TP 170.

7 Navrh dopravnich znacek, dopravniho zarizeni

Navrh svislého dopravniho znaceni je patrny ze situace stavby - pfiloha B.4.2 Situace.
Navrzené dopravni znaéeni se vyrobi a osadi podle platnych norem a predpisti, zejména
dle TP 65 ,Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich® a TP 133 ,Zasady
pro vodorovné znaceni na pozemnich komunikacich®.

Svislé dopravni znaceni:
V misté parkovaci stani pro OSP bude osazeno SDZ IP12.

VSechny standardni znacky se provedou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného
plechu s plnymi rohy. Spojovaci material bude nekorodujici. Objimky mohou zlstat z Al
slitin. Sloupky standardnich znacek se provedou z ocelovych zZarové zinkovanych trubek
osazenych do kovovych patek kotvenych do betonového zakladu nebo vozovky. Betonové
zaklady standardnich znacek musi byt z betonu min. tfidy C 16/20 - XF 2.

Vodorovné dopravni znadeni:
Neni navrzeno.
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8 Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby,
pripadné udrzbu

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyCeni a Fadné vyznaceni vsech
podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jejich pFipojek u pfisludnych spravcl a respektovat
podminky jednotlivych spravcl pii stavbé v jejich ochranném pasmu. Toto vyznaéeni musi
byt udrzovano viditelné po celou dobu vystavby.

PFistup na staveni$té je moZny z obou koncl rekonstruované ulice - z ulic Podll$i a
Zdonovské.

Do rekonstruované ulice bude omezen vjezd. Ulice bude v prib&hu stavby uzaviena;
vstup & pfipadny vijezd do staveni$té bude povolen pouze residentim a vozidldm
integrovaného zachranného systému. Béhem vystavby komunikace musi byt zachovan
pfijezd k pfilehlym objektdm. Zhotovitel stavby je v této véci povinen residenty
informovat o prib&hu pracovnich praci.

Bé&hem stavby nebudou zajistovany Zadné objizdné trasy.

9 Vazba na pripadné technologické vybaveni

Soucasti stavby neni vyroba ani jina technologie. Tento stavebni objekt nema zadné
technologické vybaveni.

10 Piehled provedenych vypoétd a konstatovani o
statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi
V rdmci tohoto stavebniho objektu nebyly provadény zadné vypocty.

11 Redeni pfistupu osobami se snizenou schopnosti
pohybu a orientace

Stavba je navrzena dle vyhlasky ¢.398/2009 Sb. Vyhlaska o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Veskeré Upravy a provedeni pésich tras budou bezbariérové se snizenymi hranami a
veskeré Upravy budou splfiovat podminky spadu, podminky vodicich, optickych hran tak,
jak je ulozeno pfislusnymi predpisy pro zajisténi pohybu lidi se snizenou schopnosti
pohybu a orientace. Veskeré noveé zfizované pési trasy budou ze zamkové dlazby.

Povrchova Uprava pochozich ploch spoleénych prostor ma povrch rovny, pevny a
upraveny proti skluzu. Soucinitel smykového treni je nejméné 0,5.

Varovné a signalni pasy jsou navrzeny reliéfni v barevném kontrastu vici okoli.

Materidlova provedeni zamkové dlazby - signadlni a varovné pasy Ize provést z betonovych
reliéfnich dlazdic uréenych pro zrakové postizené, které musi byt reliéfni a v barevném
kontrastu k navrzené pochozi plose.

Stavebni feSeni musi svym provedenim umoznit samostatny, bezpecny pohyb
nevidomych a slabozrakych, vybavenych dlouhou bilou holi, a osob imobilnich na vozicku.

VSechny pouzité vyrobky pro bezbariérové Upravy pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace musi odpovidat technickym ptedpistim, véetné& dodrzeni barevného
kontrastu od pochozich ploch a musi mit Ovéreni o shodé vyrobku dle nafizeni vlady c.
163/2002 Sb.§7.
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