SO 103.4 - Rekonstrukce komunikace v ul. V Dilcich
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VZOROVY PRICNY REZ

a zatravnéni

Dosypano nenamrzavou

. zeminou a zhutnéno
Odhumusovani v tl. 150 mm

Bet. obrubnik 100x200

do bet.loze C20/25nXF3
min.tl.150 mm s opérou,
Slapnuti 0,0 m (pfi extrémnich
sklonech 0,02 m)

i OPLOCENI (VJEZD)

KONSTRUKCE VOZOVKY - Skladba 4
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Ohumusovani v tl. 150 mm \ 2 SKLADBA 4

Odvodnéni propustnych vrstev
na stmelené vrstvé dle TP 170

— Dzl Dlazba zamkova, barva okrové CSN736131 60 mm PODELNA DRENAZ:
L | - - separacni geotextilie
— L Lozni vrstva dlazby (f 4-8) CSN 73 6131 30 mm - kamenivo 8/16
— 8D, Stérkodrt tf. B (f 0-32) CSN 736126-1 150 mm - trouba DN 160 perforovana
- piskové loze
Celkem 370 mm
SO 103.4 - Rekonstrukce komunikace v ul. V Dilcich
VZOROVY PRICNY REZ
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VJEZD VOZOVKA PARKOVACI STANI ZELEN

Bet. obrubnik 100x250
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Bet. obrubnik 100x200
do bet.loze C20/25nXF3
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Zasyp SDa 0/32
Ewer2=45MPa
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KONSTRUKCE VOZOVKY - Skladba 5
Dlazba zamkova, barva ¢ervena CSN 73 6131 80 mm —
Lozni vrstva dlazby (f 4-8) CSN 73 6131 40mm —
Stérkodrt tf. B (f 0-32) CSN736126-1 250 mm —

Celkem

370 mm

Ew:=45MPa  30% |

- separacni geotextilie

- kamenivo 8/16

- trouba DN 160 perforovana
- piskové loze

KONSTRUKCE VOZOVKY - Skladba 3

— DZ1 Dlazba zamkova, barva $eda CSN 73 6131
— L Lozni vrstva dlazby (f 4-8) CSN 73 6131

Ohumusovani v t.150 mm a
oseti travnim semene

Odhumusovani v t1.150 mm

Bet. obrubnik 100x200
do bet.loze C20/25nXF3
min.tl.150 mm s opérou
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80 mm
40 mm
160 mm
170 mm

— SC Cgqqp Vrstva ze smési stmelené cementem CSN 73 6124-1
L 3D, Stérkodrt tf. B (f 0-32) CSN 73 6126-1

Ecer2=45MPa 3,0%
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PODELNA DRENAZ:™ min.0,40
H Odvodnéni propustnych vrstev

na stmelené|vrstvé dle TP 170

STAVAJICI OPLOCENI

Dosypano nenamrzavou
zeminou a zhutnéno

KONSTRUKCE VOZOVKY - Skladba 5

— Dzl Dlazba zamkova, barva ¢ervena
L Lozni vrstva dlazby (f 4-8)
L 8D, Stérkodrt tf. B (f 0-32)

REVIZE: PREDMET ZMENY:

VYPRACOVAL: DATUM:

OBJEDNATEL:

GENERALNI PROJEKTANT:

AF-CITYPLAN s.r.o.

MAGISTRU 1275/13
140 00 PRAHA 4

MESTSKA CAST PRAHA 20

JIVANSKA 647 tel.: +420 277 005 526
193 21 PRAHA 9 fax.: +420 224 922 072
www.afconsult.com www.af-cityplan.cz

REKONSTRUKCE ULIC VSELIPSKA, PODULSI II, V DILCICH, HRIDELECKA,

NAZEV PROJEKTU:

SPOJKA ULIC BOZANOVSKA A MACHOVSKA

CAST / NAZEV DOKUMENTU:

STAVEBNIi CAST

STAVEBNI OBJEKT:

SO 103.4 V DILCICH

VZOROVE PRICNE REZY

CSN 73 6126-1

CelkeTn

450 mm

PRILOHA:

HLAVNI INZENYR PROJEKTU: Ing. O. SVAB R . ZAKAZKY: 2017/0137 KOPIE &.:
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. V. BARTUNEK M"‘L STUPEN: PDPS

VYPRACOVAL: Ing. M. STEPANIK SW CAST: B.6

KONTROLA: Ing. J. VYHNALEK %&Q PRILOHA G.: 4

MERITKO: 1:50 POCET A4: 3 REVIZE: DATUM: 09/2017
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