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1 Identifikacni Udaje

1.1 Oznaceni stavby

Nazev:

Kraj:
Obec:
Katastralni Gzemi:

Charakter stavby:

Stupen dokumentace:

Rekonstrukce ulic Vé&elipskd, Podll$i II, V Dilcich,
Hridelecka, spojka ulic Bozanovska a Machovska

Praha

Horni Polernice

Horni Pocernice (okres Hlavni mésto Praha);643777
Trvala

Dokumentace pro provadéni stavby

1.2 Objednatel, investor, stavebnik

Nazev:
Sidlo:

IC:

DIC:
Zastoupeny:

Kontaktni osoba:

1.3 Zhotovitel

Nazev:
Sidlo:

I1C:

DIC:
Zastoupeny:

HIP:

Zpracovatelé:

7 vz

Méstska cast Praha 20
Jivanska 647, 193 21 Praha 9
00240192

Cz00240192

Hanou Moravcovou, starostkou

Ing. Zdenék Vavruska

AF-CITYPLAN, s.r.o.

Magistrl 1275/13, 140 00 Praha 4
47307218

Cz47307218

Ing. Ivo Simek CSc., Feditel a jednatel
Ing. Ondfej Svéab

Ing. Ludmila Trckova

Ing. Michal Stepanik

Jitka Brunnerova

1.4 Subdodavatelé

o Verejné osvétleni

Ing. Frantisek Krasa, projektova kancelar
Narodni Obrany 2/456, 160 00 Praha 6

1CO: 16107446

DIC: CZ16107446

Email:krasa.boucek@cmail.cz
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o Geodetické zaméreni

Ing. Michal Olesovsky
Dubnova 1, 149 00 Praha 4
1C0:40662349
Email.:gkmo@volny.cz

o InZenyrsko-geologicky prizkum:

Mgr. Jeronym Lesner

Sakurova 186, 250 68 Husinec - Re?
1€0:60508558

DIC:CZ8008191059

Email.:lesner@geotechnik.cz

2 Zakladni Udaje o stavbé

2.1 Strucény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Stavba se nachazi na Uzemi méstské ¢asti Praha 20 v Hornich Pocernicich a fesi
rekonstrukci uli¢niho prostoru ulic V$elipskd, PodGlsi II, V Dilcich, Hridelecka a spojku ulic
Bozanovska a Machovska. Soudasti stavby je dale zarubni zed v ulici Poddlsi II, ochrana
stavajicich silnoproudych vedeni, pfelozka nadzemniho slaboproudého vedeni (neni pfimo
soucasti PD, resi CETIN) a vystavba a Uprava stavajiciho verejného osvétleni.

Dokumentace pro provedeni stavby ,,Rekonstrukce ulic Vselipska, Podalsi II, V
Dilcich, HFidelecka, spojka ulic Bozanovska a Machovska™ vychazi z dokumentace
pro stavebni povoleni (DSP) stavby ,,Stavba ¢. 3295 TV Horni Pocernice, etapa 0013
Komunikace BozZzanovska - 2. ¢ast.", ktera resila rozsahlejsi Gzemi (investorem akce
bylo hlavni mésto Praha, Odbor technické vybavenosti), dale dokumentace pro stavebni
povoleni stavby "TV Horni PocCernice, etapa 0013 - Bozanovska 2.¢ast", ktera resila
zarubni zed' v ulici PoddlISi II (investorem akce bylo hlavni mé&sto Praha, Odbor technické
vybavenosti).

Zminéné stavby maji vydana stavebni povoleni ze dne:

« ,Stavba ¢. 3295 TV Horni Pocernice, etapa 0013 Komunikace Bozanovska
- 2. ¢ast.™
o Vydané stavebni povoleni ze dne:10. 3. 2016
o Nabyti pravni moci ze dne: 15. 4. 2016
« "TV Horni Pocernice, etapa 0013 - Bozanovska 2.¢ast"
o Vydané stavebni povoleni ze dne:9. 12. 2015
o Nabyti pravni moci ze dne: 7. 1. 2016

Z vyse uvedenych skutecnosti vyplyva, Ze projektovd dokumentace pro provedeni stavby
ulic VSelipskd, Pod{lsi II, V Dilcich, Hiideleckd, spojka ulic Bozanovské a Machovska
navazuje na projektové dokumentace, které byly zpracované pod hlavickou investora
MHMP, Odbor technické vybavenosti. Objednatelem projektové dokumentace pro
provedeni stavby a investorem této stavby je Méstska ¢ast Praha 20.
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2.2 Predpoklddany pribéh stavby

2.2.1 Zahajeni
Predpokladany termin zahajeni stavby je 11/2017.

2.2.2 Etapizace a uvadéni do provozu
Celkova doba stavebnich praci je planovana na jednu stavebni sezénu (11/2018).

2.2.3 Dokonceni stavby
Predpokladany termin ukonceni stavby je listopad 2018.

2.3 Vazby na regulacni plany, uzemni plany, pripadné uzemné
planovaci informace a na stavebni povoleni véetné plnéni jeho
podminek

Stavba je v souladu s Cistopisem Up hl. m. Praha.

Projektovd dokumentace ve stupni DSP byla konzultovédna s MC Horni Pocernice na
technické radé, dopravni komisi a dil¢ich konzultacich.

2.4 Strucna charakteristika Uzemi a jeho dosavadniho vyuziti

Stavba se nachazi v méstské ¢asti Praha 20 v Hornich Pocernicich, stavba lezi

v zastavé&ném Uzemi obce. Zastavba je sloZend z rodinnych dom{ o jednom aZ dvéma
podlaZimi. Pfevazna vétsina doml disponuje na vlastnim pozemku prostorem pro
odstavovani osobnich vozidel.

Stavajici komunikace slouzi vyhradné pro obsluhu okolni zastavby a jsou vyuzivany pouze
residenty. Ulice nejsou zneuzivany pro tranzitni dopravu.

Povrch stavajicich komunikaci je nevyhovujici. Povrch je nezpevnény, okraje vozovky jsou
zarostlé nizkou vegetaci. V ulicich se nenachéazeji chodniky pro pési.

2.5 Vliv technického feseni stavby a jejiho provozu na krajinu,
zdravi a zivotni prostredi

Realizaci stavby dojde ke zpevnéni stavajicich nevyhovujicich nezpevnénych povrchl
vozovek, ¢imz dojde ke snizeni emisi hluku a prachu. Navrh pocitd se zavedenim opatieni
pro zklidnéni dopravy, takZe se neocekava, ze by komfortnéjsi povrchy vozovek mély
negativni vliv na zvy$eni rychlosti automobilové dopravy. Cést ulic bude realizovano

v rezimu obytné zény. Vliv stavby na krajinu, zdravi a zZivotni prostfedi bude pozitivni.

2.6 Celkovy dopad stavby na dotcena uzemi a navrhovana opatreni

2.6.1 Vztah na dosavadni vyuziti Gzemi
Stavba nema vliv na dosavadni vyuziti Uzemi, vyuziti Gzemi nebude stavbou ménéno.

2.6.2 Vztah na ostatni planované stavby v zajmovém uUzemi

V predchozim stupni projektové pfipravy byla stavba soucasti vétsiho tzemi, které bylo
feseno jako celek v ramci jedné projektové dokumentace. Z této Casti byly vyjmuty
resené ulice, tudiz stavba ma vztah ke zbylé Casti stavby ,Stavba ¢. 3295 TV Horni
Pocernice, etapa 0013 Komunikace Bozanovska - 2. ¢ast.". Stavba je s touto stavbou

v koordinaci. K dil&im odchylkdm navézani jednotlivych &asti staveb miZe dojit, protoze
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feSena stavba nebude realizovana jako celek, je nutné feSené ulice navazat na soucasny
polohopisny a vyskopisny stav.

2.6.3 Zmeény staveb dotlenych navrhovanou stavbou

V roce 2013 byla v Gzemi realizovand stavba destové kanalizace, ktera byla souéasti
plvodniho projektu ,Stavba &. 3295 TV Horni Poéernice, etapa 0013 Komunikace
BoZanovska - 2. ¢ast.". Stavba destové kanalizace probéhla v predstihu pfed opravou
komunikaci. Vy3ky poklopl Sachet a vpusti byly realizovéany na soucasny terén. V pribé&hu
stavby dojde k vyskovym Gpravam téchto poklopl destové kanalizace.

3 Prehled vychozich podklad( a prizkumu
Pro zpracovani PDPS byly pouzity nasledujici podklady:

+ Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) akce: ,Stavba ¢. 3295 TV Horni
Pocernice, etapa 0013 Komunikace BoZanovska — 2. ¢ast.“, 08/2015, AF-CITYPLAN

« Jednostupriovd dokumentace pro (zemni fizeni a stavebni povoleni (DUR+DSP)
akce: “TV Horni PoCernice, etapa 13 Bozanovska, 2. ¢ast", 06/2014, AF-CITYPLAN

« Zadavaci dokumentace stavby (ZDS) akce: ,Stavba ¢. 3295 TV Horni Pocernice,
etapa 0013 Komunikace Bozanovska - 2. ¢ast.“, 04/2016, AF-CITYPLAN - tato
projektové dokumentace fedila &gst ulic z pGvodniho rozsahu dokumentace

+ Geodetické zaméreni stavby, 08/2017, Ing. OleSovsky

« InZenyrsko-geologicky priizkum, 04/2006 RNDr. Pavel Poldk

« Inzenyrsko-geologicky prizkum, 08/2017, Mgr. Jeronym Le$ner
« Dendrologicky prizkum, 01/2013, AF-CITYPLAN

- Inventarizace dfevin, 08/2017, AF-CITYPLAN

4 Clenéni stavby

4.1 Zpusob &islovani a znaéeni

Clenéni projektové dokumentace je dle smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci ministerstva dopravy MD-0SI, C.j. 998/09-910-IPK/1 ¢. 62/2013 Sb.. Obsah
projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS):

SOUHRNNE RESENI STAVBY
STAVEBNI CAST

TECHNOLOGICKA CAST - neobsazeno
DOKLADOVA CAST

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
SOUPIS PRACT

mmoONOw>
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4.2 Urceni jednotlivych ¢asti stavby

Stavba je rozd&lena na stavebni objekty na zakladé jednotlivych funk&nich celkd. Toto
rozdéleni umozniuje piipadnou ¢asové nezavislou vystavbu jednotlivych celkl. Rozdéleni
stavebnich objektl je prevzato z predchozich stupniti projektové pripravy (DSP).

4.3 Clenéni stavby na ¢asti stavby, na stavebni objekty a provozni
soubory
Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

SO 001 Priprava stavenisté

SO 101.4 Vselipska

SO 101.7 Podulsi II.

SO 102.2 Hridelecka

SO 102.7 Spojka ulic BoZzanovska a Machovska
SO 103.4 V Dilcich

SO 201 Zarubni zed

SO 401 Silnoproudé objekty

SO 402 Slaboproudé objekty - neni soucasti PD (Fesi CETIN)
SO 403 Objekty verfejného osvétleni

SO 801 Nahradni vysadba

Stavebni objekt SO 102.7 Spojka ulic Bozanovska x Machovska je rozdéleny na
dvé etapy. Etapa II obsahuje chodnik, je znazornéna v grafickych pfilohach PD,
avsak nebude s touto stavbou realizovana. Verejné osvétleni v této casti stavby
je soucasti etapy I a bude s touto stavbou realizovano.

5 Podminky realizace stavby

5.1 Vé&cné a &asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikdl

V lokalité probiha stavba ,Stavba ¢. 3295 TV Horni Pocernice, etapa 0013 Komunikace
Bozanovska — 2. ¢ast.", kterd stavebné fesi ulice Bfistanska, MeziluZi, Machovska, Dolska.
V rdmci této stavby bude realizovan sloup VO ve spojce ulic Bozanovska a Machovska a
bude k tomuto sloupu pfiveden napajeci kabel. V ramci této stavby byl doveden novy
kabel ke stozaru v ulici Hridelecka.

V prib&hu projekéni pFipravy stavby nebyly zndmy stavby jinych stavebnikd, které by
méli byt se stavbou koordinovany.

5.2 Uvazovany prib&h vystavby a zajisténi jeji plynulosti a
koordinovanosti

Stavba se nachazi v zastavéné Casti obce a bude probihat v mistnich obsluznych
komunikacich. Jednotlivé ulice budou v pribéhu stavby uzavieny, vstup & pripadny viezd
do stavenisté bude povolen pouze residentdim a vozidlim integrovaného zachranného
systému. Zhotovitel stavby je v této véci povinen residenty informovat o prib&hu
pracovnich praci.

5.3 Zajisténi pristupu na stavbu

Pfistupy na stavenisté budou po siti mistnich komunikacich, které navazuji na
rekonstruované ulice. PFistup bude veden po ulici Bozanovska, Domkovska, Podili a

Zdonovska.
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Pouziti pfistupovych komunikaci musi byt souhlasné projednano pred zahajenim stavebnich
praci s PCR, vlastniky, dotéenymi obcemi a organy.

5.4 Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy

Bé&hem stavby nebudou zajistovany zadné objizdné trasy. Stavba bude probihat na mistnich
komunikacich, které nejsou vyuzivany pro tranzitni dopravu. Do rekonstruovanych ulic bude
omezen vjezd.

6 Prehled budoucich viastnikl

6.1 Seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a
fyzickych osob, které prevezmou jednotlivé stavebni objekty a
provozni soubory po jejich ukonceni do vlastnictvi nebo je budou
spravovat

SO 001 Priprava stavenisté bez spravce

SO 101.4 Vselipska Méstska cast Praha 20
SO 101.7 Podulsi II Méstska &ast Praha 20
SO 102.2 Hridelecka Méstska Cast Praha 20
SO 102.7 Spojka ulic Bozanovska a Machovska Méstska ¢ast Praha 20
S0 103.4 V Dilcich Méstska Cast Praha 20
SO 201 Zarubni zed' Méstska Cast Praha 20
SO 401 Silnoproudé objekty PREdistribuce, a.s.

SO 402 Slaboproudé objekty CETIN

SO 403 Objekty verejného osvétleni TRADE CENTRE PRAHA a.s.
SO 801 Nahradni vysadba Méstska cast Praha 20

7 Predavani ¢asti stavby do uzivani

7.1 Moznosti postupného predavani ¢asti stavby do uzivani

Jedna se o rekonstrukci uli¢niho prostoru jednotlivych ulic, které na sebe prevazné nejsou
zavislé. D& se oCekavat, ze stavba bude probihat postupné po jednotlivych ulicich.
Jednotlivé ulice mohou byt predany do uzivani postupné. Harmonogram stavebnich praci
urci zhotovitel stavby.

Ulice V Dilcich a Hridelecka, které na sebe navazuji, by méli byt pfedany do uzivani
spolecné.

7.2 ZdUvodnéni potieb uzivani stavby pred dokon&enim celé stavby

Vyjma ulic V Dilcich a HFidelecka na sebe ulice pfimo nenavazuji. Z tohoto neni diivod,
pro¢ by méla byt stavba predana jako celek. Postupné pfedani jednotlivych stavebnich
objektd do uZivani zajisti zmirné&ni negativnich vlivi vystavby na tzemi, Zivotni prostredi
a zdravi.

8 Souhrnny technicky popis stavby

8.1 SO 001 Priprava stavenisté

Objekt zahrnuje:

o sejmuti humusni vrstvy z ploch obvodu stavenisté a jeji nasledné ulozeni a oSetfovani
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’ ’ . ’ v . z o v v v 7 v o
o smyceni mimolesni zelené dle dendrologického pruzkumu vcetné odstranéni parezu a
jejich uloZeni na skladku

odstranéni stavajicich vozovek vSech dotenych komunikaci stavby
demolice drobnych staveb a konstrukci
vytyceni vSech inZzenyrskych siti

o  zfizeni zafizeni stavenisté

8.2 SO 101.4 Vselipska

Stavebni objekt fesi rekonstrukci komunikace v ulici VSelipska. Kromé rekonstrukce
komunikace je také navrzena ochrana kabeld VO (SO 403) a PRE (SO 401) a prelozka
sloupu nadzemniho vedeni CETIN (SO 402). Nové je ulice VSelipska feSena jako obytna
zona.

Reseny Usek komunikace méa délku 121,88 m a ifka komunikace je proménna. Na
zacatku staniceni (ulice PoddlSi) je komunikace $irokd 5,50 m a po 7 m je zUZena na

3,50 m. Ve stani¢eni km 0,034 - 0,057 je komunikace Siroka 4,0 m a nasleduje rozsifeni
na 4,5 m. Za zGzenim na 3,5 m v km 0,090 - 0,098 komunikace pokracuje v zakladni
Sifce 4,0 m az k ulici Zdoriovska a pred kfiZzovatkou je umistén zpomalovaci polstar na
vjezdu do obytné zény. Komunikace je oboustranné lemovana zelenym pasem proménlivé
Sirky.

V ulici je navrzeno 5 podélnych parkovacich stani.

Smérové vedeni komunikace se sklada ze pfimych a ze tii smérovych obloukl o poloméru
14 m,17 ma 198 m.

Vyskové vedeni nivelety komunikace vychazi ze stavajiciho stavu. VysSkové fesSeni je
navrzeno se dvéma zakruzovacimi oblouky a jednim lomem nivelety. Poloméry vyskovych
oblouk® jsou 50 m. Podélné sklony jsou od 0,25 do 2,97 %.

8.3 SO 101.7 Podulsi II

Stavebni objekt fesi rekonstrukci komunikace v ulici Podll$i II a novostavbu chodniku
propojujiciho ulici Pod{l$i s ulici Zdorfiovska. Ulice Poddlsi II je navrzena jako slepa
komunikace v kategorii MO 6,0/4,5/20. Kromé rekonstrukce komunikace je také navrzena
ochrana kabel VO (SO 403) a PRE (SO 401).

Redeny Usek komunikace ma délku 77 m a $itka komunikace je proménnd. Zakladni $irka
navrzené komunikace mezi obrubniky je 3,50 m, v km 0,063 - 0,080 je plynule rozsifena
na 6,0 m. Z dlvodu uzkého uli¢niho prostoru neni v ulici navrzeno zadné parkovaci stani.
Pravéa strana komunikace je aZ k plotim vydlaZzdé&na, po levé strané je v km 0,015 —
0,055 navrzena zarubni zed' (SO 201). Navazujici chodnik délky 39,5 m se plynule zuzuje
z2,03 mna 1,75 m a v zUzeném prostoru mezi plotem a svazitym terénem je z(Zen na
1,5m.

Smérové Fedeni komunikace a chodniku se sklada pouze z pfimych Usekd.

Vyskové vedeni nivelety komunikace vychazi ze stavajiciho stavu a je navrzeno s jednim
zakruzovacim obloukem o poloméru 150 m a osmi lomy nivelety. Podélné sklony jsou od
0,30 do 15,00 %.

8.4 SO 102.2 Hfidelecka

Stavebni objekt fesi rekonstrukci komunikace v ulici Hfidelecka, kde reseny Usek zacina
v misté krizovatky s ulici Meziluzi a pokracuje dale po ulici V Dilcich. Kromé rekonstrukce
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komunikace je také navrzeno prelozka kabelu VO. Nové je ulice Hfidelecka reSena jako
obytna zdna.

Redeny Usek komunikace ma délku 95,00 m a $itka komunikace je proménnd. Na zacatku
useku (km 0,000 - 0,040), v misté Sikmych stani, je Sitka komunikace navrzena 5,00 m,
déle se komunikace zUzi na Sifku 3,50 m a ve zbyvajici délce Useku (od km 0,056) je
navrzena Sirka komunikace 5,50 m.

Smeérové vedeni komunikace je v celém rozsahu v pfimé, bez smérového oblouku.

Vyskové vedeni nivelety komunikace vychazi ze stavajiciho stavu. Sklon nivelety je
navrzen v rozmezi -0,90% az +0,30% a v celém rozsahu je navrzen jeden vyskovy
oblouk o poloméru R=1500 m.

Na rozhrani komunikace, vjezdd, zelen&, parkovacich sténi a mista pro odpadni nadoby
jsou navrzeny betonové obruby. V misté rozhrani komunikace a zelené je navrzena bet.
obruba 100/250 mm do bet. loZe se &lapnutim 0,10 m. V mist& rozhrani vjezdQ, vstupd,
parkovacich stani a mista pro odpadni nadoby je navrzena bet. obruba 100/200 mm se
Slapnutim 0,02 m. V misté rozhrani parkovacich stani a zelené je navrzena obruba
100/250 mm se slapnutim 0,08 m.

Odvodnéni komunikace je navrzeno do stavajici uli¢ni vpusti.

8.5 SO 102.7 Spojka ulic Bozanovska a Machovska

Spojka ulic Bozanovska a Meziluzi, ktera je feSena v ramci tohoto objektu, je rozdélena
do dvou Usekd. Usek 2.7a zacina u kizovatky s ulici Bozanovska a koné&i u pozemku p.¢.
3556/2 a areélu ZS Praha 9, Spojenct. Usek 2.7b vede podél areélu ZS Praha 9,
Spojencl a kon&i u kfizovatky s ul. Meziluzi. Usek 2.7a je fesen jako obytna zdna a Usek
2.7b je feSen pouze jako chodnik. Na zacatku Useku 2.7a je navrzen zpomalovaci polstar.
V ramci celé spojky je nové doplnéno verejné osvétleni.

Rozdéleni komunikace na Useky koresponduje s rozdélenim této komunikace na dvé
etapy, které nebudou realizovany spole¢né v ramci jedné stavby. Etapa I zahrnuje Usek
2.7a vé&etné souvisejicich objektl (veFejné osvétleni), etapa II zahrnuje Usek 2.7b
zpevnény chodnik. Etapa II nebude realizovana v rdmci této stavby, ale az po vyporadani
majetkopravnich vztah( a vydani stavebniho povoleni na tuto ¢ast stavby. V Useku 2.7b
bude realizovdno pouze verejné osvétleni.

Redeny Usek 2.7a ma délku 103,30 m a $ifka komunikace je navrzena 3,50 v celém
rozsahu. Ve stani¢eni km 0,070 je navrzena vyhybna, kde se komunikace rozsifuje na
$itku 5,35 m. Usek 2.7b - chodnik je délky 75,54 m a mé& proménnou $itku v rozmezi
2,00 - 2,50 m.

Smeérové vedeni komunikace v Useku 2.7a je navrzeno z pfimych a 2 pravostrannych
obloukd o poloméru R1=200,00 m a R2=20,00 m. Usek 2.7b je navrzen z ptimek, tedy
bez smérovych obloukd.

Vyskové vedeni nivelety komunikace vychazi ze stavajiciho stavu. Sklon nivelety v Useku
2.7a je navrzen v rozmezi +1,25% az +8,25% a v celém rozsahu jsou navrzeny 3
vysSkové oblouky o polomérech v rozmezi R=200 - 800 m. Sklon nivelety v Useku 2.7b je
navrzen v rozmezi +1,00% az +10,00% a v celém rozsahu jsou navrzeny 2 vyskové
oblouky o polomérech v rozmezi R=50 a 100 m.

Na rozhrani komunikace, vjezdd, zelené jsou navrzeny betonové obruby. V misté rozhrani
komunikace a zelené je navrzena bet. obruba 100/250 mm do bet. loZe se Slapnutim 0,10
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m. V misté rozhrani vjezd{, vstupl je navrzena bet. obruba 100/200 mm se §lapnutim
0,02 m.

8.6 SO 103.4 V Dilcich

Rekonstrukci komunikace v ulici V Dilcich zacina v ul. Hfidelecka a konci v misté
kfizovatky s ul. Domkovska. Nové je ulice V Dilcich FeSena jako obytna zéna a v misté
kFizovatky s ul. Domkovska je navrzen dlouhy zpomalovaci prah s integrovanym mistem
pro prechazeni.

Redeny Usek komunikace ma délku cca 83,50 m a $itka komunikace je navrzena 3,50 m a
5,00 m. Na zacatku useku (km 0,000 - 0,026) je Sitka komunikace navrzena 3,50 m a ve
zbyvajici ¢asti (km 0,026 - 0,084) je navrzena Sirka komunikace 5,00 m.

Smérové vedeni komunikace je navrzeno s jednim levostrannym obloukem o poloméru
R=8,00 m.

Vyskové vedeni nivelety komunikace vychazi ze stavajiciho stavu. Sklon nivelety je
navrzen v rozmezi +0,50% az -3,00% a v celém rozsahu jsou navrzeny 4 vyskové
oblouky o polomérech v rozmezi R=200 - 600 m.

Na rozhrani komunikace, vjezdd, zelené a parkovacich stani jsou navrzeny betonové
obruby. V misté rozhrani komunikace a zelené je navrzena bet. obruba 100/250 mm do
bet. loze se $ldpnutim 0,10 m. V misté rozhrani vjezdd, vstupl a parkovacich stani je
navrzena bet. obruba 100/200 mm se Slapnutim 0,02 m. V misté rozhrani parkovacich
stani a zelené je navrzena obruba 100/250 mm se Slapnutim 0,08 m. U vjezdu/vchodu na
pozemek p.C. 3484 (C.p. 1479/34), kde je navrzen velky sklon, je navrzeno Slapnuti 0,05
m.

Odvodnéni komunikace je navrzeno do nové uli¢ni vpusti, ktera je umisténa u dlouhého
zpomalovaciho prahu. Dale podél pozemky p.¢. 3553/2 je navrzen odvodnovaci zlab.

8.7 SO 201 Zarubni zed

Zarubni zed je zaloZena na betonovém zdkladovém pasu, ktery je rozdélen do 5-ti
dilata¢nich celkd. Zed je navrzena jako svisla rovna zed délky 40,08 m. Vlastni konstrukce
je tvorfena betonovymi prefabrikovanymi tvarovkami, jejichz dutiny budou vyplnény
monolitickym betonem tfidy C 20/25 - XC3 a vyztuzeny. Konstrukce zdi je rozdélena do 5-
ti dilatacnich celkd max. délky 9,40 m - vzdy v nasobku délky tvarovky. Vyska zdi je
v nejnizsi ¢asti 1,90 m nad zdkladem a 3,10 m v nejvyssi ¢asti nad zakladem. Tloustka zdi
je konstantni 0,20 m. Zpevnéni svahu na rubu zdi je zajisténo pouzitim vyztuznych
geomfizZi, které jsou zavazany mezi tvarovky a na druhé strané ukotveny do svahu.

Koruna zarubni zdi bude osazena prefabrikovanymi zakrytovymi prvky do cementové malty.
Odvodnéni rubu zdi tvofi betonovy odvodnovaci zZlab, umistény do koruny zdi, ktery bude
shromazdovat vodu stékajici po svahu a odvadét ji mimo konstrukci zdi. Zlab je vyveden
na jedné strané zdi na povrch komunikace, na druhé strané do navrzeného vsakovaciho
objektu. Dalsi ¢asti rubu zdi je drenazni komin, ktery ochrafiuje betonové tvarovky proti
zemni vlhkosti. Ve dné drenazniho kominu je umisténa PVC trubka pro odvod vody a
napojena je na trativod upravované komunikace.

Zasypy stavebnich jam budou provedeny ¢astecné vykopovym materidlem a ¢astecné ze
zeminy ,vhodna" dle tabulky 1 €SN 73 6133 dovezené.

Pouzitd betonarska vyztuz je tfidy B500B, betony C 20/25 - XC3.
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8.8 SO 401 Silnoproudé objekty

Soucasti tohoto stavebniho objektu bude provedena ochrana sdé&lovacich kabeld pod
vjezdy, parkovacimi stanimi, pod komunikacemi a chodniky uloZzenim do chrani¢ky a budou
ulozeny ve stejné trase. Pro ochranu budou pouzity pllené plastové chranicky @ 160.
Chranicky jsou navrzeny s pfesahem 1 m za pojizdéné zpevnéné plochy.

V ulici Podtl&i II bude poloZena chrani¢ka pro prelozku kabell NN, kterd bude provedena
v rdmci rekonstrukce ulice Pod{lsi.

8.9 SO0 402 Slaboproudé objekty

Stavebni objekt SO 402 Slaboproudé objekty neni soucasti dokumentace ani soupisu praci.
Tento objekt projekcéné pripravuje spravce zarizeni CETIN.

8.10 SO 403 Objekty verejného osvétleni

Projekt resi nové osvétleni spojovaci cesty mezi Bozanovskou ul. a ul. Meziluzi, prelozku
kabelu v Hfidelecké ul., prelozka VO v ul. Poddl$i na druhou stranu a vyména kabelu ve
Vselipské ul.

Cislovani novych stozarl je pouze provizorni pro orientaci v projektu. Definitivni oznaceni
uci spravce VO po realizaci. Stavajici stozary jsou Cislovany podle dokumentace spravce
VO. Pieklddané stozary jsou oznacené podle plivodniho &islovani s indexem ,n".

Pfed uvedenim osvétleni do provozu bude provedena na novych zafizeni VO
vychozi revize a zafizeni budou predana provozovateli.

Navrh osvétleni je provedeny v souladu s CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2
a s ostatnimi souvisejicimi normami.

8.11 SO 801 Nahradni vysadba

Terénni Upravy, ohumusovani navrzenych ploch zelené a ohumusovani doasnych zaborl
je soucdsti jednotlivych stavebnich objektd fady 100. Soudasti SO 801 je oseti navrzenych
ploch zelené a jejich naslednad péce. Ozelenéni je navrzeno rucnim vysevem s pouzitim
vhodného travniho osiva (napf. lipnice lucni, kostfava cervena trsnatd, apod.).
Pfedpokladana spotfeba osiva je 15 - 25 g/m3. Rozsah praci je patrny ze situaci stavby
(pfilohy B.x.2 - Situace).

Pfed vysevem travniho semena bude nové rozprostiena humusni vrstva chemicky osetfena
a cca 2-3 tydny ponechana bez vysevu.

9 Vysledky a zavéry z podklady, prizkumu a méfeni

9.1 Inzenyrsko-geologicky prizkum
Pro danou lokalitu byl proveden inZenyrsko-geologicky prizkum. Prizkum byl zpracovan
po prehodnoceni dostupné hojné archivni geologické dokumentace, evidované v CGS -
Geofondu Praha, Podrobné inzenyrskogeologické mapy v méritku 1 : 5 000 a na zakladé
vyhodnoceni odborné terénni rekognoskace zajmového tzemi. PFi zpracovani prizkumu
byly vyuzity bohaté praktické zkuSenosti resitele inzenyrskogeologickych praci ve shodné
geologické stavbé v izemi Hornich Pocernic.

Skalni podklad zajmového Uzemi je budovan horninami svrchni kfidy - cenomanu,
kaolinickymi piskovci perucko-korycanskych vrstev. Jedna se o slabé zpevnéné horniny,

které se vyznacuji hrudkovitym rozpadem a drobivosti, bez pfednostniho sméru puklin
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nebo vrstevnatosti. Pokud jsou piskovce vystaveny destovym srdzkam, snadno podléhaji
hluboké klimatické degradaci, pri které se rozpadaji na rezidua charakteru jemné hlinitého
pisku.

Zvétraly horninovy podklad se v zajmovém Uzemi nachazi nejcasté&ji v hloubce cca 1,50m
pod terénem. Vyjimku tvori ulice Poddl&i II, kterd probiha v jednostranném svahovém
odfezu, odkryvajicim v paté také zvétraly horninovy podklad. Pro ucely posouzeni
podminek zalozeni opérné zdi jsme horninovy podklad klasifikovali dvéma kvalitativnimi
geotechnickymi typy.

Kvartérni pokryv je tvoren deluvidlnimi sedimenty a drobnou navazkou.

Deluvialni sedimenty se vyskytuji v pfimém nadlozi horninového podkladu.
Tvofri je prevazné hlinité pisky a piscité hliny, siSa, saSi (S4/SM, F3/MS), ulehlé, resp
v pevné konzistenci.

Deluvia maji v rozsahu feSenych ulic srovnatelné geotechnické slozeni, dokladované
¢etnymi archivnimi sondami v okoli stavby.

Obecné se jedna o zeminy namrzavé az nebezpecné namrzavé, stfedné Unosné, stredné
stlacitelné a rozbfridavé. Pro dosazeni hodnot, pozadovanych normami CSN 73 6133 pro
plan komunikace museji byt jejich vlastnosti zlepseny.

Navazky obsahuji predevsim zpétné ulozeny vykopek mistnich zemin. Z nejvétsi ¢asti je
tvofi piscité hliny s Ulomky. V trasach stavajicich komunikaci Ize k navazkam zaradit také
povrchové vrstvy stérku a zasypy inzenyrskych siti. Mocnost navazek, jejich slozeni a
geotechnické vlastnosti zpravidla znaéné variuji. Z uvedeného dlivodu Ize jejich
konstruk¢ni vyuzitelnost zhodnotit az na zakladé rozsahlejsiho plosného odkryvu pfimo pfi
vystavbé v ramci vykonu geotechnického dozoru.

Hodnoceni skladby povrchd nebo demolice stavajicich konstrukci neni
v kompetenci inzenyrskogeologického prizkumu.

O vrs

Ve svahu nad ulici V PodI$i II mohou byt lokalné zachovany relikty neptvodnich
humédznich zemin, promisenych s navazkou. Vyuziti téchto zemin pro konstrukéni Gcely
nepredpokladame.

Hydrogeologické poméry

Hydrogeologické poméry obecné zavisi zejména na potencialnich zdrojich
podzemni vody, rozsahu a charakteru infiltracniho prostredi, na propustnosti geologického
prostiedi, morfologii terénu a na antropogennich vlivech. V blizkém okoli zkoumané
oblasti se nevyskytuje 7adna vodote¢, kterd by se mohla vyznamnym zptsobem podilet
na dotaci nebo drendzi podzemnich vod, a tim ovliviiovat hydrogeologické poméry
budouciho stavenisté. Jediny zdroj podzemnich vod v prostoru hodnoceného Uzemi a
pfilehlého okoli pfedstavuji atmosférické srazky z plosné rozlehlé sbérné infiltracni oblasti.

Kvartérni pokryv je obecné& nevelkych mocnosti a je jen slabé& prilinové
propustny, bez existence mélké kvartérni zvodné.

Hladina podzemni vody je vazana na polohu piskovce a lezi v hloubce cca 2,50m
pod terénem (jizni ¢ast zajmového Uzemi) az cca 4,00m pod terénem (severni ¢ast
uzemi).

Vodni rezim plani komunikaci klasifikujeme jako difazni.
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Z hydrogeologického hlediska nalezi Uzemi rajénu 4510 Kfida severné od Prahy, Cislo
hydrologického pofadi 1-12-01-0330-0-00, nazev toku: Svépravicky potok. V zajmovém
Uzemi neni vyhlaseno ochranné pasmo vodniho zdroje. Zajmové Uzemi neni soucasti
chranéné oblasti prirozené akumulace vod (CHOPAYV). Zajmové Uzemi lezi v povodi
kaprovych vod. Zdroj: HEIS VUV, CHMU.

Zviasté chranéné zajmy
Zajmové Uzemi neni loziskové chranéno.

V zadjmové lokalité nejsou evidovany sesuvy nebo jiné projevy nebezpecnych svahovych
deformaci.

V zdjmovém Gzemi se nenachazi vyznaéna tektonicka linie, kterad by zasadnim zplsobem
ménila platnost geologického vyhodnoceni.

V zdjmovém Uzemi neni predpoklad kontaminace ptvodniho horninového prostredi.

Podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum je souéasti PD v dokladové &asti.
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10 Dotcend ochranna pasma, chranéna Uzemi, zatopova
Uzemi, kulturni pamatky, pamatkové rezervace a zéony

10.1 Rozsah dotceni
Nejcetnéji dot¢enymi ochrannymi pasmy budou predevsim ochranna pasma inzenyrskych
siti, dale pak silni¢ni ochranné pasmo.

Silniéni ochranna pasma pro dalnice, silnice a komunikace urcuje zakon ¢.13/1997 Sb., ve
znéni pozdé&jsich predpisd.

Silniénim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi
do vysky 50 m a ve vzdalenosti 50 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu
pro silnice I. tfidy a ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu
pro silnice II. nebo III. tfidy a mistni komunikace II. tFidy.

Ochranné pasmo zeleznice

Ochranné pasmo statni a regionalni drahy je stanoveno dle zak. ¢. 266/1994 Sb. ,Zakon o
drahach" na 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu
drahy.

Ochranné pasmo elektrického vedeni
Zemni kabelové vedeni NN
. 1 m od krajniho kabelu na kazdou stranu.

Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno zdkonem ¢. 458/2000 Sb. §46 odst. 3
pism. a) svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti,
ktera Cini od krajniho vodice na kazdou stranu:

. U napéti nad 1 kV do 35 kV 7m

. U napéti nad 35 kV do 110 kV 12 m
. U napéti nad 110 kV do 220 kV 15m
. U napéti nad 220 kV do 400 kV 20m

Na adresu spravce bude zaslana Zadost o udéleni souhlasu s provadénim cinnosti a s
umisténim stavby v ochranném pasmu energetického zafizeni s ustanovenim zakona C.
458/2000 Sb. § 46 odst.8 a odst. 11.

Ochranné pasmo telekomunikacnich vedeni

Ochranné pasmo sdélovacich kabel(, na néZ se vztahuje platnost ustanoveni §7 zékona ¢&.
127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich ¢ini 1,5 m od krajniho kabelu trasy.

Ochranné pasmo plynovodi

Ochranné pasmo je vymezeno v zakoné ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni. §68 odst. (3) -
Ochranna pasma cini:

. u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodl a pFipojek, kterymi se rozvadi plyn v

zastavéném Uzemi obce 1im
- u ostatnich plynovodl a plynovodnich pfipojek na obé strany od plddorysu 4 m
. u technologickych objektl na véechny strany od pldorysu 4m

Ochranné pasmo vodohospodaiskych objektt

Ochranné pasmo je vymezeno zakonem 274/2001 Sb, v platném znéni §23.
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Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu a Cini:

« U vodovodnich Fadl a kanalizaénich stok do prdméru 500 mm véetné 1,5m

. U vodovodnich fadl a kanaliza&nich stok nad primér 500 mm véetné 2,5m

« U vodovodnich Fadl a kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm jejichz dno je uloZzeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenost podle odrazky 1 a
2 od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

Ochranné pasmo hrbitova

V zajmovém Uzemi se nenachazi ochranné pasmo hibitova.
Ochranné pasmo lesa

V zajmovém Uzemi se nenachazi.

Ochranna pasma zvlasté chranénych uzemi pfirody

V zajmovém Uzemi se nenachazi.

Kulturni pamatky

Stavba se nedotyka zadné kulturni pamatky a nezasahuje do Zadné pamatkové zdny.

Vyznamné krajinné prvky a pamatné stromy
V zajmovém Uzemi se nenachazi.

Letecka ochranna pasma

V zajmovém Uzemi se nenachazi.

Zatopova Guzemi

Lokalita se nachazi mimo zatopové Gzemi.

10.2 Podminky pro zasah

Podminky pro zasah v ochrannych pasmech budou stanoveny jednotlivymi vlastniky,
spravci a provozovateli inZenyrskych siti jednotlivych dotcenych zafizeni a to v jejich
stanoviscich.

10.3 Zpusob ochrany nebo Uprav

Zplsoby ochrany dotéenych inzenyrskych siti a souvisejicich zafizeni budou uvedeny v
jejich stanoviscich a v jednotlivych stavebnich objektech.

10.4 Vliv stavebné technického resSeni stavby
Uzemi nepodléhd ochrané v rezimu jako zvlasété chranéné.

11 Zasah stavby do Uzemi

11.1 Bouraci prace
Budou rozebrény konstrukce stavajicich vozovek komunikaci.
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11.2 Rozsah zemnich praci a konec¢na Uprava terénu

Zemni prace budou probihat v trase navrzenych komunikaci a v prostoru navrzené
zarubni zdi, budou predstavovat odebrani stavajici humusni vrstvy a zemin pro zhotoveni
stavby.

Humusni vrstva bude uloZzena na mezideponii a bude zpétné pouzita pro ohumusovani
navrzenych ploch zelené.

Zeminy budou odkopany a cast z nich bude zpétné pouZita pro zpétny zasyp.
PFebytky humusni vrstvy a zemin budou odvezeny na skladku.

11.3 Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch
Nové vzniklé nezpevnéné plochy budou ohumusovéany a osety travnim semenem.

11.4 Zasah do zemé&dé&lského pldniho fondu a pfipadné rekultivace

V fe$enych ulicich jsou dotéeny pozemky zemédélského plidniho fondu. Zasahy jsou
vypsané dle jednotlivych ulic:

Vselipska

3509/9,3509/4, 3509/11. Pozemky jsou soucasti stavajiciho uli¢niho prostoru a je na nich
umisténa stavajici nezpevnéna vozovka a pfiléhajici zelen.

Spojka mezi ulici Bozanovska a Machovska

3556/4, 3465/2, 3455/3, 3466/4 dotlené &asti téchto pozemkl slouzi jako pési trasa,
ktera spojuje ulice Machovska a Bozanovska. P&si trasa je s nezpevnénym povrchem.

Projekt PDPS predpoklada, Zze dotéené pozemky zemédélského plddniho fondu byly
vyjmuty v predchozich stupnich projekéni pripravy.

11.5 Zasah do pozemkl uréenych k plnéni funkce lesa
Nejsou dotéeny pozemky s plnéni funkci lesa.

11.6 Zasah do jinych pozemk{

Rozsah trvalych a docasnych zaborl byl zachovén dle DUR a DSP. V prib&hu projektové
pfipravy doslo v nékterych c¢astech k precislovani parcel katastru nemovitosti.

11.7 Vyvolané zmény staveb dopravni a technické infrastruktury a
vodnich tokdl

Stavbou jsou vyvolany prelozky slaboproudého vedeni ve spravé CETIN. Jedna se o
nadzemni telekomunikacni vedeni a verejné osvétleni SO 402 a SO 403.

Ostatni inzenyrské sité nejsou se stavbou v kolizi. Silnoproudé vedeni bude uloZzeno do
chranicek.

12 Naroky stavby na zdroje a jeji potreby

12.1 VSechny druhy energii

Po dobu vystavby bude elektrickd energie odebirana z odbérnych mist, které urdi
provozovatel energetické sité. Bude se jednat o napojeni zafizeni stavenisté, kde budou
mimo jiné situovany provozy zavislé na elektrické energii. Jednotliva pracovni mista mohou
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byt vybavena prenosnymi agregaty pro vyrobu elektrické energie. Pripojeni zafizeni
stavenisté k elektrické energii si zajisti zhotovitel stavby.

Navrzené reSeni neobsahuje rozvody uzitkové a pitné vody, které by byly vyuzity pro jejich
provoz. Navrzend komunikace nebude mit zadnou spotfebu vody. V pfipadé myti
komunikaci a dopravniho znaceni budou vyuzita Cistici vozidla, kterd maji svoji zdsobu vody.
Zdroj vody pro tato vozidla bude mimo rozsah stavenisté.

12.2 Telekomunikace
Naroky stavby na telekomunikace se nepredpokladaji.

12.3 Vodni hospodarstvi

Stavba nevyvold zmény ve vodnim hospodafstvi v zadjmové oblasti. Destové vody jsou
odvedeny do stavajici destové kanalizace, tak jako v sou¢asném stavu.

12.4 Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu
Stavba bude napojena na stavajici dopravni infrastrukturu pomoci mistnich komunikaci.

12.5 Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim
stavby

B&hem provozu na nové komunikaci mize dochazet ke vzniku odpadd pfi téchto ¢innostech:

. uklid vozovky

. sekani travy na zatravnénych plochéach

. udrzba drevin

. udrzba sjizdnosti silnice

«  Cisténi stok a destovych vpusti

. drobné opravy vozovky

. odstranovani znecisténi komunikace, havarovanych vozidel
«  dalsich odpadd vzniklych provozem po silnici

PFi téchto ¢innostech mohou vznikat nasledujici odpady:

Kéd odpadu Kat. Zarazeni odpadu Nazev odpadu dle katalogu odpadi
02 01 03 o i?ce.”a trava, upravy Odpady rostlinnych pletiv
fevin

16 01 03 (0] Zbytky pneumatik Pneumatiky
20 02 02 (e} Udrzba zelenych ploch Zemina a kameny
20 03 03 0 Udrzba komunikaci, Uliéni smetky

odpad z vpusti
05 01 05* N Ukapy, havérie Uniklé (rozlité) ropné latky

Absorp¢ni Cinidla, filtraéni
materidly (véetné
olejovych filtrG jinak blize
15 02 02* N neurcenych), Cistici
tkaniny a ochranné odévy
znecisténé nebezpecnymi
latkami

Sorbent a upotfebené Cistici a filtracni
materialy

Pozn.:

Kategorie odpadu O - ostatni odpad
N - nebezpecny odpad
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Zbytky pneumatik budou skladovany v kontejnerovém hospodarstvi prislusného spravce
odvazeny k recyklaci nebo na fizenou skladku. Material z Uprav dfevin se doporucuje
Stépkovat a vyuzit k mulovani, seCenou travu ke kompostovani. Zemina a uli¢ni smetky
budou ukladany na skladku, odpad z vpusti Ize deponovat, kompostovat ¢i spalovat. S
eventudlnimi nebezpecnymi odpady je tfeba nakladat v souladu s vyhlagkou MZP ¢&.
83/2016 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Nebezpecné odpady skladovat v
uzavienych nepropustnych oznacenych nadobach a likvidovat osobou opravnénou k
nakladani s nebezpecnymi odpady. Ropné latky mohou byt likvidovany biodegradaci,
znecisténé distici tkaniny apod. mohou byt spaleny.

13 VIliv stavby a provozu na PK na zdravi a Zzivotni
prostredi

13.1 Ochrana krajiny a prirody
Stavbou neni dotéena zadna evropsky vyznamna lokalita ani ptaci oblast Natura 2000.
V zajmovém Uzemi ani blizkém okoli se nenachazi zadné zvlasté chranéné Gzemi z
kategorie narodni park, CHKO, NPR, PR, NPP, PP ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

13.2 Hluk

Ochrana proti hluku neni FeSena, protoze se nepredpoklada zvyseni hladiny hluku. Jako
samoziejmé pripominame dodrzovani no¢niho klidu mezi 22:00 a 06:00 pfi stavbé.

13.1 Emise z dopravy

Ochrana proti emisim z dopravy se nepredpokladd, protoze se stavba nachazi v rezidencni
oblasti, ve které se nepredpoklada zvyseni intenzit tranzitni dopravy.

13.2 Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje
NepFedpoklada se Unik zne¢idt&nych vod do vodnich tokd a vodnich zdrojd.

13.3 Ochrana zdravi a bezpeé&nost pracovnikl pfi vystavbé
Zhotovitel se musi pfi stavbé Fidit platnymi pravnimi pfedpisy a zpracovanym BOZP.

13.4 Nakladani s odpady

V pribéhu realizace stavby vzniknou odpady, se kterymi je povinnosti plivodce odpadu
nakladat dle platné legislativy na Useku odpadového hospodafrstvi. Dle této legislativy je
tfeba postupovat pfi nakladani s odpady, tzn. vyfedeni zplsobu jejich skladovani, dopravy,
ulozeni, vyuzivani, pfipadného odstranovani.

V rémci odpadového hospodaistvi musi byt dodrzovana ndsledujici hierarchie zptsobu
nakladani s odpady:

1) predchézeni vzniku odpadd

2) priprava k opétovnému pouziti

3) recyklace odpadd

4) jiné vyuziti, napfiklad energetické vyuziti

5) odstranéni odpadt
Béhem stavby bude vedena samostatna evidence v rozsahu vyhlasky 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady ve zné&ni pozdé&jsich predpisi. Odpadové hospodafstvi
stavby bude probihat v souladu se zdkonem 185/2001 Sb. o odpadech a dale v souladu
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s vyhlaskou 93/2016 Sb., kterou se stanovi katalog odpad@ a vyhlaskou 94/2016 Sb. o
hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd. PFi kolauda&nim Fizeni budou predlozeny
doklady o nezdvadném odstrané&ni odpadd., pfi¢emz plvodci odpadl budou zhotovitele
stavebnich praci.

Odpady, které mohou potencialné vzniknout béhem stavby na misté hlavniho stavenisté:

Kod Nazev odpadu dle katalogu

odpadu odpadé Zarazeni odpadu Kat.

Kacené stromy
Smycené porosty drevin

02 01 03 Odpady rostlinnych pletiv

1501 01 Papirové a lepenkové obaly Zbytky obald
1501 02 Plastové obaly Zbytky obald
15 01 03 Dievéné obaly Zbytky obald
15 01 04 Kovové obaly Zbytky obald

Beton z demolic, mostnich objektd,

170101 Beton vy p
prelozek vedeni

17 01 02 Cihly Sut z demolic (cihly)

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky Stresni krytiny

17 02 01 Dievo Drevo po stavebnim pouziti,
z demolic

17 02 02 Sklo VyplIné otvord

Zbytky plastl
Smérové sloupky Z11la+b

Asfaltové smési neuvedené pod Frézované Zivicné vrstvy
\% i neuv " - — o
17 03 02 &islem 17 03 01 P Asfaltové pasy z demolic objektu k

bydleni

Konstrukce, oploceni, oplechovani
Potrubi, hydranty a kovové prvky
17 04 07 Smésné kovy Demontované dopravni znacky

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Zbytky kabell, vodicl

Vykopova zemina Cista

Stérk a kamenivo z nestmelenych

17 02 03 Plasty

17 04 05 Zelezo a ocel

O |O|0O|0O|O|0O| O |O|O|O|O| O |O|O| O |O|O|0O|0O|0O|0o

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod podkladnich vrstev
¢islem 17 05 03 Stérk a kamenivo z podkladnich o
vrstev (s asfaltovym pojivem)
PFebytecna ornice o
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 neuvedené pod cCisly 17 09 01, 17 09 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady (0}
02a17 0903
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad Sejmuté drnové vrstvy o
20 03 01 Smésny komunalni odpad Odpad ze zafizeni stavenisté o
20 03 04 Kal ze septikll a Zump Odpad z chemickych WC na zafizeni o}
staveniste
05 01 05* | Uniklé (rozlité) ropné latky Unik ropnych latek N
Odpady z odstrafiovani barev nebo
08 01 17* laku obvsavhu3|C| org;inulzka v . Vodorovné dopravni znaceni N
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
latky
A ¢ni Cinidla, filtracni material VI ,
bvsorpc.nl _le,d__a’ I rafnl materialy Znecisténé drevni piliny, pisek,
(vC. olej. filtru jinak blize L
. v ; Vapex, hadry - havarie, likvidace
15 02 02* | neurcenych), Cistici tkaniny a , - Cxy N
.y veviy s asfaltovych emulzi pfi pokladani
ochranné odévy znecisteéné
v i . vozovek
nebezpecnymi latkami
. - s Vrst dehtovy ji
17 03 01* Asfaltové smeési obsahujici dehet rstva s dentovym pojivem N

v konstrukci rozebiranych vozovek
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ggsadu ::f;:;f:)dpadu dle katalogu Zarazeni odpadu Kat.
Izolace ruseného potrubi N
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dehet a jiné nebezpecné latky
Eternit stfesni krytiny N
17 06 05* | Stavebni materidly obsahujici azbest Potrubi
azbeztocement N
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 03* (véetné smésnych stavebnich a Zumpy N

demoli¢nich odpadt) obsahujici
nebezpecné latky
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14 Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

14.1 Mechanicka odolnost a stabilita

Odolnost a stabilita komunikace a chodnik{ je dana dodrzenim platnych norem a vyhlasek
pfi ndvrhu jejich Gprav. Odolnost stavby bude zajisténa pouzitim certifikovanych materiald
uréenych pro stavby pozemnich komunikaci. Mostni objekty jsou navrzeny na zakladé
statického posudku.

14.2 Pozarni bezpecnost

Navrzend stavba nepredstavuje pozarni riziko. Stavba neovliviiuje negativné poZarni
bezpecnost vlastni stavby ani jejiho okoli.

14.3 Ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho
prostredi
Stavba je v souladu s pfislusSnymi predpisy a pozadavky norem a vyhlasek.

14.4 Ochrana proti hluku

Nejsou navrzena zadna protihlukova opatfeni. Stavebni ¢innost bude probihat pouze v Case
6:00 - 22:00

14.5 Bezpecnost pfi uzivani
Bezpecnost pFi uzivani stavby je zajisténa jejim navrhem dle platné legislativy, CSN, TP a
TKP.

14.6 Uspora energie a ochrana tepla
Opatreni pro Uspory energie a ochranu tepla nejsou v ramci stavby navrzeny.

15 DalSi pozadavky
PFi vystavbé budou dodrZeny véechny platné zakony, vyhlasky, CSN, CSN EN, TP, TKP a
ZTKP.

V Praze, srpen 2017 Ing. Ondiej Svab a kolektiv
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