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A. Identifikacni udaje

a) identifikace stavby, jméno a pfijmeni, misto trvalého pobytu stavebnika, obchodni firma (fyzické
osoby), obchodni firma, IC, sidlo stavebnika (pravnické osoby), jméno a pfFijmeni projektanta,
gislo pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd
nebo Ceskou komorou autorizovanych inZzenyrd a technik &innych ve vystavbé s vyznagenym
oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace, dale jeho kontaktni adresa a zakladni
charakteristika stavby a jeji ucel,

Zadatel dokumentace - stavebnik :
Méstska ¢ast Praha 20,
Jivanska 647, Praha, Horni Pocernice, 193 00

Generalni projektant:  terra florida, v.o.s.
Sidlo firmy: Graficka 831/20, 150 00 Praha 5 — Smichov
IC: 27880770
DIC: CZ27880770
Zastoupeny:  Ing.Arch. Lucii Vogelovou, autorizace CKA &. 03 857
Ing. Antoninem Wagnerem
Projektanti &asti:
Stavebni objekty:
SO 01 - Gabionova zed
Ing. Jan KolaF
Rybni¢ek 40 Nové Hrady
autorizace CKAIT &. 9454 v oboru pozemni stavby

Oznaceni stavby: Obnova NolCova parku
Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel:
Jedna se o vefejny park ureny k relaxaci obyvatel.
B. Stavebné technické reSeni
Tato &ast projektu fesi zvinénou gabionovou sténu, probihajici podél ulice ve Zlibku.
Zed bude plnit funkci hlukové bariéry a zaroven i funkci opérnou pro pfevyseni terénu do 60cm.

Posouzeni akustické situace neni souc€asti tohoto projektu.

B.1. Materialové reSeni

Gabionova sténa bude z kos0 z ocelovych siti
Materidlova charakteristika :

Povrchova uprava: GALMAC (Zn, Al)
Tahova pevnost sité

pfi osnové 50 mm: min, 80 KN/m

pfi osnové 100 mm: min, 40 kKN/m
Pramér dratu: 3,92 + 0,08 mm min
Mez pevnosti: min, 400 Mpa

Taznost: min, 8%



Povrchova vrstva GALMAC: 300 g/m2
Unosnost svaru ve smyku: min, 4 kN

Tolerance rozestupu dratu: 5mm/lbm
Korozivni odolnost: min, 850 hod
Oko sité: 100 x 100 mm nebo 100 x 50 mm

Ko$e budou vyplnény kamenivem. Vypliiovy kamen bude frakce 250-100, popfipadé vybérem
frakce 0-250 , druh kamene bude dle architekta .

Vyplhovy kamen musi byt odolny vuci povétrnostnim vlivim, nestépivy a dostate¢né tvrdy. Do
pohledové strany (lice) se pouziva lomovy kamen, jehoz optimalni rozméry jsou jeden a pul az
dvojnasobkem rozméru oka sité. Mezery mezi velkymi kameny se musi vyplnit frakci drobné;si. V
celkovém objemu gabionu muze byt az 10% frakce mensi nez je velikost oka.

B.2. Konstrukéni popis

Navrhovana sténa bude tl. 600cm, zalozena bude do vykopu hloubky minimalné 900mm
(nezamrzné hloubka). Nejsou znamy presné geologické poméry, proto je pfi zakladani dodrzet
minimalni Gnosnost zakladové pady Rdt=200kPa, popf. doplnit SP polstaF. Staticky vypocet viz
pfiloha. Dno vykopu bude vysypané Sterkopiskovym loZzem (rozsah a hutnéni bude upfesnéno po
zjisténi geologickych pomérud.

Celkova vyska stény je od 2550mm do 3150mm. Spojovani a navazovani jednotlivych ko$t bude dle
montaznich predpisti vyrobce. PFi skladbé kos( je tfeba dbat konstrukénich zésad dle CSN EN1997
Sténa je zvinéna, proto jeji provadéni bude atytické. Pro realizaci bude nutné mit tvarované vodici
profily (leSenafské trubky), které podrzi sité ve spravném tvaru béhem skladani.

Sité bude nutné ru¢né doplétat a atypické bude také svislé spojovani. Je nutné vypracovat
podrobnou montazni dokumentaci (viz dalSi stupné projektu).

B.3. Zemni vykopoveé prace

Pfed zahajenim vykopovych praci budou vytyCeny veskeré dot&ené sité stavbou jejich spravci.
Nasledné bude vytyen vlastni tvar stény a hranice vykopu. Z celé ploch vykopu bude sejmuta
ornice do hloubky cca 30cm, jeZ bude nasledné pouZity na rekultivaci okolnich ploch. Vykop bude
svahovany, pfedpokladam tfidu téZitelnosti 2. Zemina bude nasledné pouzity na zasyp, pfebytek
bude vyuzit na terénni upravy popfipadé deponovan na skladku.

C. Zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovnikl

PFi montazi musi dodavatel dodrzovat pfislusné platné bezpeénostni pfedpisy a nafizeni. Veskeré
svareCské prace mohou vykonavat pouze pracovnici, vlastnici platna opravnéni pro pfislusné
materialy a zafizeni. Pfi vSech pracich na stavenisti musi pracovnici i organizace dodrzovat
pozadavky Vyhl. 591/2006 Sb. Ceského Ufadu bezpe&nosti Prace o bezpeénosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich. P¥i praci se strojnim zafizenim je nutno postupovat
podle pokyn( vyrobce zafizeni a v souladu s pokyny pro obsluhu zafizeni

D. priloha Statické posouzeni
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