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1 IDENTIFIKACNi UDAJE
Nazev stavby:

InZenyrsky objekt:
Misto stavby:
Katastralni uzemi:

Stupen dokumentace:

Termin zpracovani:
Investor:

Generalni projektant:
Sidlo firmy:

Odpoveédny projektant
¢asti dokumentace:
Sidlo firmy:

Zastoupeny:

2 UvoD

2.1 Zadani

OBNOVA NOLCOVA PARKU

IO 03 F.2 INFORMACNI PANELY
Praha

Praha, Horni Pocernice 643777

DOKUMENTACE K UZEMNIMU RiZENi A STAVEBNIMU
POVOLENI

fijen 2012

Méstska ¢ast Praha 20,
Jivanskéa 647, Praha, Horni Pocernice, 193 00

terra florida, v.o.s.

Graficka 831/20, 150 00, Praha 5 - Smichov
ICO: 27880770

DIC: CZz27880770

terra florida, v.o.s.

Graficka 831/20, 150 00, Praha 5 - Smichov

ICO: 27880770

DIC: CZz27880770

Ing. Antoninem Wagnerem, Ing.Arch. Lucii Vogelovou
autorizace €. 03 857

Navrh FeSeni sadovych Gprav je feSen dle zadani OZP Méstské ¢asti Praha 20 jako dokumentace pro
rozhodnuti o umisténi stavby a stavebni fizeni ve spojeném projednavani.

2.2 Misto

Nol&tiv park se naléza v jihovychodnim prostoru kfiZzeni ulic Nachodska a Ve Zlibku, v Praze 9
Hornich Pocernicich, na parcele s k.¢. 275/1.

2.3 Pouzité podklady

Polohopisné a vySkopisni zaméreni souc¢asného stavu — Minks Geodetické prace, Nad Rokoskou 31,

Praha 8 180 00

Digitalizovana katastralni mapa (zdroj www. cuzk) - terra florida v.0.s. zahradni architekti, Graficka

20, Praha 5,

Podklady spravcu siti - PRE distribuce a.s., Prazska plynarenska distribuce a.s., PVK a.s.,

Telefonica O2

3 STAVAJICI STAV
3.1

Charakter hodnoceného Uzemi

Nolcav park byl pivodné souéésti rozsahlé zahrady u vily rodiny Nol€ovych. Mensi ¢ast této zahrady
slouzi v soucasnosti matefské Skolce a je Siroké verejnosti nepfistupna. Vétsi ¢ast je volné pfFistupna
se dvémi Stérkovymi komunikacemi a nékolika vySlapanymi péSimi tahy v travniku.

Z geomorfologického pohledu je pozemek rovinaty s celkovym pfevySenim 2,38 m s jednou vyraznou
terénni depresi a jednim navySenym kopeckem. Okraje pozemku ze severu a zapadu jsou oproti
ploSe parku zvySeny do mirného valu cca 0,5 — 1 m. V soucasnosti zde, Zzadné informacni prvky
nejsou s vyjimkou pamétni desky na pocest pana Nolce, ktery tento park vénoval méstské ¢asti Horni
Pocernice.
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4 POPIS OBJEKTU

4.1 Umist énf

Informacni panely budou situovany ve v8ech &tyfech nastupnich plochéach do parku a to v
bezprostfedni navaznosti na hlavni pési trasy..

4.2 Popis navrhovaného FeSeni

Rozmér panelll bude 450 x 70 x 1800 mm. Konstrukce informac¢nich paneld bude kombinovana
(pohledoveé pfizptsobené navrzenym stozarm pro vefejné osvétleni), spodni ¢ast bude kovova a
vrchni ¢ast bude drevéna s kovovou deskou na které budou vyobrazeny texty a piktogramy vztahujici
se k historii a upravujici pravidla pobytu v parku. Vrchni dfevéna ¢ast je navrzena ze specialniho velmi
odolného dfeva — Iroko, které velmi dobfe snasi umisténi v exteriéru. Povrchova Uprava bude
provedena naolejovanim specialnim, Tungovym, dfevnim, olejem. Texty a piktogramy budou
vyobrazeny na kovové desce pfiSroubované ve vrchni ¢asti tak, aby byly snadno c&itelné pro stojici
osobu. Spodni ¢ast bude vyrobena z pozinkované oceli s povrchovou Upravou praSkovou barvou
AKZO 900 grey sanded a bude mit spodni pfirubu, ktera bude pevné spojena s betonovym zakladem
pod drovni terénu.

5 POZADAVKY NA VYBAVENI
Informacni panely budou osvétlovany v ramci vefejného osvétleni. V pfipadé Spatné ¢itelnosti nebo
potfeby aktualizace textu budou tabulky s textem vymeénény za nové.

6 NAPOJENI NA STAVAJICI TECHNICKOU INFRASTRUKTURU,
Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu neni pozadovano.

7 VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY
S ohledem na zanedbatelné pudorysné rozméry a pouzité materiély nelze pfedpokladat ovlivnéni
rezimu povrchovych a podzemnich vod.

8 UDAJE o ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPO CTECH A JEJICH DUSLEDCICH PRO
NAVRHOVANE RESENI,
V ramci navrhovaného feSeni nebyly zadné vypocty provadény.

9 POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Informacni panely se skladaji z nadzemni ¢asti, ktera bude v pfedstihu vyhotovena v ve stolarské a
zamecnické dilné a z podzemni ¢asti — betonovym zakladem, ktery bude vyhotoven s min 14 dennim
pfedstinem pfed vlastni instalaci nadzemni ¢asti. Nadzemni ¢ast bude do betonového zakladu
kotvena Srouby se zapustnou hlavou a vnitfnim 6-hranem DIN 7991 10x100 10.9, skrze pouzdra

s vnitfnim zavitem Hilti HIS-N M 10x110 zajiSténé v betonovém zékladu chemickym kotvenim.

10 POZADAVKY NA PROVOZ ZA RIZENI

Pro zajisténi zdarného provozu nejsou kladeny zadné specielni pozadavky. Pravidelnou Gdrzbou
drevénych prvkl v intervalu cca 2 roky naolejovanim specialnim, Tungovym, dfevnim, olejem bude
zajiSténa vysoka estetickd kvalita. Pokud proces oxidace znesnadni €itelnost textu a pokynud pro pobyt
v parku, budou tabulky s textem nahrazeny novymi.

11 DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROST REDI A BEZPECNOST PRACE
Stavba informacnich panelt bude mit vliv na Zivotni prostfedi pouze po dobu vystavby a to
zejména kvUli bezprostfedni vzdalenosti v kofenovém prostoru strom(. Tento vliv bude pouze
doc¢asny do dokongeni stavby. Po dobu vystavby bude nutné postupovat v souladu s pfedpisy:
CSN DIN 18 920 Ochrana stromd, rostlinnych porosta a vegetacénich ploch pfi stavebnich
¢innostech
Projekt je zpracovan v souladu s ustanovenimi Zakoniku prace o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi
préaci, ustanovenimi vSech vyhlaSek o bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebni
¢innosti, nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich zdkona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Pro montaz musi byt zpracovana technologie postupu
montéze, kterou zpracuje provadéci organizace, s pfihlédnutim k podnikovym pfedpisim k ochrané
zdravi a bezpecnosti prace. Tato technologie musi obsahovat a respektovat vSechny platné
bezpeénostni pfedpisy pro pfislusny druh prace a €innosti, technické normy a pfredpisy souvisejici,
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vcetné hygienickych predpisu. Pracovnici musi byt s pfedpisy k zajiSténi bezpecnosti prace
seznameni prokazatelné alespon v rozsahu potfebném pro provadéné prace. Zemni vykopové prace
bude nutné provadét se zvySenou opatrnosti vzhledem k existujicim podzemnim inzenyrskym sitim,
které se vyskytuji v dotéené lokalité. VeSkeré vykopy

museji byt provadény ruéné bez pouziti mechanizace.
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