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A. Uvodni udaje
Identifikacni Gdaje o Zadateli a zpracovateli dokumentace, oznaceni stavby a pozemku.
Zadatel dokumentace - stavebnik :

Méstska ¢ast Praha 20,

Jivanska 647, Praha, Horni Pocernice, 193 00

Generalni projektant:  terra florida, v.o.s.
Sidlo firmy: Graficka 831/20, 150 00 Praha 5 — Smichov
IC: 27880770
DIC: CZz27880770
Zastoupeny:  Ing.Arch. Lucii Vogelovou, autorizace CKA &. 03 857
Ing. Antoninem Wagnerem

Projektanti ¢asti:

Stavebni objekty:

SO 01 - Gabionova zed
Ing. Jan Kolar
Lipnicka 378, Benatky nad Jizerou 294 71
autorizace CKAIT ¢&. 9454 v oboru pozemni stavby
InZzenyrské objekty:

IO 01 - Komunikace  Ing Karel MiSi¢ka- projektovani
MaleSicka 2404/27, 130 00 Praha 3
IC: 430 72 232
DIC: CZ5411180720
autorizace CKAIT &. 7391 v oboru dopravni stavby

IO 02 — Vefejné osvétleni
Ing. Zbynék Vermach, Jan Bouska
Prazska 67 Jilovisté 25202
autorizace CKAIT &.8015 v oboru technika staveb - elektrotechnicka zafizeni

IO 03 — Informacni panely:
terra florida, v.o.s.
Sidlo firmy: Graficka 831/20, 150 00 Praha 5 — Smichov
IC: 27880770
DIC: CZz27880770
Zastoupeny:  Ing.Arch. Lucii Vogelovou, autorizace CKA ¢&. 03 857
Ing. Antoninem Wagnerem

Vymezeni Gzemi: pozemky mezi ulicemi Nachodska, Ve Zlibku a TfebeSovska, s parcelnimi &.:
275/1, 3926 k.u. Praha — Horni Pocernice 643777, Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647, Praha,
Horni Pocernice, 193 00

Vlastnické vztahy: Veskeré pozemky a stavby na nich, které jsou pfedmétem zakazky, jsou ve
vlastnictvi Hlavni mésto Praha , Marianské namésti 2/2 Praha, Staré Mésto, 110 01 se svéfenou
spravou nemovitosti ve vlastnictvi obce

Oznaceni stavby: Obnova Nol€ova parku

Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel:
Jedna se o verejny park uréeny k relaxaci obyvatel.

B. Privodni zprava

1. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

a) Poloha v obci

Resené Gzemi se nachazi mezi ulicemi Nachodskéa, Ve Zlibku a TiebeSovské, Praze — Hornich
Pocernicich ve vychodni, zastavéné ¢asti obce pfimo napojené na hlavni pfistupovou komunikaci
smérem z Podébrad.

b) ddaje o vydané (schvalené) tzemn & planovaci dokumentaci,



Uzemné technické podminky jsou stanoveny Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, resp. dle

opatfeni obecné povahy ¢.06/2009, kterym s vydava zména Z1000/00 Uzemniho planu sidelniho
Gtvaru hl.m. Prahy s “€innosti od 12.11. 2009.

c) Udaje o souladu zam é&ru s Gizemn & planovaci dokumentaci,

Navrhované stavebni a inzenyrské objekty jsou situovany ve funkéni ploSe ZP — parky, historické
zahrady a hfbitovy, kde jsou ve Zméné 21000/00 Uzemniho planu sidelniho atvaru hl.m.Prahy -
Opatfeni obecné povahy €.6/2009 vymezeny jako pfipustné v kategorii ,Dopliikové funkéni vyuZziti -
Drobné vodni plochy, péSi komunikace. Prostory a nezbytna ploSna zafizeni a liniova vedeni TV
(slouzici stavbam a zafizenim uspokojujicim potfeby izemi vymezeného danou funkci).

d) Udaje o spin &ni pozadavk G dot &enych organ u,
Dotéené organy nevznesly zadné pozadavky.

e) Moznosti napojeni stavby nave Fejnou dopravni a technickou infrastrukturu,

Napojeni stavby na vefejnou dopravni infrastrukturu Ize realizovat z vefejnych komunikaci , které
z jihu, zapadu a severu obklopuji feSené Uzemi kde je mozné vjet na péSi komunikace, které Usti
v rozich parku. Napojeni navrhované Upravy vefejného osvétleni je mozné provést na stavajici
rozvody, které jsou jiz v parku realizovany.

f) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka ¢ harakteristika, v €etné zdroj G nerost &1 a
podzemnich vod, Uzemi pro zvlastni zasahy do zemské kary a poddolovanych Gzemi,

Resené Gzemi leZi v geologocké oblasti Navatych sediment(, sedimenty (spras$, sprasova hlina)
Stafi: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a

Karpat.

Z geomorfologického pohledu se jedna o Uzemi Prazské ploSiny, které je rovinaté, ze severu a zapadu
vuci okoli v mirné depresi v rozmezi nadmorskych vysSek 268,43 - 272,13 .
Z Hydrogeologického hlediska se jedna o rajon 6250 - Proterozoikum a paleozoikum v povodi pfitoki

Vitavy.

g) Poloha v aéi zaplavovému Gzemi, )
ReSené Uzemi se naléza cca 11,3k m vychodné od zaplavového tzemi €. 3 vymezeného Uzemnim
planem sidelniho Gtvaru HI. m. Prahy ve smyslu zakona ¢. 254/2001/Sb.

h) Druhy a parcelni €&isla dot €enych pozemk @ podle katastru nemovitosti,

Udaje o pozemcich s navrhovanou stavbou
Pozemky jsou v katastrélnim Uzemi Praha, Horni Pocernice 643777, mapovy list Praha 1-0/44

Parcelni | vyméra | zpusob druh vlastnické pravo svéfend sprava nemovitosti
Cislo m® vyuziti pozemku ve vlastnictvi obce
275/1 9483 zelen ostatni Hlavni mésto Praha , Méstska ¢ast Praha 20,
plocha Marianské nameésti 2/2 Jivanska 647
Praha, Staré Mésto, 110 01 | Praha, Horni Pocernice, 193
00
3926 1235 ostatni ostatni Hlavni mésto Praha , Méstsk4 ¢ast Praha 20,
komunikace | plocha Marianské nameésti 2/2 Jivanska 647
Praha, Staré Mésto, 110 01 | Praha, Horni PoCernice, 193
00

Udaje o pozemcich sousedicich s navrhovanou stavbou
Pozemky jsou v katastralnim Uzemi Praha, Horni Po€ernice 643777, mapovy list Praha 1-0/44

Parcelni | vyméra | zplsob druh vlastnické pravo svéfena sprava nemovitosti
Cislo m? vyuziti pozemku ve vlastnictvi obce
272/1 293 spole€ensky | zastavéna Hlavni mésto Praha, Méstska ¢ast Praha 20,
dvar plocha a Marianské namesti 2/2 Jivanska 647
nadvori Praha, Staré Mésto, 110 01 | Praha, Horni Pocernice, 193
00
27317 18 zastavéna Hlavni mésto Praha, Méstska ¢ast Praha 20,
plocha a Marianské namesti 2/2 Jivanska 647
nadvori Praha, Staré Mésto, 110 01 | Praha, Horni Pocernice, 193
00
275/5 3411 zelen ostatni Hlavni mésto Praha, Méstsk4 ¢ast Praha 20,
plocha Marianské namésti 2/2 Jivanska 647
Praha, Staré Mésto, 110 01 | Praha, Horni PoCernice, 193




Parcelni | vyméra | zpisob druh vlastnické pravo svéfena sprava nemovitosti

N

Cislo m vyuziti pozemku ve vlastnictvi obce
00
285 197 ostatni ostatni Hlavni mésto Praha, Méstska ¢ast Praha 20,
komunikace | plocha Marianské nameésti 2/2 Jivanska 647
Praha, Staré Mésto, 110 01 | Praha, Horni Poc¢ernice, 193
00
27512 7 jina plocha | ostatni Nol¢ Slavoj, PStrossova
plocha 207/1, Praha, Nové Mésto
110 00

Ronecova Viera,
Jabloneckéa 412/50, Praha,
Stfizkov 190 00

275/3 98 jind plocha | ostatni Nol¢ Slavoj, PStrossova
plocha 207/1, Praha, Nové Mésto
110 00

Ronecova Viera,
Jablonecka 412/50, Praha,
Stfizkov 190 00

275/4 6 zastavéna Nol¢ Slavoj, PStrossova
plocha a 207/1, Praha, Nové Mésto
nadvori 110 00

Ronecova Viera,
Jabloneckéa 412/50, Praha,
Stfizkov 190 00

27213 23 jind plocha | ostatni Nol¢ Slavoj, PStrossova
plocha 207/1, Praha, Nové Mésto
110 00

Ronecova Viera,
Jabloneckéa 412/50, Praha,
Stfizkov 190 00

272/5 13 jina plocha | ostatni TRW Volant a.s
plocha Nachodska 116/208
Praha, Horni Pocernice, 193
21
27212 622 jina plocha | ostatni TRW Volant a.s
plocha Nachodska 116/208
Praha, Horni Pocernice, 193
21
27711 1144 |jina plocha |ostatni TRW Volant a.s
plocha Nachodska 116/208
Praha, Horni Poc¢ernice, 193
21
3925 1853 silnice ostatni Hlavni mésto Praha,
plocha Marianské namésti 2/2

Praha, Staré Mésto, 110 01

i) PFistup na stavebni pozemek po dobu vystavby, pop  Fipadé pFistupové trasy,

PFistup na pozemek je mozny z vefejnych komunikaci , které z jihu, zapadu a severu obklopuji feSené
Gzemi. Misto vjezdu pro nakladni dopravu v dobé& vystavby je navrzen v misté viezdu do MS z ulice
TrebeSovska a zpevnéné parkovaci plochy z Kfovinova nameésti, kde je mozné vjet na pési
komunikace.

J) Zajist éni vody a energii po dobu vystavby

Napojeni stavby na vodovodni fad nebude realizovano. V pfipadé potfeby bude voda zajiSténa
dodavatelem na vlastni naklady. Po dobu vystavby bude elektricka energie zajisténa mobilnim
rozvadécem s elektromérem napojenym v misté stavajici rozvodny a to po projednani dodavatele s
PRE, nebo dodavatelskou firmou samovyrobou vlastni elektrocentralou.

2. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivan i

a) Ucel uzivani stavby

Jedna se o verejné pristupnou stavbu .za Gcel vyuZiti pro Sirokou verejnost bez omezeni pobytové
doby.




b) trvald nebo do €asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

¢) novostavba nebo zm éna dokon €ené stavby,

SO 01 — Gabionové zed je novostavbou

IO 01 — Komunikace je v pfevazné ¢asti novostavbou a ¢aste¢né je zménou dokoncené stavby
IO 02 — Verfejné osvétleni - zména dokoncené stavby

IO 03 — Informacni panely - novostavba

IO 04 — Sadové Upravy - zména dokon&ené stavby

d) etapizace vystavby.

Vystavba bude ¢lenéna do &ty etap. V prvni etapé bude provedena stavba gabinové zdi, ve druhé
etapé bude provedena zména vefejného osvétleni a umisténi informacnich panelu,ve treti etapé
budou vybudovany komunikace a ve &tvrté etapé budou realizovany sadové Upravy.

3. Orienta €ni Udaje stavby
a) zakladni udaje o kapacit & stavby (po €et U €elovych jednotek, jejich velikosti; uzitkové plochy ,
obestavéné prostory, zastavéné plochy apod.),

Funkéni plocha ZP dle vyméru v katastru 9483 m?
Zastavéné plochy (gabionova zed) 72 m?
Komunikace mlatové 695 m*
Komunikace dlazdéné 565 m*
Vegetacéni plochy 8151 m°

b) celkova bilance narok G vSech druh 0 energii, tepla a teplé uZitkové vody,

V rdmci parku nejsou zadné provozy vyzadujici teplo a teplou uzitkovou vodu.

Bilance provozu parku z hlediska pfikonu elektrické energie je sloZzena pouze z pozadavku na provoz
verejného osvétleni.

Predpokladané maximalni soudobé prikony odbéru a jiSténi podruznych méreni.

Popis zafizeni prikon

Verejné osvétleni 1360 kW

c) celkova spot feba vody
V ramci parku nejsou zadné provozy s poZzadavkem na vodu.

d) odborny odhad mnozstvi splaSkovych a de§  t'ovych vod,
V rdmci parku nejsou zadné provozy se splaskovymi vodami. VeSkeré srazkové vody budou
vsakovany na pozemku formou ploSného vsaku ve vegetaénich plochach na povrchu.

Vypocéet mnozstvi srazkovych vod dle pfilohy.16 k vyhlaSce €. 428/2001 Sh.

Druh plochy Objekt Plocha | Odtokovy | Red. pl. m2
soucCinitel | plocha x OS
Zastavéné a tézce propustné | Dlazdéné komunikace 565 0,9 508,5

pevnéné plochy

Lehce propustné zpevnéné Mlatové komunikace 695 0,4 278

plochy

Plochy kryté vegetaci Travnikové plochy 8237 0,05 412
Kefové vysadby

Dlouhodoby srazkovy uhrn 532 mm/roktj. 0,532 m/rok

Roéni mnoZstvi sraZkovych vod:Q 637 m° (1198,5 m” redukovanych ploch x 0,532 m/rok)

e) pozadavky na kapacity ve fejnych siti komunika €nich vedeni ve fejné komunika ¢€ni sité,
Jedna se o sit parkovych cest, které jsou uréené k rekreaci a odpocinku. Pro komunikace tohoto
typu neni nutné stanovovat jejich kapacitu.

f) pozadavky na kapacity elektronického komunika  €niho zafFizeni vefejné komunika ¢€ni sité,

Nejsou uplatfiovany.

g) predpokladané zahjeni vystavby,

Casovy harmonogram zavisi na Uspésnosti v zadosti o dataci. Pfedpokladany termin zahajeni stavby

je podzim 2013.

h) predpokladana |h Gta vystavby

Predpokladana lhata vystavby je 5 mésic.




C. Souhrnna technicka zprava

1. Popis stavby

a) zd{vodnéni vybéru stavebniho pozemku
Vybér stavebniho pozemku - Nol€ova parku vyplynul z dlouhodobé koncepce obnovy zelené méstské
¢asti Praha 20 - Horni Pocernice, ktera si klade za cil postupné obnovit parkové plochy na Gzemi ve
SVé sprave.

b) zhodnoceni stavenist é
. Nol€uv park byl pivodné soucasti rozsahlé zahrady u vily rodiny Nol¢ovych. MenSi ¢ast této zahrady
slouzi v sou¢asnosti matefské Skolce a je Siroké vefejnosti nepfistupna. Vétsi ¢ast je volné pfistupna
se dvémi Stérkovymi komunikacemi a nékolika vySlapanymi péSimi tahy v travniku. Travnikové plochy
maji viceméné extenzivni charakter s vtrousenymi ruderalnimi bylinami. Stromové patro je ve velmi
rozmanité vékové strukture, kde se velmi silné projevuje zmlazovani agresivnéjsich, méné hodnotnych
taxon( (Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Fraxinus excelsior, Acer platanoides a Ulmus
laevis). Pfitomnost starSich exemplart zahradnicky hodnotnych dfevin v zanikajici kompozici
potvrzuje, Zze se puvodné jednalo o sbirkovou zahradu (park). Dokladem o absenci kvalifikované
koncepéni péce je dan pomérem zastoupeni kvalitnich taxond a expanzivnich néletovych dfevin, kdy
jsou naletové dreviny zastoupeny v 59% vétSiné. Dale se zde nachéazi velmi zahusténé kefové patro,
které pfispiva k celkové zanedbanému dojmu. Mobili&f je zde zastoupen nékolika lavickami, ze
sedmdesétych let, umisténymi volné v prostoru bez vazeb na stavajici cestni sit. Vefejné osvétleni
zde doprovazi hlavni pési tahy a je zde zastoupeno deviti, nepfili§ invenénimi, stozarovymi svitidly.
Z geomorfologického pohledu je pozemek rovinaty s celkovym pfevySenim 3,7 m s jednou vyraznou
terénni depresi a jednim navySenym kopeckem. Okraje pozemku ze severu a zapadu jsou oproti
ploSe parku zvySeny do mirného valu cca 0,5 -1 m.

c) zasady urbanistického, architektonického a vytva rného FeSeni,
Z urbanistického hlediska vychazi navrh feSeni z primarnich SirSich vztahd, kdy se jedna o jednu
z vyznamnych ploch zelenég, v ramci spadového Gzemi, uréenou pro kratkodobou rekreaci. Cilem
navrhovaného feSeni je sou¢asné navrat k charakteru sbhirkového parku s vySSim podilem dil&ich
kompoziénich celki (tj. travnatych ploch se solitérnimi dfevinami) a vybaveni parku logickou
komunikaéni siti, doplnénou o vychazkové péSiny a mobiliaf, ktery bude zvat k navstéveé. Zakladnim
kritériem uplatnénym v koncepcénim feSeni byla uzitnost, skryta elegance a provozni bezpecnost.
K obnové bylo pfistoupeno na zékladé dvou principd za prvé podle provoznich vztaht vné a uvnitf
feSené plochy a z hlediska kompozi¢nich vztaht v rdmci celku.

Z hlediska kompozi¢énich vztah( bylo pfistoupeno k ¢aste¢nému vycisténi parku od expanzivnich
taxonl a k roz¢lenéni prostoru na jednotlivé kompozi¢ni celky s osobitou naplni vyjadfenou néjakou
vyznamnou drevinou. Timto vznika prostor k ,hlubokému nadechnuti* resp. projasnéni celé plochy a
zvySeni estetického U€inku puvodnich i nové navrzenych dfevin. Sou¢asné je upraven i vzajemny
pomér druhového zastoupeni expanzivnich a ostatnich dfevin.

V ramci vnitfniho prostoru parku bylo dale pfistoupeno k odstranéni stavajicich zahuSténych kefovych
vysadeb. Tyto byly nahrazeny omezenym poc¢tem solitérnich kefl plnici funkci kytic ve vazach.

Dale je park pohledové odclonén od nevzhlednych staveb oploceni a prdmyslovych objektl i velmi
frekventované komunikace Ve Zlibku. Stavebni objekty jsou odclonény popinavou zeleni ve spojeni

s liniovou vysadbou stalezeleného Zivého plotu a frekventovana komunikace je odclonéna gabionovou
ohradni zdi. Gabionova ohradni zed, bez kterého nebude park plnohodnotné funkéni, je sou¢asné
estetickym i funk&nim prvkem v rdmci kterého jsou situovana posezeni s vyhledem do parku. V této
¢asti by bylo vyhledové vhodné umistit détské hristé.

Struktura navrhovanych komunikaci vychazi, jak z primarnich SirSich vztah( tj. zajiSténi snadné
prostupnosti Uzemi, tak i z koncepénich cilu tj. vytvoreni logické sité zajistujici pfirozenou prostupnost
parkem. Povrch komunikaci je navrzen ze tfi odliSnych typ(. Hlavni pési tahy, Siroké 2,2 m, jsou
navrzeny v tradi¢ni mlatové Upravé. VedlejSi propojovaci chodniky, s Sifkou 1,5 m, jsou pro usnadnéni
udrzby a s ohledem na ,kvalitni detail“ navrzeny z Prazské mozaiky. Tfetim navrhovanym povrchem je
dlazba z velkych Zulovych kostek tzv. ,ko€i¢ich hlav*, ktery je situovan do nastupnich ploch, kde by
mél stylizovat rohozku u domu. Vybér mobiliéfe je navrZzen nejen s ohledem na estetickou kvalitu, ale
soucasné i na robustnost (antivandalni Uprava). Lavi¢ky jsou navrzeny od ¢eského vyrobce mmcité
a.s. typ Brunea, kterou Ize sestavovat do obloukl u gabionové zdi a kfizeni cest. Sou¢asti posezeni
jsou i odpadkové koSe typ Diagonal od shodného vyrobce jako lavicky.

Lampy verejného osvétleni jsou navrzeny od fi. Schréder . typ Alura, jenz byly zvoleny pro svou
estetickou kvalitu. Soucasti vybavenosti je i navrh informacéniho systému situovany v nastupnich
bodech, ktery bude obsahovat stru¢na historicka data o vyvoji parku a provozni fad.



d) zéasady technického FeSeni (zejména FfeSeni dispozi €niho, stavebniho, technologického
a provozniho)

Navrhovana dispozice cest vychéazi z provoznich pomérd v Uzemi a stavajici, provizorni, pési,
Stérkové cesty prochéazejici diagonélné parkem, které rehabilituje na plnohodnotné pési parkové
komunikace s moznosti pojezdu pro Udrzbu. Trasovani téchto cest je vedeno s ohledem na stavajici
pési tahy, hodnotné stromy, geomorfologii Uzemi a v neposledni fadé i kompoziéni vyraz. tyto
zakladni trasy jsou propojeny siti cest niz8iho fadu s Sifkou 1 m, které jsou vedeny v mistech preSlapu
v travnikovych plochach i v nové navrhovanych pozicich, za G¢elem navySeni nabidky v fizeném
pohybu v feSeném Uzemi. Materidlové feSeni je v tomto pfipadé odliSeno s ohledem na
predpokladanou intenzitu vyuzivani. Kdy hlavni pési tahy s Sifkou 2,2 m jsou navrzeny s mlatovym
povrchem, kterému vyhovuje zvySeny provoz, ktery pfispiva ke zpeviiovani vrchni obrusné vrstvy a
vedlejSi, méné frekventované tahy jsou navrzeny dlazdéné — ,Prazskou mozaikou“. Nastupni plochy
do parku jsou z estetickych ddvodu navrzeny z zulovych kostek, forméat 15 x 20 cm. Upravam cestni
sité je pfizplisobeno i nové navrhované umisténi lamp vefejného osvétleni, které je situovano dle
technickych pozadavkl na bezpeény pohyb osob a normové pozadavky na minimalni osvétleni péSich
komunikaci. Navrzenym typem svitidla je Alura, svitidlo pro dekorativni osvétleni parkd, ndmésti,
p&sich zon, atp. ReSeni osvétleni, a bude pfimé se symetrickym rozloZzenim svétla. Svitidlo Ize osadit
riznymi svételnymi zdroji a mé nastavitelné svételné technické parametry. Svitidlo Alura je uréeno pro
vertikalni instalaci s barvou AKZO 900 Zvolené sloupky: Pallas park fi Valmont je fada dfevénych
sloupt v kruhovém provedeni. Diky svému pfirodnimu vzhledu harmonicky doplfiuje prostfedi parkd a
klidovych oblasti, ale i namésti ¢i péSich zén. Spodni ¢ast sloupu je vyrobena z pozinkované oceli,
vrchni ¢ast tvofi ocelova vyztuha a dfevény plast. Na dfevény plast je pouZzito specialni dfevo:
Kambala (Iroko), které je nejenom esteticky zajimavé, ale i velice pevné, odolné a ma extrémné
dlouhou Zivotnost. Césti vyrobené z pozinkované oceli maji povrchovou Gpravu, kterd dotvafi luxusni
vzhled, ale je i velice odoln& a antikorozni. Barva ocelové ¢asti je ekvivalentem k AKZO 900 grey
sanded.
Mobiliar je zde zastoupeny lavickami, odpadkovymi koSi a Informaénimi panely. Lavicky jsou
situovany, jak v mistech se zvySenym pohybem osob, tak i na méné frekventovanych vychazkovych
trasach v mistech s vyhledy do parku. Laviéky budou mit robustni zinkovanou ocelovou konstrukci
opatfenou vypalovacim praskovym lakem se sedéky z masivniho dfeva, jez jsou skryté a pfitom
pevné spojeny s nosnou kostrou. VSechny &tyfi nohy budou pevné spojeny se zakladovymi patkami
zabudovanymi pod Urovni terénu.
Informacni panely budou situovany v nastupnich plochach do parku. Rozmér panelt bude 450 x 70 x
1800 mm. Konstrukce informacnich panell bude kombinovana (pohledové pfizplsobena navrzenym
stozarlim pro vefejné osvétleni), spodni ¢ast bude kovova a vrchni ¢ast bude dfevéna s kovovou
deskou na které budou vyobrazeny texty a piktogramy vztahujici se k historii a upravujici pravidla
pobytu v parku. Vrchni dfevéné ¢ast je navrzena ze speciélniho velmi odolného dfeva — Iroko, které
velmi dobfe snaSi umisténi v exteriéru. Povrchova Uprava bude provedena naolejovanim speciélnim,
Tungovym, dfevnim, olejem. Texty a piktogramy budou vyobrazeny na kovové desce pfiSroubované
ve vrchni €asti tak, aby byly snadno €itelné pro stojici osobu. Spodni ¢ast bude vyrobena
z pozinkované oceli s povrchovou Upravou prasSkovou barvou AKZO 900 grey sanded a bude mit
spodni pfirubu, kterd bude pevné spojena s betonovym zakladem pod drovni terénu.
Gabionova zed je navrzena jako multifunkéni prvek. V prvni Fadé jako protihlukova i pohledova bariéra
vG&i prilehlé komunikaci Ve Zlibku a sou¢asné i jako opérna zidka zachycujici pfevyseni mezi
vyskovou Urovni ulice Ve Zlibku a 8aste¢né zahloubenou Grovni parku, které &ini pram 65 cm.
Navrzené konstrukéni FeSeni — gabionové zdivo (pfirodni lomovy kamen vyskladany do koSu
z pozinkovaného ocelového pletiva je zvoleno s ohledem na pfirodni charakter a nekomplikovany
stavebni postup. ZaloZeni zdiva bude provedeno do nezamrzné hloubky. Dimenzovani konstrukce
bude ovéfeno statickym vypoctem.

e) zdavodn éni navrzeného fFeSeni stavby z hlediska dodrzeni p  FisluSnych obecnych
pozadavk G na vystavbu

Stavby a technické vybaveni jsou navrhovany v souladu s vyhlaskou €. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o
obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze.
Konkrétné byl pfi navrhu bran zfetel na poZzadovany zpusob funkéniho vyuziti Gzemi dle tzemniho
planu, tak aby bylo dosazeno vzajemného doplfiujicich,podminujicich nebo nekolidujicich Gzemnich
podminek a dale bylo vyhovéno vefejnym zajmim v feSené ploSe. Soucasné byly v zohlednény
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, ochranu zdravi osob a zvifat, zivotnich podminek a
prostfedi, ochrana proti hluku, bezpecnost pfi uzivani, ispora energie a to jak pfi navrhu prostorového
usporadani, tak i pouziti konkrétnich materiald, technickych prvkd a zafizeni.

Gabionové zed jako pfirodni prvek s dlouhovékou trvanlivosti je navrhovana zptsobem odpovidajicim
zakladovym pomeéram v Gzemi, tak aby pfi ni nebyla naruSena stabilita jinych staveb a po dobu



predpokladané existence vyhovovala navrzenému Ucelu a odolala vSem zatizenim a vlivam, které se
mohou bézné vyskytnout pfi provadéni i uzivani,

Informacniho panel je navrzen a umistén tak, aby svym vzhledem nenaruSoval vzhled okoli,

neohrozoval bezpecnost silni¢niho provozu, nebranil rozhledu na pozemnich komunikacich a volnému

pohybu osob.

f) uzmén stavajicich staveb Udaje o jejich sou
technického pr tzkumu, p Fipadn & stavebn é historického a vysledky statického

posouzeni nosnych konstrukci.

¢asném stavu; zav éry stavebn é

Zmén stavajicich staveb res technické infrastruktury se tyk4 zména pozic stozaru vefejného osvétleni
a rehabilitace provizorni, pési, Stérkové cesty prochazejici diagonalné parkem. Stavajici Stérkova
cesta jev podstaté vySlapany pruh v travniku s nasypanou cca 5 — 10 cm mocnou vrstvou drceného

kameniva fr. 8-16 mm bez vymezeni vnéjSich okraju a podkladnich vrstev. Oproti tomu je stav stozard
a svitidel vefejného osvétleni. v pIné provozuschopném stavu.

2. Stanoveni podminek pro p Fipravu vystavby

a) Uudaje o provedenych a navrhovanych pr

hydrogeologické podminky stavebniho pozemku
V feSeném Uzemi byl proveden Dendrologicky priizkum, ocenéni dfevin — Nol&lv park, terra florida

V.0.S., Graficka 20, Praha 5 150 00, 05/2009.

tzkumech, znamé geologické a

Resené Gzemi lezi v geologocké oblasti Navatych sediment(l, sedimenty (spra$, spraSova hlina)
Stéfi: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné. Hladiny spodnich vod pfipadné jednotlivych
pramenu jsou v této oblasti zastizeny v hloubkach 20 a vice metrQ

b) Udaje o ochrannych pasmech a hranicich chran

zvlastnim z fetelem na stavby, které jsou kulturnimi pamatkami n

pamatkami, ale jsou v pamatkovych rezervacich nebo

uvedenim zp Gsobu jejich ochrany,
V Uzemi jsou uplatfiovany Ochranna pasma inZenyrskych siti dle energetického zakona. Konkrétné
se zde nachazi podzemni vedeni vysokého napéti ve zpravé PRE Distribuce, které méa ohcranné
pasmo 1m na obé strany od osy vedeni. Déale pfi zapadni hranici FfeSeného pozemku zasahuje
ochranné pasmo vedeni plynovodu STL OC 300 1984, které je jeden metr na obé strany od pudorysu,
vysazovani trvalych porosta kofenicich do vétsi hloubky nez 20 cm nad povrch plynovodu ve volném
pruhu pozemku o Sifce 2 m na obé strany od osy plynovodu podléhd souhlasu drzitele licence, ktery
odpovida za provoz pfisluSného plynarenského zafizeni.
PFi severni hranici pozemku zasahuje do dotéeného Gzemi ochranné pasmo siti elektrotechnickych
komunikaci Telefonica O2 Czech Republic.a.s. kde je ochranné pasmo 1 m od padorysu. V feSeném
uzemi se také nachazi rozvody verejného osvétleni, které maji ochranné pasmo 1 m na obé strany od
pudorysu. VeSkeré sité jsou zakresleny v koordinacni situaci a zminéna ochranna pasma jsou
v navrhovaném feSeni respektovana

pamatkovych zénach a s

c) uvedeni pozadavk 0 na asanace, bouraci prace a kaceni porost a,
V ramci asanaci bude pred realizaci provedena skryvka Stérkové vrstvy Dale bude provedena
demontaz stozart VO véetné jejich odpojeni od stavajiciho stozaru VO ¢. 916158. Bude
zdemontovano celkem 9ks sadovych stozaru a svitidel Z1/50W vcetné kabelaze.

énych Uzemi dot éenych vystavbou se
ebo nejsou kulturnimi

Ke kaceni jsou navrzeny ty dfeviny, které jsou v konfliktu s navrhovanymi Gpravami, nebo jsou ve
stavu vyznamné sniZzené provozni bezpecnosti viz. tabulkovy vycet.
Tabulkovy vycet strom0 navrzenych ke kaceni
Stromy navrzené ke kaceni vyzadujici, dle zdkona €. 114/92 sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu, zadost

0 povoleni
¢. nazev hodn. km. [kor. | vyka [roky| kat [tvar| vy3ka [idedlni| SkuteCny| zakladni | kor, | st. |[prostf.| cena
kmene

sad. |obvod [ prOmér vék koruna | objem cena vysledna
4 [Fraxinus excelsior 3 | 374 |119110| 20 | 2 (2| 2| 12 | 2690 | 811,58 271159 0,30] 1 1 81348
5 |Robinia pseudoacacia | 2 113 136 | 4 8 11212 6 758 67,02 75300( 0,09] 1 1 6777
8 |Acer saccharinum 3 90 (29| 6 7 1122 5 | 490 | 113,10[ 49406| 0,23 1 1 11363
10 |Acer pseudoplatanus 3 143 | 45 | 8 10 11212 7 1100 | 284,84| 110229( 0,26] 1 1 28660
17 |Ailanthus altissima 2 139 | 44 (12| 20 | 3 | 1| 2 17 | 1062 | 1696,46 15767| 1,00 1 1 15767
18 |Ailanthus altissima 3 90 |29 | 8 12 (2112 6 490 | 234,57 7336| 0,48| 1 1 3521
29 |Fraxinus excelsior 3 372 1118 (12| 26 (4 |2 | 2 8 2680 678,58 269995| 0,25 1 1 67499
30 |Ailanthus altissima 2 131 (42 | 5 18 [ 2|12 12 | 986 | 219,26 14565( 0,22 1 1 3204




¢. nazev hodn. km. [kor. | vyka [roky| kat [tvar| vy3ka [idedlni| SkuteCny| zakladni | kor, | st. |[prostf.| cena
kmene
sad. |obvod [ prlmér vék koruna | objem cena vysledna
33 [Ailanthus altissima 3 84 (27 ] 5 8 [211]12] 4 | 410 62,18 6188| 0,15 1 1 928
43 |Acer platanoides 3 94 (30612 2|32 8 530 | 197,92 84493| 0,37 1 1 31262
44 |Fraxinus excelsior 3 | 195 |62 |12 24 |5 (2|2 | 19 | 1760 | 1922,65 175498 1,001 1 1 175498
51 [Acer pseudoplatanus 3 [ 1314210 22 [ 3|2 | 2| 17 | 986 | 1204,28 98083 1,00( 1 1 98083
53 |Fraxinus excelsior 3 98 |31 |4 | 15 [ 3|22 | 10 | 568 | 117,29] 56942 0,21 1 1 11958
56 [Acer platanoides 3 8 (27412 |2]3]|2 6 | 410 67,02 66109| 0,16 1 1 10577
63 [Acer platanoides 3 9 (29| 4| 15 | 2|3 2| 12 | 490 | 14242 78365 0,29 1 1 22726
101 [Tilia cordata 4 | 350 [1M11(15] 26 | 5| 3 |2 | 12 |2610 | 1678,79] 415325| 0,64| 1 1 265808
107 |Ailanthus altissima 3 [1M1 |35 |4] 16 [2]1]2 6 720 67,02 10636| 0,09] 1 1 957
108 |Fraxinus excelsior 3 92 |29 | 5| 18 [ 3| 2| 2| 12 | 490 | 219,26 49406( 0,45 1 1 22233
109 |Fraxinus excelsior 3 (138 |44 (6| 20 [3|2]2]| 14 [1062| 367,57 106180| 0,35 1 1 37163
111 |Fraxinus excelsior 2 % (31410 |2]2]2 5 568 54,45  56942| 0,10 1 1 5694
117 |Taxus baccata 3 82 |26 | 8 8 [3]3]2 5 370 81,81 59981( 0,22| 1 1 13196
118 |Fraxinus excelsior 3 8 (28| 6| 12 |3 |22 8 | 450 | 335,10 45542 0,74 1 1 33701
120 |Aesculus 3 (127140 (4| 12 [ 3|2 ]2 ]| 10 | 910 | 904,78 89986| 0,99 1 1 89086
hippocastanum
121 |Acer campestre 3 92 |29 | 6 8 [2]3]2 5 | 490 54,45 78365 0,11 1 1 8620
138 |Fraxinus excelsior 3 [ 184 |59 |14] 18 [ 3|2 ]| 2 6 |[1660 | 564,44 166047| 0,34 1 1 56456
141 |Fraxinus excelsior 3 [206|66|8 ] 12 [3]2]2 6 |[1880 | 234,57 186494 0,12 1 1 22379
143 Betula pendula 3 8 (278 18 | 2|1 ]|2]| 14 | 410 | 636,70 6188| 1,00 1 1 6188
159 [Robinia pseudoacacia | 2 97 |31 |4 12 |2]|2]|2 6 568 67,02 56942| 0,12 1 1 6833
160 |Robinia pseudoacacia | 2 [ 172 |55 |6 | 15 [ 2 (2| 2 8 [1500 197,92 150236| 0,13 1 1 19531
161 |Robinia pseudoacacia | 2 [ 123 |39 |5 | 12 (2 (2|2 | 6 | 872 | 101,45 86314| 0,12 1 1 10358
162 |Robinia pseudoacacia | 2 128/ 41 | 6| 12 |2 | 2| 2 6 948 | 141,37 94035| 0,15 1 1 14105
Celkem| 1181479
1.1 Stromy navrzené ke kaceni nevyzadujici, dle zdk ona €. 114/92 sb. ve zn éni
pozd éjSich p Fedpis U, Zadost o povoleni
¢. nazev hodn. km. | kor. | vySka |roky| kat | tvar | vySka |idealni | Skutecny | zakladni [koruny| st. |prostf. [ cena
kmene
sad. | obvod prﬂmé3rl vék koruna | objem cena vysledna
2 |Acer campestre 2 7 |24 6 8 11312 3 | 292 56,55| 47725 0,19 1 1 9068
9 |Acer saccharinum 3 70 122 |5 8 11212 6 216 | 101,45 22361 047 1 1 10510
12 |Robinia pseudoacacia | 2 5 16| 4| 6 11212 3 92 29,32 10297( 0,32 1 1 3295
13 |Robinia pseudoacacia | 1 6 2 |2 7 1121 5 2 5,24 193] 1,00 1 1 193
14 |Ailanthus altissima 1 9 313 7 11111 5 3 11,78 134 1,00 1 1 134
20 [Quercus robur 1 16 | 52| 4 11312 2 8 5,24 1531 0,65 1 1 995
21 [Ailanthus altissima 1 25182 6 11112 5 1212 14,66 427] 0,69| 1 1 295
31 |Ailanthus altissima 2 76 | 2416 8 | 2(1]2 3 | 292 56,55 4467| 0,19 1 1 849
34 |Fraxinus excelsior 3 69 22| 6| 15 |3 |3 2| 12 | 216 | 311,02 35469 1,00 1 1 35469
41 |Acer saccharinum 3 58 |18 | 3 6 11212 3 116 17,67 12465 0,115 1 1 1870
42 |Ulmus glabra 3 61 |19 | 4 6 11212 3 128 29,32 13549| 0,23 1 1 3116
46 |Acer platanoies 3 64 (20| 7 12 |1]3]2 6 140 | 186,01 23213 1,00 1 1 23213
48 |Acer platanoides 3 48 |15 5| 10 |2 (3] 2 6 80 101,45 14616| 1,00[ 1 1 14616
54 |Acer platanoides 3 70 (2412 12]3]2 8 | 216 92,15 35469 043| 1 1 15252
55 [Acer platanoides 3 7% (241410 |2]3]2 6 | 292 67,02| 47725 0,23 1 1 10977
57 |Acer platanoides 2 72 123|410 [2]3]2 7 | 254 79,59 41597| 0,31 1 1 12895
59 [Fraxinus excelsior 2 B (11514322 11 40 199,62 4877 1,00[ 1 1 4877
64 [Ulmus leavis 3 5 |18 4| 10 [2 ]3] 2 8 116 92,15 19774| 0,79 1 1 15621
65 [Ulmus leavis 3 70 (224 8 [2]3]2 6 | 216 67,02| 35469 0,31 1 1 10995
66 [Robinia pseudoacacia | 1 B [11] 2 5 1122 2 40 524 4877 0,13| 1 1 634
72 |Acer platanoides 2 45 | 1413 8 | 2(3]2 6 70 38,88 12897| 0,56| 1 1 7222




¢. nazev hodn. km. [kor. | vyka [roky| kat [tvar| vy3ka [idedlni| SkuteCny | zakladni |koruny| st. |[prostf.| cena
y kmene
sad. |obvod [ prlmér vék koruna | objem cena vysledna
80 |Acer platanoides 3 78 |25 |5 20 [ 3|3 ]2 12 | 330 | 219,26 53853 0,66 1 1 35543
88 [Ulmus leavis 1 251813 5 31313 3 28 14,14 4224] 0,50| 1 1 2112
89 [Ulmus leavis 1 25 |1 8|4 3 3131315 28 33,51 4224] 1,00 1 1 4224
90 |Ulmus leavis 1 45 11413 10 |33 ] 3 7 96 14,14] 12897 0,15 1 1 1935
92 [Ulmus leavis 1 30 [10] 2 6 11313 3 40 419 6020| 0,10[ 1 1 602
93 |UImus leavis 1 28 192 6 11313 3 34 419 5122| 0,12 0,8 1 492
94 |UImus leavis 1 27 | 9] 2 6 11313 3 34 419 5122| 012 1 1 615
95 [Ulmus leavis 1 31 [10] 2 6 11313 3 40 419 6020| 0,10[ 1 1 602
100 [UImus leavis 2 25 | 8 ]2 4 11312 1 21,2 2,09 4224 0,10] 1 1 422
105 |UImus leavis 3 48 | 15| 3 6 2132 4 80 24,74 14616 0,31 1 1 4531
110 |Crataegus leavigata 3 55 (1714 5 | 2|12 2 104 16,76 1690| 0,16] 1 1 270
113 [Robinia pseudoacacia | 2 44 |1 1413 7 11212 3 70 42,54 7739 0,61 1 1 4721
126 |Salix caprea 1 68 | 22 |10| 6 31112 5 | 216 81,81 3320| 0,38 1 1 1262
127 |Acer pseudoplatanus 3 5 |16 | 3 6 21212 3 92 17,67) 10297| 0,19 1 1 1956
128 |Acer platanoides 2 45 | 14| 4 8 21312 2 70 26,18| 12897| 0,37 1 1 4772
129 |Acer platanoides 2 64 (20| 4] 10 | 2|3 ]2 2 140 10,60[ 23213| 0,08 1 1 1857
146 |Fraxinus excelsior 1 63 | 20| 3 8 21212 5 140 31,81 14633| 0,23| 1 1 3366
147 |Acer pseudoplatanus 3 65 (21| 4|12 |23 |2]| 6 178 67,02 29341( 0,38 1 1 11150
150 [Acer platanoides 3 71 1235 8 21312 5 254 81,81 41597| 0,32| 1 1 13311
168 |Acer platanoides 2 44 1141 3 9 11312 7 70 4595| 12897| 0,66 1 1 8512
169 |Acer platanoides 2 5 (1814 ] 10 [1]3]|2] 7 116 79,59 19774 0,69 1 1 13644
170 [Ulmus laevis 2 54 | 17 |25 7 11312 3 104 12,68/ 18055 0,12 1 1 2167
Celkem| 300162
TABULKA OCEN ENi KEROVYCH POROSTU
cena
¢. nazev s.hodn | vyméra | vy3ka koruny | objem vék tvar | uprava ceny dle cenazam3 | vyslednd
m2 m m3 | roky | kat. pfekryv. | prostfedi K¢ K¢
K1 | Symphoricarpos orbiculatus 1 11 1,6 17,6 1 1 2 0,8 1 15 21,2
Symphoricarpos orbiculatus
K2 | Robinia pseudoacacia 1 8 1,7 13,6 1 1 2 0,8 1 15 163,2
K3 | Symphoricarpos orbiculatus 1 25 1,6 40 1 1 2 0,8 1 15 480
Symphoricarpos orbiculatus
K4 | Robinia pseudoacacia 1 34 2 68 1 1 2 0,8 1 15 816
Symphoricarpos orbiculatus
K5 | Robinia pseudoacacia 1 9 1,7 15,3 1 1 2 0,8 1 15 183,6
K6 | Ligustrum vulgare 1 107 1,2 128,4 1 1 2 0,8 1 15 1540,8
Symphoricarpos orbiculatus
K7 | Robinia pseudoacacia 1 49 1,7 83,3 1 1 2 0,8 1 15 999,6
Syringa vulgaris, Deutzia
K8 | scabara 1 27 22 59,4 1 1 2 0,8 1 15 712,8
K9 | Symphoricarpos orbiculatus 1 49 98 1 1 2 0,8 1 15 1176
K10 | Symphoricarpos orbiculatus 1 41 82 1 1 2 0,8 1 15 984
K11 | Symphoricarpos orbiculatus 1 20 40 1 1 2 0,8 1 15 480
K12 | Deutzia scabra 1 13 25 32,5 1 1 2 1 1 15 4875
Symphoricarpos orbiculatus,
K13 | Ailanthus altissima 1 6 15 9 1 2 0,8 1 15 108
K14 | Symphoricarpos orbiculatus 1 23 2 46 1 1 2 0,8 1 15 552
Symphoricarpos orbiculatus,
Sambucus nigra, Robinia
K15 | pseudoacacia 1 7 25 17,5 1 1 2 0,8 1 15 210
Symphoricarpos orbiculatus
K16 | Robinia pseudoacacia 1 7 2 14 1 1 2 0,8 1 15 168
Symphoricarpos orbiculatus,
K17 | Ulmus sp. 1 7 19 13,3 1 1 2 0,8 1 15 159,6
K18 | Symphoricarpos orbiculatus 1 2 1,6 32 1 1 2 0,8 1 15 38,4




cena
¢. nazev s.hodn | vyméra | vy3ka koruny | objem vék tvar | Uprava ceny dle cenazam3 | vyslednd
m2 m m3 | roky | kat. pfekryv. | prostfedi K¢ K¢
K19 | Sambucus nigra 1 2,3 4,6 1 1 2 1 1 15 69
K20 | Deutzia scabra 1 35 10,5 1 1 2 08 1 15 126
K21 | Symphoricarpos orbiculatus 1 15 1,7 25,5 1 1 2 0,8 1 15 306
K22 | Symphoricarpos orbiculatus 1 12 14 16,8 1 1 2 0,8 1 15 201,6
K23 | Sambucus nigra 1 31 1,7 52,7 1 1 2 1 1 15 790,5
K24 | Deutzia scabra 1 21 25 52,5 1 1 2 1 1 15 787,5
K25 | Deutzia scabra 1 11 2 22 1 1 2 1 1 15 330
K27 | Ulmus glabra 1 9 1,7 15,3 1 1 2 1 1 15 2295
K28 | Deutzia scabra 1 9 3 27 1 1 2 1 1 15 405
K29 | Symphoricarpos orbiculatus 1 7 35 245 1 1 2 0,8 1 15 294
Robinia pseudoacacia
K30 | Deutzia scabra 1 3 3 9 1 1 2 1 1 15 135
K31 | Deutzia scabra 1 3 2,5 75 1 1 2 1 1 15 112,5
Symphoricarpos orbiculatus
K32 | Robinia pseudoacacia 1 25 2,2 55 1 1 2 0,7 1 15 5775
Deutzia scabra,
K33 | Symphoricarpos orbiculatus 1 17 3 51 1 1 2 0,7 1 15 535,5
K34 | Symphoricarpos orbiculatus 1 29 3,2 92,8 1 1 2 0,8 1 15 1113,6
K35 | Sambucus nigra 1 11 35 38,5 1 1 2 1 1 15 5775
Symphoricarpos orbiculatus,
Acer platanoides, Sambucus
K36 | nigra 1 21 3 63 1 1 2 0,7 1 15 661,5
K37 | Symphoricarpos orbiculatus 1 45 1,7 76,5 1 1 2 0,8 1 15 918
K38 | Deutzia scabra 1 16 45 72 1 1 2 1 1 15 1080
K39 | Cornus sanquinea 1 29 5 145 1 1 2 1 1 15 2175
K40 | Symphoricarpos orbiculatus 1 45 1,9 85,5 1 1 2 0,8 1 15 1026
K41 | Acer platanoides 1 10 2,5 25 3 2 0,8 1 140 2800
24722 K¢

Celkova suma

d) pozadavky na zabory zem édélského p tdniho fondu a pozemk G uréenych k pin éni
funkce lesa,
s uvedenim rozlohy a rozliSenim, zda se jedna o zabory do¢asné nebo trvalé
V feSeném Uzemi nejsou plochy zemédélského pudniho fondu ani pozemky uréené k pinéni
funkce lesa.

e) uvedeni zemn é technickych podminek dot €eného Gzemi a podminek koordinace
vystavby, zejména z hledisek p Fijezd i na stavebni pozemek, p Fipadnych p felozek
inzenyrskych siti, napojeni stavebni pozemek na zdr  oje vody a energii a odvodn éni
stavebniho pozemku

Misto vjezdu na stavebni pozemek bude realizovan z vefejnych komunikaci, v misté vjezdu do MS z
ulice TfebeSovska a zpevnéné parkovaci plochy z Kfovinova ndmésti.

Stéavajici sité na pozemku budou ponechany v plvodnich. Napojeni stavby na vodovodni fad nebude
realizovano. V pfipadé potfeby bude voda zajiSténa dodavatelem na vlastni ndklady. Po dobu
vystavby bude elektricka energie zajisténa mobilnim rozvadé&em s elektromérem napojenym v misté
stavajici rozvodny a to po projednani dodavatele s PRE, nebo dodavatelskou firmou samovyrobou
vlastni elektrocentralou.

DeStové vody z nezpevnénych a zpevnénych komunikaci jsou vyspadovany do vegetacnich ploch,
kde budou pfirozené vsakovany v ramci feSeného Uzemi. Do vefejné kanalizace nebudou odvadény
Zzadné destové vody.

f) (daje o souvisejicich stavbach, bilancich zemnic  h praci a z toho vyplyvajicich
poZzadavcich na p Fisun nebo deponie zeminy, pozadavky na venkovnias  adové Upravy.

V kfizovatce ulic Ve Zlibku a TfebeSovska probiha soub&zné akce Pfisvétleni pfechodu pro

chodce projektované Eltodo Citelum s.r.o., které nebude mit pozadavek na pfisun zemin ani

deponii.

V ramci navrhovaného feSeni bude vyrovnana bilance zemnich praci.




Vykop (3. tfida) m 365,0
Nasypy hutnéné m® 65,0
Zasypy hutnéné m® 213,0

PoZadavek na objem zeminy pro sadové Upravy je na chumusovani specialnim zahradnickym
substratem pro travnikové plochy v tloustce 5 cm — 7404 m®celkem 286 m® a substrat pro
vymeénu pfi vysadbé stroma 23 t

3. Zakladni udaje o provozu, pop Fipadé vyrobnim programu a technologii

a) popis navrhovaného provozu, popfipadé vyrobniho programu

predpokladané kapacity provozu a vyroby,

Neni pozadovano.

b) popis technologii, vyrobniho programu, popfipadé manipulace s materidlem, vnitfniho i
vnéjSiho dopravniho feSeni, systému skladovani a pomocnych provoz,

Neni pozadovano.

c) navrh feSeni dopravy v klidu,

Neni pozadovano.

d) odhad potfeby materiald, surovin,

Neni pozadovano.

e) feSeni likvidace odpadud nebo jejich vyuziti (recyklace apod.), FeSeni likvidace splaSkovych a
destovych vod,

Neni pozadovano.

f) odhad potfeby vody a energii pro vyrobu,

Neni pozadovano.

g) feSeni ochrany ovzdusi,

Neni pozadovano.

h) FeSeni ochrany proti hluku,

Neni pozadovano.

i) FeSeni ochrany stavby pred vniknutim nepovolanych osob.

Neni pozadovano.

4. Zasady zajiSt éni pozarni ochrany stavby
Struény popis koncepce pozarni bezpecénosti z hlediska pfedpokladaného stavebniho feSeni a
zplsobu vyuZiti stavby:
Stavba komunikaci VO, Informac¢nich panelt a sadovych Uprav nevyZzaduje zvlaStni opatfeni
z hlediska pozarni ochrany. V pribéhu stavby budou zajiStovana opatfeni na useku pozarni
ochrany vyplyvajici z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych v Zadkoné o pozarni
ochrané 133/1985 Sb.

feSeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru,

feSeni evakuace osob a zvifat,

navrzeni zdroji pozarni vody, popfipadé jinych hasebnich latek,

vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi,

feSeni pFistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku,

zabezpeceni stavby i zemi stavbou pozarni ochrany, pokud to odGvodnuji poZadavky na

zachranné a likvida¢ni prace nebo ochranu obyvatelstva.

ok whNE

5. Zajist éni bezpe €nosti provozu stavby p Fi jejim uzivani
Navrzené feSeni vychazi z vyhlasky €. 26/199 Sb, hl. m. Prahy o obechnych technickych pozadavcich
na vystavbu v hl.m. Praze, konkrétné oddil 3 CI. 26 odst 1, kdy je stavba navrZena tak, aby pFi jejim
uzivani a provozu nedochazelo k Grazu uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem el.
proudem uvnitf nebo v blizkosti stavby nebo Grazem zplsobenym pohybujicim se vozidlem. Dale jsou
v navrhu zapracovany i poZzadavky na bezpe¢ny pohyb osob se sniZzenou orientaci a schopnosti
pohybu dle vyhlasky ¢. 398/2009 pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace..

6. Navrh feSeni pro uzivani stavby osobami s omezenou schopno  sti pohybu a

orientace
Navrhované feSeni cestni sité je dimenzovano jako bezbariérovy pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu i orientace. Tj. minimalni Sifka komunikaci je 1500 mm a sklony nepresahuiji
8,3 % (max 7%), pro osoby s omezenou orientaci je na okraji cest navrzena vodici liSta
z kameného krajniku, ktery bude vystupovat 6 cm nad Grovni terénu.




7. Popis vlivu stavby na Zivotni prost  Fedi a ochranu zvlastnich zajm 0

a) feSeni vlivu stavby, provozu nebo vyroby na zdravio  sob nebo na Zivotni prost fedi,

pop Fipad & provedeni opat Feni k odstran éni nebo minimalizaci negativnich 0 €ink d,

Stavba bude mit vliv na Zivotni prostfedi pouze po dobu vystavby a to zejména kvuli zvySené
prasnosti a hlu¢nosti pfipadné pouzitych stroju. Tento vliv bude pouze do¢asny do dokonc&eni stavby.
Po dobu vystavby bude nutné postupovat v souladu s pfedpisy: Z hlediska ochrany ovzdusi dle
zakona €. 86/2002 Sbh. ve znéni pozdéjSich predpisu. Z hlediska odpadového hospodarstvi dle zakona
¢. 185/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Z hlediska ochrany pfirody a krajiny dle zakona &.
114/1992 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisa.

b) FeSeni ochrany p Firody a krajiny nebo vodnich zdroj G a lIééebnych pramen 1,
P¥i realizaci stavby bude chranéna vzrostla ponechana zelen a budou dodrzeny
normy CSN 839011 - Prace s padou, CSN 839021 - Rostliny a jejich vysadba, CSN 839031 -
Travniky a jejich zakladani, CSN 839041 - Technicko-biologické zplisoby stabilizace terénu -
Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze zivych a nezivych materialt a stavebnich prvkd,
kombinované konstrukce, CSN 839051 - Rozvojova a udrZovaci pé&e o vegetaéni plochy a CSN
839061 - Ochrana stromu, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
V kofenovém prostoru dfevin budou prace provadény ruéné, nebudou poSkozeny kofeny o
priiméru vétSim nez 3 cm. Vétsi kofeny budou podhrabany a kabely pod nimi protazeny, v
kofenové zéné budou kabely ulozeny do chranic¢ek. Pfipadna poranéni je nutno oSetfit (prostfedky
k oSetfeni ran, riistovymi stimulatory). Kofeny je nutno chranit pfed vysychanim a pfed Gcinky
mrazu. Zadné stavebni materialy ani vykopky nebudou skladovany v blizkosti vzrostlych dfevin
v kofenové zoné. Nedojde ke zhutnéni pldy, po skonceni praci budou zelené plochy vycistény,
narusené povrchy budou uvedeny do plvodniho stavu a volné plochy budou zatravnény.
Vodni zdroje ani [é¢ebné prameny nejsou stavbou dotéeny.

¢) navrh ochrannych a bezpe €nostnich pasem vyplyvajicich z charakteru realizova  né
stavby.
V ramci dokumentace nejsou nové navrhovana zadna ochranna ani bezpecnostni pasma.

8. Navrh feSeni ochrany stavby p Fed negativnimi 0 €inky vn &jSiho prost fedi
a) povodné,
Resené Gzemi se nenaléza v zaplavovém tGzemi vymezeného Uzemnim planem sidelniho Gtvaru
HI. m. Prahy ve smyslu zakona ¢. 254/2001/Sb. Proto zde nejsou navrhovana zadna
protipovodnova opatfeni.
b) sesuvy pudy
Reliéf pozemku vylu€uje sesuvy pudy. V pribéhu celé vystavby bude zajiSténa stabilita vSech vykop,
svahu a ryh vhodnymi technologickymi postupy, pazenim a svahovanim.
c) poddolovani,
Soucasti navrhu nejsou zadné hloubkové vykopové prace ani poddolovani.
d) seizmicita
Stavenisté se podle normy CSN EN 1998-1 nachazi v oblasti, kde je tihové zrychleni a;z=0,00 g.
Konstrukce tedy nejsou navhovany na Gc€inky seizmicity.
e) radon
S ohledem k charakteru stavby neni feSeno. Stavebni objekt SO-01 (Gabionova zed neni uréena k
bydleni)
f) hluk v chrdnéném venkovnim prostoru a chrdnéném venkovnim prostoru stavby.
S ohledem k charakteru stavby neni feSeno.

9. Civilni ochrana
a) opatfeni vyplyvajici z pozadavku civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva.
S ohledem k charakteru stavby neni feSeno
b) FeSeni zasad prevence zavaznych havarii,
S ohledem k charakteru stavby neni feSeno
¢) z6ny havarijniho planovani.
Resené Gzemi se nenachazi v z6né& havarijniho planovani.



