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A. Pravodni zprava

a)

identifikace stavby, jméno a p Fijmeni, misto trvalého pobytu stavebnika,
obchodni firma (fyzické osoby), obchodni firma, | C, sidlo stavebnika
(pravnické osoby), jméno a p Fijmeni projektanta, €islo pod kterym je zapsan
v evidenci autorizovanych osob vedené  Ceskou komorou architekt @ nebo
Ceskou komorou autorizovanych inzenyr @ a technik @ &innych ve vystavb &
s vyzna €éenym oborem, pop Fipadé specializaci jeho autorizace, dale jeho
kontaktni adresa a zakladni charakteristika stavby a jeji ucel,

Zadatel dokumentace - stavebnik :

Méstska ¢ast Praha 20,
Jivanska 647, Praha, Horni Pocernice, 193 00

Generalni projektant:  terra florida, v.o.s.

Sidlo firmy: Graficka 831/20, 150 00 Praha 5 — Smichov

IC: 27880770

DIC:  CZ27880770

Zastoupeny:  Ing.Arch. Lucii Vogelovou, autorizace CKA &. 03 857
Ing. Antoninem Wagnerem

Projektanti ¢asti:
Stavebni objekty:
SO 01 - Gabionova zed

Ing. Jan Kolar

Lipnicka 378, Benatky nad Jizerou 294 71
autorizace CKAIT &. 9454 v oboru pozemni stavby
InZenyrské objekty:

10 01 - Komunikace Ing Karel MiSi¢ka- projektovani

MaleSicka 2404/27, 130 00 Praha 3

IC: 430 72 232

DIC: CZ5411180720

autorizace CKAIT &. 7391 v oboru dopravni stavby

IO 02 — Verejné osvétleni

Ing. Zbynék Vermach, Jan Bouska
Prazska 67 Jilovisté 25202

autorizace CKAIT &.8015 v oboru technika staveb - elektrotechnicka zafizeni

IO 03 — Informacni panely:

terra florida, v.o.s.

Sidlo firmy: Graficka 831/20, 150 00 Praha 5 — Smichov

IC: 27880770

DIC:  CZ27880770

Zastoupeny:  Ing.Arch. Lucii Vogelovou, autorizace CKA &. 03 857
Ing. Antoninem Wagnerem

Oznaceni stavby: Obnova Nol€ova parku

Zé&kladni charakteristika stavby a jeji ucel:

Jedna se o verejny park uréeny k relaxaci obyvatel.

b) Udaje o dosavadnim vyuziti a zastav  énosti Uzemi, o stavebnim pozemku a o

Jedna se vefejné pristupny park, kterym vedou pési komunikace propojujici jednotliva zastavéna

majetkopravnich vztazich,

Uzemi v rdmci mistni ¢asti Vyjma péSich komunikaci studny zde nejsou realizovany zadné stavby.

c) Udaje o pozemcich s navrhovanou stavbou

Pozemky jsou v katastrélnim Uzemi Praha, Horni Pocernice 643777, mapovy list Praha 1-0/44

| Parcelni | vyméra | zplisob | druh | vlastnické pravo | svéfena sprava nemovitosti |




Cislo m vyuziti pozemku ve vlastnictvi obce
275/1 9483 zelen ostatni Hlavni mésto Praha , Méstska ¢ast Praha 20,
plocha Marianské nameésti 2/2 Jivanska 647
Praha, Staré Mésto, 110 01 | Praha, Horni Pocernice, 193
00
3926 1235 ostatni ostatni Hlavni mésto Praha , Méstska ¢ast Praha 20,
komunikace | plocha Marianské nameésti 2/2 Jivanska 647

Praha, Staré Mésto, 110 01

Praha, Horni Po&ernice, 193
00

Udaje o pozemcich sousedicich s navrhovanou stavbou
Pozemky jsou v katastralnim Uzemi Praha, Horni Po€ernice 643777, mapovy list Praha 1-0/44

Parcelni | vyméra | zpusob druh vlastnické pravo svéfend sprava nemovitosti
Cislo m® vyuziti pozemku ve vlastnictvi obce
272/1 293 spole€ensky | zastavéna Hlavni mésto Praha, Méstska ¢ast Praha 20,
dvar plocha a | Maridnské namésti 2/2 Jivanska 647
nadvori Praha, Staré Mésto, 110 01 | Praha, Horni Po¢ernice, 193
00
27317 18 zastavéna Hlavni mésto Praha, Méstska ¢ast Praha 20,
plocha a | Marianské namésti 2/2 Jivanska 647
nadvori Praha, Staré Mésto, 110 01 | Praha, Horni Pocernice, 193
00
275/5 3411 zelen ostatni Hlavni mésto Praha, Méstsk4 ¢ast Praha 20,
plocha Marianské namésti 2/2 Jivanska 647
Praha, Staré Mésto, 110 01 | Praha, Horni Pocernice, 193
00
285 197 ostatni ostatni Hlavni mésto Praha, Méstsk4 ¢ast Praha 20,
komunikace | plocha Marianské namesti 2/2 Jivanska 647
Praha, Staré Mésto, 110 01 | Praha, Horni Poc¢ernice, 193
00
275/2 7 jina plocha | ostatni Nol¢ Slavoj, PStrossova
plocha 207/1, Praha, Nové Mésto
11000
Ronecova Viera,
Jablonecka 412/50, Praha,
Stfizkov 190 00
275/3 98 jind plocha | ostatni Nol¢ Slavoj, PStrossova
plocha 207/1, Praha, Nové Mésto
110 00
Ronecova Viera,
Jablonecka 412/50, Praha,
Stfizkov 190 00
275/4 6 zastavéna Nol¢ Slavoj, PStrossova
plocha a|207/1, Praha, Nové Mésto
nadvori 11000
Ronecova Viera,
Jablonecka 412/50, Praha,
Stfizkov 190 00
27213 23 jind plocha | ostatni Nol¢ Slavoj, PStrossova
plocha 207/1, Praha, Nové Mésto
110 00
Ronecova Viera,
Jablonecka 412/50, Praha,
Stfizkov 190 00
27215 13 jind plocha | ostatni TRW Volant a.s
plocha Nachodska 116/208
Praha, Horni Poc¢ernice, 193
21
27212 622 jina plocha | ostatni TRW Volant a.s
plocha Nachodska 116/208




Parcelni | vyméra | zpusob druh vlastnické pravo svéfend sprava nemovitosti
Cislo m? vyuziti pozemku ve vlastnictvi obce
Praha, Horni Poc¢ernice, 193
21
27711 1144 |jina plocha |ostatni TRW Volant a.s
plocha Néachodska 116/208
Praha, Horni Poc¢ernice, 193
21
3925 1853 silnice ostatni Hlavni mésto Praha,
plocha Marianské namésti 2/2
Praha, Staré Mésto, 110 01

d) udaje o provedenych pr tGzkumech a o napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu,

Dendrologicky prdzkum, ocenéni dfevin — Nol€dv park, terra florida v.o.s., Graficka 20, Praha 5 150
00, 05/2009.

Polohopisné a vySkopisni zaméfeni sou¢asného stavu — Minks Geodetické prace, Nad Rokoskou
31, Praha 8 180 00

e) informace o spin éni poZadavk U dot éenych organ ,
Dotéené organy nevznesly zadné pozadavky.
f) informace o dodrzeni obecnych pozadavk @ na vystavbu,

Stavby a technické vybaveni jsou navrhovany v souladu s vyhlaskou €. 26/1999 Sh. hl. m. Prahy o
obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze.

Konkrétné byl pfi navrhu bran zfetel na poZzadovany zpusob funkéniho vyuziti Gzemi dle Gzemniho
planu, tak aby bylo dosazeno vzajemného doplfujicich,podmiriujicich nebo nekolidujicich Gzemnich
podminek a dale bylo vyhovéno vefejnym zajmdm v feSené ploSe. Soucasné byly v zohlednény
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, ochranu zdravi osob a zvifat, zivotnich podminek a
prostfedi, ochrana proti hluku, bezpeénost pfi uzivani, Gspora energie a to jak pfi navrhu
prostorového uspofadani, tak i pouziti konkrétnich material, technickych prvkd a zafizeni. Déle
vychazi navrhované Upravy z pfislusnych oborovych norem.

Navrhované Upravy nevyzaduji zvlasStni opatfeni z hlediska pozarni ochrany. V prdbéhu stavby
budou zajiStovana opatfeni na Useku pozarni ochrany vyplyvajici z povinnosti pravnickych a
fyzickych osob.

Pro zajisténi bezpecného uzivani stavby budou v chodnikovych plochach pfilehlych k pfechodim
pro chodce budou zfizeny varovné a signalni pasy pro osoby s omezenou schopnosti orientace a

g) Udaje o spin éni podminek regula €niho planu, tzemniho rozhodnuti, pop Fipadé
Uzemn é planovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 s  tavebniho z&kona,

Navrhované stavebni a inZzenyrské objekty jsou situovany ve funkéni ploSe ZP — parky, historické
zahrady a hfbitovy, kde jsou ve Zméné& Z1000/00 Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl.m.Prahy -
Opatfeni obecné povahy ¢.6/2009 vymezeny jako pfipustné v kategorii ,Doplfikové funkéni vyuziti -
Drobné vodni plochy, pési komunikace. Prostory a nezbytna ploSna zafizeni a liniova vedeni TV
(slouzici stavbam a zafizenim uspokojujicim potfeby Gzemi vymezeného danou funkci).

h) vécné a €asové vazby stavby na souvisejici a podmi  Aujici stavby a jina
opatfeni v dot éeném Uzemi,

V jihozapadni ¢ast Gzemi je na hranici dotéena akci Eltoda , resp. TSK - "Pfisvétleni pfechodu pro
chodce ulice Ve Zlibku — TfebeSovska, Praha 20 Horni Podernice ". Projektovana fi. ELTODO-
CITELUM s.r.0., Ing.Daniely Svobodové, (telefon.: +420 725 920 821, e-mail.:
svobodovad@eltodo.cz. Tato akce bude realizovana v pfedstihu pfed navrhovanymi Gpravami
komunikaci resp néastupni plochou v jihozdpadnim rohu Nolcova parku, které jsou touto akci
dot€eny.

i) predpokladanalh Gta vystavby v éetné popisu postupu vystavby,

Predpoklad zahajeni stavby z4fi 2013 a doba vystavby je odhadovana na 6 mésicu.
Vystavba bude ¢lenéna do Ctyf etap. V prvni etapé bude provedena stavba gabinové zdi, ve druhé
etapé bude provedena zména vefejného osvétleni a umisténi informac¢nich paneld,ve tfeti etapé
budou vybudovany komunikace a ve &tvrté etapé budou realizovany sadové Upravy.




j) statistické Udaje o orienta €ni hodnot é stavby bytové, nebytové, na ochranu
Zivotniho prost Fedi a ostatni v tis. K ¢, dale Udaje o podlahové ploSe budovy
bytové & nebytové vm 2 a o poétu byt & v budovach bytovych a nebytovych.

NEBYTOVA VYSTAVBA
SO 01 — Gabionova zed 1480 597 K¢
10 01 — Komunikace 2133569 K¢
10 02 — Vefejné osvétleni 1388 622 K&
IO 03 — Informacni panely 113 901 K¢
IO 04 — Sadové Upravy 1851 752 K&

B. Souhrnna technicka zprava
1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBN E TECHNICKE RESENI

a) zhodnoceni stavenis§t &, u zmeény dokon €ené stavby téz vyhodnoceni sou €asného
stavu konstrukci; stavebn & historicky pr tzkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou,
je v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zon &,

Nolcav park byl plvodné soucéasti rozsahlé zahrady u vily rodiny Nol€ovych. Mensi ¢ast této
zahrady slouZi v sou¢asnosti matefské Skolce a je Siroké vefejnosti nepfistupna. Vétsi ¢ast je volné
pfistupna se dvémi Stérkovymi komunikacemi a nékolika vySlapanymi péSimi tahy v travniku.
Travnikové plochy maji viceméné extenzivni charakter s vtrouSenymi ruderalnimi bylinami. Stromové
patro je ve velmi rozmanité vékové strukture, kde se velmi silné projevuje zmlazovani agresivnéjSich,
méné hodnotnych taxonu (Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Fraxinus excelsior, Acer
platanoides a Ulmus laevis). Pfitomnost starSich exemplafi zahradnicky hodnotnych dfevin
v zanikajici kompozici potvrzuje, Ze se puvodné jednalo o shirkovou zahradu (park). Dokladem o
absenci kvalifikované koncepcni péce je dan pomérem zastoupeni kvalitnich taxon( a expanzivnich
naletovych drevin, kdy jsou naletové drfeviny zastoupeny v 59% vétSiné. Dale se zde nachazi velmi
zahusténé kefové patro, které pfispiva k celkové zanedbanému dojmu. MobiliaF je zde zastoupen
nékolika lavickami, ze sedmdesétych let, umisténymi volné v prostoru bez vazeb na stavajici cestni
sit. Vefejné osvétleni zde doprovazi hlavni péSi tahy a je zde zastoupeno deviti, nepfili§ invenénimi,
stozarovymi svitidly. Z geomorfologického pohledu je pozemek rovinaty s celkovym prevysSenim 3,7
m s jednou vyraznou terénni depresi a jednim navySenym kopeckem. Okraje pozemku ze severu a
zapadu jsou oproti ploSe parku zvySeny do mirného valu cca 0,5 -1 m.

b) urbanistické a architektonické  FeSeni stavby, pop Fipadé pozemk i s ni souvisejicich,

Z urbanistického hlediska vychazi navrh feSeni z primarnich SirSich vztah(, kdy se jedna o jednu
z vyznamnych ploch zelené, v ramci spadového Uzemi, uréenou pro kratkodobou rekreaci. Cilem
navrhovaného feSeni je soucasné navrat k charakteru sbirkového parku s vySSim podilem dil€ich
kompoziénich celkd (tj. travnatych ploch se solitérnimi dfevinami) a vybaveni parku logickou
komunikacni siti, doplnénou o vychazkové pésiny a mobiliafr, ktery bude zvat k navstévé. Zakladnim
kritériem uplatnénym v koncepénim feSeni byla uzitnost, skryta elegance a provozni bezpecnost.

K obnové bylo pfistoupeno na zékladé dvou principd za prvé podle provoznich vztaht vné a uvnitf
feSené plochy a z hlediska kompozi¢nich vztahd v ramci celku.

Z hlediska kompoziénich vztah( bylo pfistoupeno k ¢aste¢nému vycisténi parku od expanzivnich
taxon( a k roz¢€lenéni prostoru na jednotlivé kompoziéni celky s osobitou naplni vyjadfenou néjakou
vyznamnou drevinou. Timto vznika prostor k ,hlubokému nadechnuti* resp. projasnéni celé plochy a
zvySeni estetického U€inku puvodnich i nové navrzenych dfevin. Sou¢asné je upraven i vzajemny
pomér druhového zastoupeni expanzivnich a ostatnich dfevin.

V ramci vnitfniho prostoru parku bylo dale pfistoupeno k odstranéni stavajicich zahusténych
kefovych vysadeb. Tyto byly nahrazeny omezenym poctem solitérnich kef(i pinici funkci kytic ve
vazéach.

Dale je park pohledové odclonén od nevzhlednych staveb oploceni a pramyslovych objektl i velmi
frekventované komunikace Ve Zlibku. Stavebni objekty jsou odclonény popinavou zeleni ve spojeni
s liniovou vysadbou stalezeleného Zzivého plotu a frekventovand komunikace je odclonéna
gabionovou ohradni zdi. Gabionova ohradni zed, bez kterého nebude park plnohodnotné funkéni, je
soucasné estetickym i funkénim prvkem v réamci kterého jsou situovana posezeni s vyhledem do
parku. V této €asti by bylo vyhledové vhodné umistit détské hfisté.




Struktura navrhovanych komunikaci vychéazi, jak z primarnich SirSich vztahd tj. zajiSténi snadné
prostupnosti Gzemi, tak i z koncepcnich cild tj. vytvofeni logické sité zajiStujici pfirozenou
prostupnost parkem. Povrch komunikaci je navrzen ze tfi odliSnych typa. Hlavni péSi tahy, Siroké 2,2
m, jsou navrZeny v tradi¢ni mlatové Gpravé. VedlejSi propojovaci chodniky, s Sifkou 1,5 m, jsou pro
usnadnéni udrzby a s ohledem na ,kvalitni detail* navrzeny z Prazské mozaiky. Tfetim navrhovanym
povrchem je dlazba z velkych Zulovych kostek tzv. ,kocicich hlav®, ktery je situovan do nastupnich
ploch, kde by mél stylizovat rohozku u domu. Vybér mobilidfe je navrzen nejen s ohledem na
estetickou kvalitu, ale soucasné i na robustnost (antivandalni Gprava). Lavi¢ky jsou navrzeny od
ceského vyrobce mmcité a.s. typ Brunea, kterou Ize sestavovat do obloukl u gabionové zdi a kfizeni
cest. Soucasti posezeni jsou i odpadkové koSe typ Diagonal od shodného vyrobce jako lavicky.
Lampy vefejného osvétleni jsou navrzeny od fi. Schréder . typ Alura, jenz byly zvoleny pro svou
estetickou kvalitu. Soucasti vybavenosti je i navrh informaéniho systému situovany v nastupnich
bodech, ktery bude obsahovat stru¢na historicka data o vyvoji parku a provozni fad.

c) technické fFeSeni s popisem pozemnich staveb a inZzenyrskych sta  veb a feSeni
vnéjSich ploch,

Gabionova sténa SO-01 - jedna se o gabionovou sténu tl. 600mm zaloZenou do nezdmrzné hloubky
s celkovou délkou 99 m a vySkou 2 m. Tato sténa je zaroven opérnou pro maximalni prevyseni
terénu 60 cm. Sténa tvofi zvinénou hlukovou a pohledovou bariéru od ulice.

Stavajici sit’ parkovych cest bude obnovena. Jedna se o zakladni kfizné diagonalni propojeni Gzemi
parku s doplnénim obvodovych cest. Diagonalni cesty jsou navrzeny Sifky 2,2 m s celkovou délkou
313 m, obvodové cesty Sifrku 1,5 m s celkovou délkou 332 m. Cesty diagonalni budou provedeny
s mlatovym krytem a budou lemovany betonovym zahonovym obrubnikem. Cesty obvodové budou
provedeny s krytem zkamenného mozaiku slemovanim zfadku zdrobné kamenné dlazby.
Nastupni plochy u pfechodii pro chodce o vyméfe 59,5 m? (+ 26 m” realizované v ramci soub&zné
akce pfisvétleni pfechodu pro chodce v ulici Ve Zlibku) budou provedeny z velké kamenné dlazby.
Varovné a signalni pasy budou provedeny ze specialniho umélého kamene s lemovanim hladkymi
kamennymi deskami. Cesty budou odvodnény do pfilehlych travnatych ploch.

Na nové provedenych parkovych chodnicich bude vefejné osvétleni provedeno sadovymi stoZary
typu v. 5m. Po dohodé s fy. Eltodo budou pouzity pfirubové stozary typu Pallas Park Wood v poctu
16 ks v. 5m, pfipadné ohranéné stozary typu OSV 050.30.060.

Jako svitidel bude pouzito vybojkovych svitidel ALURA, SHC 70W, 1584. Nové stozary budou
umistény tak, aby jejich osa byla 0,7m od kraje chodniku.

Nové navrzené osvétleni Nol€ova parku bude pfipojeno ze stozaru vefejného osvétleni ¢. 916158 na
KFovinové ndmésti. Tento stoZar bude v ramci obnovy Nol€ova parku vyménén za novy typu OSV
050.30.060 se svitidlem Z1, SHC 50W, medium. Zde bude provedeno odjisténi pfes pojistky
3x10A/aM.

Novy kabel VO bude pfevazné typu CYKY-J 4x16 — 398 m a typu CYKY-J 4x10 126 m. Tento kabel
je zvolen s ohledem na délku trasy a budouci obnovu vefejného osvétleni na Kfovinové namésti. Je
uvazovano s budouci nahradou stavajiciho kabelu AYKY-J 4x16 mezi stozarem ¢&. 916162
v TrebeSovskeé ulici a stozarem ¢. 916158 na Kfovinové namésti za kabel typu CYKY-J 4x16.

Kabely budou ulozZeny v trase stozar(i VO.

V chodniku bude kabel VO ulozZen v piskovém lozi ve vykopu 350x600mm a shora kryt betonovou
deskou.

V terénu podél parkovych chodnikGl bude kabel VO ulozen ve vykopu 500x800mm s min. krytim
700mm a zhora kryt betonovou deskou.

V misté pfechodu pfes vozovku bude kabel VO ulozen do chranicky typu AROT 110mm v
betonovém lozi ve vykopu 500x1200mm s min. krytim 1000mm.

Pfechody pfes parkové cesty budou rovnéz provedeny pomoci chranicek AROT 110mm, ale v
hloubce trasy vykopu.

Kabely budou ve stozarech ukonéeny smrstovacimi zaklopkami.

Mobilidf je zde zastoupeny lavickami, odpadkovymi koSi a Informaénimi panely. Lavicky jsou
situovany, jak v mistech se zvySenym pohybem osob, tak i na méné frekventovanych vychazkovych
trasach v mistech s vyhledy do parku. Lavicky budou mit robustni zinkovanou ocelovou konstrukci
opatfenou vypalovacim praskovym lakem se sedaky z masivniho dfeva, jez jsou skryté a pfitom
pevné spojeny s nosnou kostrou. VSechny &tyfi nohy budou pevné spojeny se zakladovymi patkami
zabudovanymi pod Urovni terénu.

lInformacni panely budou situovany v nastupnich plochach do parku. Rozmér panelt bude 450 x 70
x 1800 mm. Konstrukce informaénich paneld bude kombinovana (pohledové pfizpusobena



navrzenym stozardm pro vefejné osvétleni), spodni ¢ast bude kovovéa a vrchni ¢ast bude dfevénéa
s kovovou deskou na které budou vyobrazeny texty a piktogramy vztahujici se k historii a upravujici
pravidla pobytu v parku. Vrchni dfevéna Cast je navrZzena ze specialniho velmi odolného dfeva —
Iroko, které velmi dobfe snasi umisténi v exteriéru. Povrchova Uprava bude provedena naolejovanim
specialnim, Tungovym, dfevnim, olejem. Texty a piktogramy budou vyobrazeny na kovové desce
priSroubované ve vrchni Casti tak, aby byly snadno citelné pro stojici osobu. Spodni ¢ast bude
vyrobena z pozinkované oceli s povrchovou Upravou praskovou barvou AKZO 900 grey sanded a
bude mit spodni pfirubu, kterd bude pevné spojena s betonovym zakladem pod drovni terénu.

Z hlediska FeSeni vnéjSich ploch bylo pfistoupeno k ¢aste¢nému vycisténi parku od expanzivnich
taxon( a k roz¢lenéni prostoru na jednotlivé kompozi¢ni celky s osobitou naplni vyjadfenou néjakou
vyznamnou dfevinou. Timto vznik& prostor k ,hlubokému nadechnuti“ resp. projasnéni celé plochy a
zvySeni estetického Ucinku plavodnich i nové navrzenych dfevin. Sou€asné je upraven i vzajemny
pomér druhového zastoupeni expanzivnich a ostatnich dfevin viz. grafy €. 2,3,.

Vramci vnitfniho prostoru parku bylo déle pfistoupeno k odstranéni stavajicich zahuSténych
kefovych vysadeb. Tyto byly nahrazeny omezenym poctem solitérnich kefa plnici funkci kytic ve
vazéach.

Déle je park pohledové odclonén od nevzhlednych staveb oploceni a priimyslovych objekt( i velmi
frekventované komunikace Ve Zlibku. Stavebni objekty jsou odclon&ny popinavou zeleni ve spojeni
s liniovou vysadbou stalezeleného Zivého plotu a frekventovana komunikace je odclonéna
gabionovou ohradni zdi.

PFi navrhu jednotlivych druhG stromd a kefu je kladen duraz na jejich vlastnosti tak, aby bylo
dosazeno harmonického celku. K dosazeni tohoto cile je vyuZito pfirozenych promén jednotlivych
prvkl, jak vréamci denniho rezimu: hry svétla a stinu na travnikovych plochach v kontextu se
solitérnimi dfevinami resp. skupinami dfevin, tak i v etapach promén jednotlivych ro¢nich obdobi:
stfidani barev kvét(, olisténi, zmény struktur a vzajemného poméru objemd listnatych a jehliénatych
hmot.

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrast rukturu,

Sit parkovych cest je napojena na stavajici chodnik s vefejnym pfistupem v ulici Nachodska na
severni strané parku. V jihozapadnim narozi parku jsou cesty pfipojeny na stavajici pfechod pro
chodce pres vozovku ulice Ve Zlibku.

e) feSenitechnické a dopravni infrastruktury v ¢etné feSeni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddo lovaném a svazném uzemi,

Stavba nevyvolava zadné naroky na feSeni dopravy v klidu.
f) vliv stavby na Zivotni prost Fedi a feSeni jeho ochrany,

Stavba vefejného osvétleni, komunikaci bude mit vliv na Zivotni prostfedi pouze po dobu vystavby a
to zejména kvili zvySené prasnosti a hlu¢nosti pfipadné pouzitych stroju. Tento vliv bude pouze
doc¢asny do dokonceni stavby. Po dobu vystavby bude nutné postupovat v souladu s pfedpisy:

Z hlediska ochrany ovzdusi dle zadkona ¢. 201/2012 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Z hlediska odpadového hospodarstvi dle zakona €. 185/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny dle zdkona ¢. 114/1992 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisa.
g) fFeSeni bezbariérového uzivani navazujicich ve Fejné pfistupnych ploch a komunikaci,

VSechny obnovované parkové cesty jsou bezbariérové navazany na stavajici pfilehlé chodniky a
pfechody pro chodce pres vozovky.

h) priazkumy a m éfeni, jejich vyhodnoceni a za élenéni jejich vysledk G do projektové
dokumentace

Na pozemku by | proveden Dendrologicky prizkum a ocenéni dfevin — Nolctv park, terra florida
v.0.s., Grafickad 20, Praha 5 150 00, 05/2009 na zékladé kterého byl proveden navrh probirek a
péstebnich zadsahl u ponechanych stromda.

i) udaje o podkladech pro vyty ¢€eni stavby, geodeticky referen ¢€ni polohovy a vySkovy
systém,

V celém projektu se pouziva vyhradné geodeticky polohovy systém S-JTSK. Pro vysky je pak
pouzivan BpV (Balt po vyrovnani).



i) €lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZzenyrské objek  ty a technologické provozni
soubory,

SO 01 — Gabionové zed
IO 01 — Komunikace

IO 02 — Vefejné osvétleni
IO 03 — Informacni panely
IO 04 — Sadové Upravy

k) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby p Fed negativnimi i €inky
provad éni stavby a po jejim dokon €eni, resp. jejich minimalizace,

Ochrana stavajici zelené

Situace na stavb &

Ponechané stromy ohroZzené stavbou se nachazeji na celém pozemku.Ochranna opatfeni proti
poskozeni stavbou viz. nize. V pfipadé, Ze by koruny strom( zasahovaly do pracovniho prostoru
stavebnich stroju, tak budou vyvazany, aby se predeslo jejich poSkozeni. V pfipadé, Ze by nékteré
vétve zasahujici do pracovniho prostoru stavebnich stroju byly tak silné, Ze by je nebylo mozné
vyvazat, bude jejich Ffez provadén arboristou. Terénni Gpravy budou provadény s ohledem na
stavajici Uroven v kofenovém prostoru stromu tak, aby nedoSlo k poSkozeni pfi snizovani resp.
navazce. Vykopy loze komunikaci v kofenové z6né bude provadény ruéné. Kmeny vSech strom
bezprostfedné lemujicich navrzené komunikace budou preventivné opatfeny bednénim proti
poskozeni. Ostatni a upfesriujici ochranna opatfeni viz. nize.

Obecna ochranna opat feni

Vysv étleni pojm :

kofenova zo6na - je plocha pudy pod korunou stromu ohrani¢ena okapovou linii koruny a zvétSena o
1,5 m po celém obvodu koruny, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m po celém obvodu koruny.
kofenovy prostor — je vymezen kofenovym systémem rostliny.

Ochrana p fed chemickym zne ¢iSténim

Prostor kofenové zény nesmi byt znecistén latkami Skodlivymi pro rostliny nebo padu, napf.
rozpoustédly, mineralnimi oleji, louhy, kyselinami, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy atp.
Ochrana p fed ohn &m a jinymi tepelnymi zdroji

Ohnisté a jiné tepelné zdroje sméji byt zfizovany nebo umistovany ve vzdalenosti nejméné 5 m od
okapové linie koruny stromu.

Oteviené ohné mohou byt zazehnuty se zfetelem na smér vétru ve vzdalenosti nejméné 20 m od
okapové linie strom

Ochrana p fed zamok fenim nebo zaplavenim

Kofenova zéna stromO nesmi byt nadmérné zamokfena ¢i zaplavena v disledku stavebnich
¢innosti.

Ochrana p fed mechanickym poSkozenim

Ochrana kmen @ strom

Kmeny stromu v bezprostfedni blizkosti vykopu a v manipulaénim prostoru vykopové mechanizace
je nutno obednit do vySky alespori 2 m. Bednéni se musi pfipevnit bez poSkozeni stromu, vici
kmenu se musi vypolStarovat a nesmi byt nasazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy.

Ochrana koruny

V mistech pohybu mechanizace nebo stavby se musi vétve pfekazejici pohybu mechanizace
vyvézat nahoru. Mista Uvazkd je nutno vypodlozit vhodnym materialem (napf. jutovou bandazi).
Jakékoliv zasahy (fez, vyvazovéani vétvi, zaciStovani kofenovych zakonéeni atp.) na stavajicich
stromech budou provadéna specializovanou arboristickou firmou resp. arboristou.

Ochrana ko fent a kofenového prostoru

V kofenovém prostoru se terén nesmi snizovat odkopavkami. Navazku je mozné provést pouze
v pfipadé, Ze se tomu nelze vyhnout a to vsile kterd bude respektovat druhové specifickou
snaSenlivost, stafi a vitalitu jednotlivych strom(. Hloubeni vykopl se nesmi provadét v kofenovém
prostoru. Pokud se tomu ve vyjimecnych pfipadech nelze vyhnout, musi byt  provadén ruéné a
nesmi vést blize nez 2,5 m od paty kmene. Pfi hloubeni vykopu nesméji byt pferuSeny koreny o
priiméru vétSim nez 3 cm. Pfipadna poranéni je nutno oSetfit. Kofeny je mozno prerusit jen hladkym
fezem. Konce kofen(l o priméru mensSim nez 2 cm je nutno oSetfit ristovymi stimulatory, kofeny o
praméru vétSim nez 2 cm je nutno oSetfit prostfedky k oSetfeni ran.

Kofenovy prostor nesmi byt trvale zatézovan chdzi nebo pojezdem, parkovanim stavebnich vozidel
a mechanizm(. Jestlize se nelze vyhnout ¢asové ohrani¢enému zatizeni, je poZzadovano tuto plochu
zakryt rounem rozdélujicim tlak a alespori 20 cm tlustou vrstvou vhodného drenazniho materiélu, na
néjz se polozi pevna podlozka z foSen nebo podobného materialu. Pokud dojde k poruseni vétSiho



mnozstvi silngjSich kofend mdaze dojit k naruSeni stability stromu! V kofenovém prostoru
ponechavanych stromud nebude skladovan zadny stavebni material ani zemina z pozemku.

Ochrana ko fenti pred mrazem :

V pfipadé provadéni vykopovych praci v terminu od 1. 11. do 31. 3. je nutno kofeny chranit pred
promrznutim napf. silnou vrstvou geotextilie. NejvhodnéjSi termin pro provadéni vykopovych praci
vzhledem k vegetacnim narokim dfevin je po opadu listll do pfichodu mraza vétSich jak -5°C a na
jafe po skonceni mrazového obdobi max. do poloviny dubna.Tato opatfeni bude také tfeba provést,
zUstane-li vykop dlouhodobé odkryty — chranit kofeny pfed vysychanim.

Ostatni nespecifikované opatfeni pfi provadéni stavby se budou Fidit podle CSN DIN 18 920.

[) zpuasob zajist éni ochrany zdravi a bezpe €nosti pracovnik G, pokud neni uveden v ¢€asti
F.

Resi kazda profese samostatné v &asti F.
2. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA
Prikaz statickym vypoctem, Ze stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici v prdbé&hu

vystavby a uzivani nemélo za nasledek

a) zficeni stavby nebo jeji €asti,

Sténa je zabezpecena z hlediska vnéjSich vlivli a nehrozi sesuti jak ¢asti stény, tak celku

b) veétSi stupe n nepfipustného p Fetvoreni,

Gabionova sténa je navrzena tak, Zze spliuje normou stanovené pozadavky na vodorovné i svislé
deformace od zatiZeni.

c) poskozenijinych ¢€asti stavby nebo technickych za Fizeni anebo instalovaného
vybaveni v d Gsledku v étSiho p Fetvo feni nosné konstrukce,

Do stény nejsou instalovany zadné prvky ani dalSi konstrukce

Na objektu by nemélo dojit k poruSeni ¢asti konstrukce a ani celku.

Navrzené konstrukce je v souladu s platnymi normami a nejsou ovlivnhény negativnimi vnéjSimi vlivy.

3. POZARNI BEZPECNOST

Z hlediska pozarni bezpecnosti nevyzaduje gabionova sténa, liniova dopravni stavba parkovych
cest, Informacéni panely a sadové Upravy zadna protipozarni opatreni.

a) zachovani nosnosti a stability konstrukce po ur Citou dobu,
b) omezeni rozvoje a Si feni ohn & a kou fe ve stavb &,

c) omezeni §i feni pozaru na sousedni stavbu,

d) umozn éni evakuace osob a zvi fat,

€) umozn éni bezpe €ného zasahu jednotek pozarni ochrany.

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROST REDI
Tento bod byl podrobné popsan v kapitole K.
5. BEZPECNOST PRI UZIVANI

Navrzené feSeni vychazi zvyhlaSky €. 26/199 Sh, hl. m. Prahy o obechnych technickych
pozadavcich na vystavbu v hl.m. Praze, konkrétné oddil 3 Cl. 26 odst 1, kdy je stavba navrZena tak,
aby pfi jejim uzivani a provozu nedochéazelo k Urazu uklouznutim, padem, narazem, popalenim,
zdsahem el. proudem uvnitf nebo v blizkosti stavby nebo Urazem zpusobenym pohybujicim se
vozidlem. Déle jsou v navrhu zapracovany i pozadavky na bezpecny pohyb osob se snizenou



orientaci a schopnosti pohybu dle vyhlasky ¢&. 398/2009 pro uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace..

6. OCHRANA PROTI HLUKU

a) Hluk p i stavebni €innosti

Hluénost mechanizmi a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi pfesdhnout hodnoty stanovené
hygienickymi predpisy. Pfi provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku dle zakona
€.258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl a nafizeni
vlady €.502/2000 Sh. ze dne 27.11.2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢€inky hluku a vibraci

V pfipadé pouziti stavebniho zafizeni nepfekro€i hluk ze stavebni ¢innosti 60dB (A) v trvale
ekvivalentni hladiné v dobé od 7 do 21 hodin a to 2 m pfed nejbliz§im obytnym objektem.

b) HIluk po dokon ¢&eni stavby
Navrhovana stavba neni zdrojem hluku.
7. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA
a) spln éni poZadavk U na energetickou naro €nost budov a spln éni porovnavacich
ukazatel i podle jednotné metody vypo €tu energetické naro €nosti budov,
b) stanoveni celkové energetické spot Feby stavby.
Instalovany vykon nového osvétleni je Pi 1360W.
8. RESENI PRISTUPU A UZiVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOS Ti
POHYBU A ORIENTACE
a) Udaje o spin éni pozadavk 0 na bezbariérové FeSeni stavby.

Navrhované feSeni cestni sité je dimenzovano jako bezbariérovy pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu i orientace. Tj. minimalni Sifka komunikaci je 1500 mm a sklony nepfesahuiji 8,3
% (max 7%), pro osoby s omezenou orientaci je na okraji cest navrZzena vodici lista z kameného
krajniku, ktery bude vystupovat 6 cm nad Urovni terénu.

V kfizovatce ulic Nachodska a Ve Zlibku se nachazi ve stavajicim stavu svételné signalizagni
zafizeni. U pfechodu pro chodce pres vozovku ulice Ve Zlibku bude u této kfizovatky obnoven kryt
chodniku v€etné varovného a signalniho pasu pro osoby s omezenou schopnosti orientace. U
kiizovatky ulic Ve Zlibku a TrebeSovska jsou parkové cesty napojeny na stavajici pfechod pro
chodce a bude zde téZ proveden varovny a signalni pas.

9. OCHRANA STAVBY P RED SKODLIVYMI VLIVY VN EJSIHO PROSTREDI
radon, agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, ochranna a bezpec¢nostni pasma apod.
a) Radon

S ohledem k charakteru stavby neni feSeno. Stavebni objekt SO-01 (Gabionova zed neni uréena k
bydleni)

b) Spodni vody
Spodni vody nejsou zastizeny v hloubkach ovliviiujici navrhované stavebni konstrukce.
C) seizmicita

Stavenisté se podle normy CSN EN 1998-1 nachdzi v oblasti, kde je tihové zrychleni agR=0,00 g.
Konstrukce tedy nejsou navhovany na ucinky seizmicity.

d) Poddolovani

Uzemi se nenachazi v oblasti zasaZzenou dilni éinnosti. Sougasti navrhu nejsou zadné hloubkové
vykopové prace ani poddolovani.

e) Ochranna a bezpe €nostni pasma
V Gzemi jsou uplatiovany Ochranné pasma inzenyrskych siti dle energetického zakona. Konkrétné

se zde nachazi podzemni vedeni vysokého napéti ve zpravé PRE Distribuce, které ma ohcranné
pasmo 1m na obé strany od osy vedeni. Dale pfi zapadni hranici feSeného pozemku zasahuje



ochranné pasmo vedeni plynovodu STL OC 300 1984, které je jeden metr na obé strany od
pudorysu, vysazovani trvalych porostd kofenicich do vétsi hloubky nez 20 cm nad povrch plynovodu
ve volném pruhu pozemkul o Sifce 2 m na obé strany od osy plynovodu podléh& souhlasu drzZitele
licence, ktery odpovida za provoz pfislusného plynarenského zafizeni.

PFi severni hranici pozemku zasahuje do dot€eného GUzemi ochranné pasmo siti elektrotechnickych
komunikaci Telefonica O2 Czech Republic.a.s. kde je ochranné pasmo 1 m od pudorysu. V feSeném
uzemi se také nachazi rozvody vefejného osvétleni, které maji ochranné pasmo 1 m na obé strany
od pldorysu. VeSkeré sité jsou zakresleny v koordinani situaci a zminéna ochranna pasma jsou
v navrhovaném feSeni respektovana

10. OCHRANA OBYVATELSTVA
a) spln éni zékladnich pozadavk 0 na situovani a stavebni FeSeni stavby z hlediska
ochrany obyvatelstva.
Stavba splfiuje zakladni pozadavky na situovani a stavebni feSeni z hlediska ochrany obyvatelstva.
11. INZENYRSKE STAVBY (OBJEKTY)

a) odvodn éni Uzemi v €etné zneSkod novani odpadnich vod,

Odvodnéni parkovych cest je navrzeno v souladu s Technickymi podminkami TP 51. Povrch vSech
parkovych cest bude odvodnén do pfilehlych travnatych ploch, kde budou vody z deStovych srazek
zasakovany do jejich podlozi. Pro usnadnéni zasakovani jsou navrZzena podél cest Stérkova Zebra.
Zpevnéné plochy u pfechodd pro chodce budou odvodnény do stavajicich odvodhovaca v pfilehlych
vozovkach.

b) zasobovani vodou,
Jako zdroj vody muze slouzit stavajici studna pfi zapadni hranici feSeného Gzemi.
c) zasobovani energiemi,

Instalovany vykon nového osvétleni je Pi 1360W. Nové navrzené osvétleni parku bude pfipojeno ze
stavajiciho stozaru vefejného osvétleni ¢. 916158.

d) FeSeni dopravy,
Stavba feSi obnovu stavajicich pésich komunikaci.
e) povrchové Upravy okoli stavby, v €etné vegeta €nich Uprav,

V ramci vegetacnich Uprav a Upravy povrchu, budou odstranény stavajici kefové vysadby vytvarejici
velmi nepfehledny prostor a bude provedena rekonstrukce travnikovych ploch.

f) elektronické komunikace.
Nejsou navrhovany.
12. VYROBNI A NEVYROBNI TECHNOLOGICKA ZA RIZENI STAVEB (POKUD SE VE
STAVBE VYSKYTUJI)
a) Uucel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry t  echnologického za Fizeni,

V ramci navrhovanych dprav v Gzemi je nové navrZen systém vefejného osvétleni z divodu nového
trasovani pésich komunikaci. Dle CSN EN 13201-2 byl zvolen stupen osvétleni S4 s pozadovanou
osvétlenosti Epk 5Ix.

b) popis technologie vyroby,
C) Udaje o po €tu pracovnik ,
d) Udaje o spot Febé energii,

Instalovany vykon nového osvétleni je Pi 1360W.

e) bilance surovin, material  a odpad a,
f)vodni hospoda Fstvi,

g) feSenitechnologické dopravy,

h) ochrana zivotniho a pracovniho prost  fedi.



