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Konstrukéné-stavebni feseni Staticky vypocet

KOMENTAR

Gabionova sténa byla modelovana programem GEOb5.0 z geometrickych dat
vychazejicich z vykresové dokumentace. Vzhledem k povaze programu byla
modelovana opérna ¢ast zdi, vrchni ¢ast byla zapoc¢tena ve formé svislého pfitizeni a
horizontalni sily od klimatického zatizeni véterm (CSN EN 1991-1-4 vdetné
naslednych zmen).

Vzhledem k neznamym ig udajum je tfeba béhem provadéni nebo lépe pfed jeho
zapocetim ovéfit dostateCnou Unosnost zakladové spary (Rg=200kPa) a popf.
navrhnout opatifeni vedouci ke zlepSeni skute¢ného stavu (Stérkopiskovy nebo
stérkodrt'ovy polstar, rozsifeny betonovy zaklad apod.).

V Praze, 5.10.2012 \

Ing. Marek Pavlik ) '."\ 47 . 008
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Vypocet gabionu
Vstupni data

Projekt

Akce
Cast
Popis

. Gabionova zed

. Staticka

. Opérna zed s délicim ucelem
Autor : Ing. Marek Pavlik

Datum : 5.10.2012

Materialy blokd - vypin

- Nazev

Y
[KN/m3]

¢ = c

1 Gabion standardni

30,00 0,00

Materialy blokt - pletivo

. 18,00

i

Cislo |

Nazev

Pevnost

- Vzdalenost  Unosnost
~ svislych siti  ¢elniho spoje

Re [KN/m]

1 Gabion standardni

1.00 40.00

Geometrie konstrukce

-, ke Vyska
Y i himl

Material

& 0,60 0,6
1 0,60 0,95

0,00 g*(éa'bion standardni

- Gabion standardni

Sklon gabionu 0,00 °
Celkova vyska 1,56 m
Celk. objem zdi = 0,93 m3/m

Parametry zemin

Trida F3, konzistence mékka
Objemova tiha : y =
Napjatost : efektivni
Uhel vnitiniho tfeni : pef = 30,00°
Soudrznost zeminy : Cef = . 5,00kPa
Treci thel kce-zemina : & == 10,00°
Zemina : nesoudrzna ;
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3

Geologicky profil a pfifazeni zemi‘n‘:ﬁ

20,00 kN/m3

‘Vrstva

&islo |
: ]

Piifazena zemina

Vzorek

1 - Trida k3, konzistence mekka

(I AT

Tvar terénu
Terén za konstrukci-je rovny.

Vliv vody
Hladina podzemni vedy je pod trovni konstrukce.
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Zadana ploéné pfitizeni
ca. o Pt 7 A Délka | Hioubka _
Cislo . o Pusob _ o e S
" nové Zzména | [kNimzl | 1[m] z[m]
1  ANO proménné 2,50 na terénu
Cislo | . ' Nazev '
1  Zahrada
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce: klidovy
Zemina na lici konstrukce - TFida F3, konzistence mékka
Vyska zeminy pfed zdi h =090 m
Terén pred konstrukci je rovny.
Zadané sily pusobici na konstrukm ,‘w
: Fy g -
CI5|0 | Sila Nazev Pusob X e ; 2 £
 nova zména, [kNIm]  [kN/m] [kNm/m] | [m] | [m]
1  ANO Délici gabion stale 0,00 20,52y 0,00 -0,30 0,00
2 ANO Vitr dle EC proménné -1,77 /000 0,00 0,00 -0,70
Celkové nastaveni vypoétu bSOV
Vypocet aktivniho tlaku - Coulomb (CSN 730037)
Vypoéet pasivniho tlaku - Caqout-Kerisel (CSN 730037)
Nastaveni vypodétu faze
Dil¢i soucinitelé posouzeni zdi
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientt : Standard
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu ~ ~
Navrhova situace : trvala i
i S . - Nepfiznivé Priznivé
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Sout ‘.i-""] ]
Stalé zatizeni - 135 1,00
Proménné zatizeni Yo 1,50 0,00
Zatizeni vodou Tw 1,30
Soucinitelé redukce odporu (R} | Soug. | -
Soucinitel redukce odporu na pieklopeni YRe 1,40
Soucinitel redukce odporu na posunuti YRh 1,10
Soucinitel redukce odporu zakladove pudy YRv 1,40
Soucinitel redukce namahani sfte YRA1 1,10
Soucinitel redukce spoje sité YRn2 1,10
Kombmacm soudinitelé pro proménna zatizeni | Soug. | =1
Soucinitel komblnacni hodnoty \ \ig 0,70
Souginitel casté hodnoty e 0,50
Souginitel kvazistale hodnoty ™ 0,30
Tvar zemniho klinu
Zemni klin pocitat Sikmy.
I 2|
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Posouzeni ¢is. 1
Spoctené sily pusobici na konstrukcei

Nazev | Fyoq | Pusobisté | Fsyis | Plsobisté | Koef. = Koef.  Koef.

S  IkN/m}  z[m]  [kN/m]  X[m] | pFekl. posun. napéti_

Tih.- zed 0,00 -0,77 16,74 0,30 1,000 1,000 1,350

Odpor na lici -4,05 -0,30 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000

Aktivni tlak 1,47 -0,23 0,26 060 1,350 . 1,350 1,350

Zahrada 0,58 -0,38 0,21 0,60 - 1,500 “- 1,500 1,500

Délici gabion 0,00 -1,55 20,52 0,30 1,000 1,000 1,350

Vitr dle EC 1,77 -2,25 0,00 0,60, 1,500 ~._ 1,500 1,500

Posouzeni celé zdi i

Posouzeni na preklopeni

Moment vzdorujici Myzq = 8,27 kNm/m

Moment klopici My = 5,565 kNm/m

Zed' na preklopeni VYHOVUJE ‘

Posouzeni na posunuti

Vodor. sila vzdorujici Hyzq = 21,35 kN/m

Vodor. sila posunujici Hpes = 1,45 kN/m

Zed' na posunuti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladoveé spare : 130,64kPa

Unosnost zakladové ptidy

Sily plisobici ve stfedu zakladové spary

:.(’:islo.‘él - Moment  Norm.sila Pos. sila Excentricita | Napéti
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] _ [m] [kPa]
1 5.35 . 509 1,45 0,14 119,28
2 5,35 37,92 1,45 0,10 130,64

Posouzeni Gnosnosti zakladové pudy i

Posouzeni excentricity Ty,

Max. excentricita normalové sily e - = 141,0 mm

Maximalni dovolena excentricita eggy =.198,0 mm

Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Posouzeni anosnosti“iakjadové spary

Navrhova unosnost zakladove pldy R = 200,00 kPa

Soucinitel redukce odporu zakladove pldy yg, = 1,40

Max. napéti v zékladové spare ¢ = 130,64 kPa

Unosnost zakladoveé pudy Rq = 142,86 kPa

Unosnost zakladové pudy VYHOVUJE

Celkové posouzeni - tinosnost zakladové pudy VYHOVUJE

I 3
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Dimenzace cis. 1

Spoétené sily pusobici na konstrukei

Nasev « = | Fua  PUsobiSte | Foys | PusobiSts Koef.  Koef. | Koef.
. ) IkNm) i zimp j IkNim] | X[mi | pfekl: | posun. | napéti
Tih.- zed 0,00 -0,30 6,48 0,30 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 0,00 -0,60 0,00 060 1,000 A ,000 1,000
Zahrada 0,00 -0,60 0,08 0,60 0,000 0,0QO 1,500
Délici gabion 0,00 -0,60 20,52 0,30 ~. 1,000 “- 1,000 1,350
Vitr dle EC 1,77 -1,30 0,00 0,60 1,500 1,500 1,500
Posouzeni pracovni spary nad blokem ¢is.: 1 '

Posouzeni na preklopeni

Moment vzdorujici Myzq = 5,79 kKNm/m

Moment klopici My = 3,45 KNm/m

Spara na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti

Vodor. sila vzdorujici Hyzq = 14,17 kN/m

Vodor. sila posunujici Hpes = 2,66 kN/m

Spara na posunuti VYHOVUJE %

Maximalni napéti na spodni blok = 88,50 kPa

Soud.redukce odskokem hor.bloku = 1,00

Primérna hodnota tlaku na éelo = 40,44 kPa e,

Smykova sila pfenasena tifenim = 13,94 kN/m

Unosnost na boéni tlak:

Unosnost spoje = 40,00 kN/m

Spoctené namahani = 19,70 kN/m

Poscuzeni na boéni tlak VYHOVUJE

Posouzeni spary mezi bloky:

Unosnost materialu sité = 40,00 kN/m

Spoctené namahani = 19,70 kNIm__

Spara mezi bloky VYHOVUJE

[ 4]

[GEQS5 - Gabion (demoverze) | verze 5.14.11.0 | Copyright @ 2012 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]



Ing. Marek Pavlik

Gabionova zed
Staticka

Nazev:

Posouzeni

ze : 1; Vypoget: 1
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Vypocet stability svahu
Vstupni data

Projekt
Rozhrani )
Gislo | ~ Umisténi rozhrani . eoltudnie hoduroshianl e
| : } X e oy 7 | ) e 2
’H -10,00 -0,65 -0,60 -065 .~ -0,60 -0,60
-0,60 0,00 0,00 «._ 000 - 10,00 0,00
1 %
¥ 0,00 000 000  -0,60 0,00  -155
| 10,00 -1,55 4
2 5
{7 -10,00 155  -060 1,55 -0,60 -0,65
3 A Y
:35;1}
T 060 155 000  -1,55
ra "y ) N
Parametry zemin - efektivni napjatost
E :
© Nazev Vzorek Pef ol ol
- ! [ [kPa] [kN/m3]
« : IR
1 Trida F3, konzistence mékka * R E A 30,00 5,00 20,00
W & }’ / / a/ /D
E AT I R G
Parametry zemin - vztlak
_Cislo i - Nazev . o
L [kN/m3] . =
1 Tfida F3, konzistence mékka //,///D’ s 20,00
i X 8
:: VA NI A
Parametry zemin 1

Tiida F3, konzistence mékka
Objemova tiha : .y = 20,00 KkN/m3

Napjatost : efektivni

Uhel vnitiniho tieni : gpef = 30,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 5,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3

I 1]
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Tuha télesa
Cl e Vaarek
1 Material zdi 18,00
Pfifazeni a plochy L 7/ 1}
élsto b Umnistantplochy Souradnice bodd plochy [m] Prlrazena
} X z X z zemina
0,00 -1,55 0,00 -0,60
I il 1 1 4 ] - n
Material zd
1% 0,00 000  -060 o000 e
" -0,60 -0,60 -0,60. -0,65 g
-0,60 -1,55
T l 7 T 0,00 -0,60 +=1,55 Trida F3, konzistence
l S 10,00 -1,55 100 | mékka
2 0,00 0,00 . F AR T T T
% //s/ /"// // 7
Z A
[ -0,60 1,85 -0,60 -0,65 Trida F3, konzistence
T -10,00 -0, 65 -10,00 -1,55 mekka
3 i T e
Tl dris
e //6/ ///ﬂ/ ,//V/ d
i 060 10,00 -1,55 Tida F3, konzistence
Ll e £-10,00 10,00 -6,55 mekka
4 10,00 -1,55 0,00 1,55 g .y
///’//"////
& / /° 7 /// o’
A SR
Pfitizeni .
C':ll. e o 1 ?"sobe ~ Umisténi Pocatek Délka @ Sitka = Sklon | Velikost
- i u I { i : |
e e "™ zml | xmml _ im] | bMm  al] @auHF g | jednotka
i . bt N na __ _
1 pasové stalé ‘povrchu x=0,00 1=10,00 0,00 2,50 kN/m2
Nazvy pfitizeni B
T T e T S T
1 Zahrada '
Voda
Typ vody : Voda neni
Tahova trhling”
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétieseni  “w._ /
Se zemétfesenim se nepoélté
Nastaveni vypoétu faze
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficient(i : Standard
Navrhovy pristup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
I 2]
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Souginitelé reduke

Stalé zatizeni YG 1,35

Proménné zatizeni YQ 1,50 0,00 1,30 0,00
Zatizeni vodou Yw 1,00
T “Soutinitelé redukce materialu (M) " Sout. | -
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni “ Yo/ M, 1,25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti i yef‘; 3 125
Souginitel redukce neodv. smykové pevnosti ) Yeu | A 1,40
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypoéet 1
Kruhova smykova plocha u ;
: Parametry smykové plochy . e
X = -0,62 [m] . o1=  -54,32 [°]
Stred : Uhly :
z= 0,70 [m] ¥ op = 72,43 [°]
Polomér : R= 2,32 [m] §

Sumace aktivnich sil: Fg= 15,02 kKN/m
Sumace pasivnich sil : Fp 62,73 kN/m
Moment sesouvajici: My = 34,69 kNm/m
Moment vzdorujici : Mp = 144,93 kNm/m
Vyuziti : 23,9 %

Stabilita svahu VYHOVUJE

Smykova plocha po optimalizaci. :

[GEOQS - Gabion (demoverze) | verze 5.14.11.0 | Copyright @ 2012 Fine spal. s r.o. All Rights Reserved | www fine.cz]



Ing. Marek Pavlik

Gabionova zed
Staticka

Nazev : Vypocéet

g
h

Posouzeni stability svahu (Bishop)
15,02 kN/m

Sumace aktivnich sil . ‘Fy =

Smykova plocha po optimalizaci.

Sumace pasivnich sil : Fp = 62,73 kN/m

Moment sesouvajici : Mg =
Moment vzdorujici :
Vyuziti : 23,9 %

Stabilita svahu VYHOVUJE

34,69 kKNm/m
Mp = 144,93 kNm/m
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