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1 IDENTIFIKA CNi UDAJE

Nazev stavby: L,OBNOVA NOLCOVA PARKU* (Praha 20 — Horni
Paternice)

InZenyrsky objekt: 1@ OKOMUNIKACE

Misto stavby: Horni Rernice

Katastralni uzemi: hioPaernice 643777

Stupe dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni

Termin zpracovani: fijen 2012

Stavebnik: Mstskacast Praha 20 Jivanska 647, 193 00 Horni
Pcaternice

Generalni projektant: tdtoaida, v.0.s. zahradni architekti Graficka 2601
00 Praha 5

Odpowdny projektant

casti dokumentace: Ing. Karel M — PROJEKTOVANI, MaleSicka

2404/27, 130 00 Praha 3

2 STRUCNY TECHNICKY POPIS

Resené Gzemi se nachazi mezi ulicemi Nachodska|ibleuZa TrebeSovské, Praze 20 —
Hornich P@ernicich ve vychodni, zastéwe ¢asti obce fimo napojené na hlavnfiptupovou
komunikaci od Pogbrad. Stavajici siparkovych cest bude obnovena. Jedna se o zakladni
kiizné diagondlni propojeni Uzemi parku s dépim obvodovych cest. Diagonalni cesty jsou
navrzeny §ky 2,2 m, obvodové cestyiku 1,5 m. Cesty diagonalni budou provedeny
s mlatovym krytem a budou lemovany betonovym zakgmoobrubnikem. Cesty obvodové
budou provedeny s krytem z kamenného mozaiku swénmim ziddku z drobné kamenné
dlazby. Nastupni plochy uiechod: pro chodce budou provedeny z velké kamenné dlazby.
Varovné a signalni pasy budou provedeny ze spéo@lantlého kamene s lemovanim
hladkymi kamennymi deskami. Cesty budou odwogrdo ilehlych travnatych ploch.

3 VYHODNOCENi PRUZKUM U A PODKLAD U

Navrhované Upravy byly sitda¢ zakresleny do mapovych podktadProvysSkové&esSeni
a vytyeni hran komunikaci bylo pouZito geodetické Zami, které provedla geodeticka
kancel& MINKS Nad Rokoskou 31, Praha 8 v 9/2012. Trasyagtaich inzenyrskych siti jsou
zakresleny pouze orierit® a pged zahajenim stavby je nutné jejim zhotovitelensigju
jejich spravé vytyceni skuténych tras vSech inZzenyrskych siti v zajmovém Uzstavby.
Toto vytyeeni je pak nutné udrzovat po celou dobu vystavby.

Ochranna pasma inZenyrskych siti, podminky sprasgi¥edpisy pro praci v blizkosti
siti musi byt dodrZzovany. Vyigni siti bude f@dano dodavateli a zaznamenano ve stavebnim
deniku. Upravy ailozky stavajicich inzenyrskych siti nejsoudssti tohoto objektu stejn



jako teSeni novych siti. #zeni sinZzenyrskymi <itni musi byt provedeno v souladu
s prislusnymiCSN, zejména’SN 73 6005. Stavajici kabelovéésitudou v mistechikzeni

s cestami ochr&ny nag. betonovymi TK Zlaby nebo dle pokyrspravé téchto kabelovych
siti.

4 \/ZTAHY POZEMNICH KOMUNIKACI K OSTATNIM OBJEKT UM
STAVBY

Stavba jetlenéna na stavebni a inZenyrské objekty. Tyto stavalinzenyrské objekty
jsou vzajema situaneé i vyskow koordinovany.

5 NAVRH KOMUNIKACI

Resené Gzemi se nachazi mezi ulicemi Nachodskalibleuza TrebeSovska, Praze 20 —
Hornich P@ernicich ve vychodni, zast&ve casti obce fimo napojené na hlavnfiptupovou
komunikaci od Potbrad. Stavajici siparkovych cest bude obnovena. Jedna se o zakladni
kiizné diagonalni propojeni Uzemi parku s dépim obvodovych cest. Diagonalni cesty jsou
navrzeny §ky 2,2 m, obvodové cestyiku 1,5 m. Cesty diagonalni budou provedeny
s mlatovym krytem a budou lemovany betonovym zakgmoobrubnikem. Cesty obvodové
budou provedeny s krytem z kamenného mozaiku swéanmim zidadku z drobné kamenné
dlazby. Nastupni plochy uie@chod: pro chodce budou provedeny z velké kamenné dlazby.
Varovné a signalni pasy budou provedeny ze spéo@lantlého kamene s lemovanim
hladkymi kamennymi deskami.

Konstrukce s mlatovym krytem:
- kalici malta — lomové vysivka 0-4 mm 40 niSN 73 6127
(lomové vysivka 0-4 mm na zavélcovani 50 m@gN 73 6127

- kostra z drceného&ku 16-32 mm 150 mra'SN 73 6127

- S&rkodr®  SD min. 150 m@sN 73 6126-1
celkem ma®0 mm

Konstrukce s krytem z kamenného mozaiku:

- kamenna dlazba DL I 60 mmCSN 73 6131

- loZzn& vrstva - dr4-8 mm L 40 miEiSN 73 6131

- Serkodr  SD min. 150 m#sN 73 6126-1
celkem ma4.0 mm

Konstrukce s krytem z velké dlazby:

- kamenna dlaZzba DL | 160 mmCSN 73 6131

- loZzné& vrstva - dr4-8 mm L 40 miiSN 73 6131

- S&rkodr®  SD min. 250 M@SN 73 6126-1
celkem M0 mm

Konkrétni barva vrchni obrusné vrstvy mlatového rpbu a barevnost dlazby bude
odsouhlasena na zaktagiedlozenych vzork na stav®. SloZzeni konstruknich vrstev je
dokladovano ve vykresové&ifmze¢. 05 Vzorove ficnérezy.

Navrh vySkovéhoteSeni vedeni nivelety cest vychazi ze stavajicispaadani
s drobnymi korekcemi. Navrh fis¢hu nivelety je dokladovan ve vykresovychlphach¢. 03
a 04 Podélné profily 1. a 2. diltitné uspeadani je dokladovano ve vykresovdlqee ¢. 06
Pricnétezy.



Souadny systém je S-JTSK a vySkovy systém je Bpv.
Pro pld komunikaci musi byt dodrZzena poZadovana unostjstnodul deformace
statické zatzovaci zkousky ks> = min. 30 MPa.
PoZadavky na kontrolu zemnich praci:

Prikazni zkousky k vyjéieni shody sigdpoklady projektu provadi zhotovitel.

Kontrola zhuténi — parametr miry zhugni D dleCSN 72 1006, tab.4:
Aktivni zona D= 102%

Cetnost zkou$ek kontroly miry zhetri — 1 sada zkouSek na 1000 m2.

Modul deformace k- a pongr modufi, dleCSN 72 1006, tab.7:
Teleso nasypu d&r2= 15 MPa
Aktivni zona ve vSechifpadech k.= 30 MPa

Pripadné noveé podlozni vrstvgélové komunikace musi biddre zhutrény. Kontrola
zhutreni — parametr miry zhuéni D dleCSN 72 1006, tab.4:

Teéleso nasypu 2 95%
Cetnost zkousek kontroly miry zhetri — 1 sada zkou$ek na 1008, m
V piipadt netnosnosti podlozi bude provedena sanace v akdbm v tl. 0,5 m vhodnym
materialem naip S€rkodrti.

Veskery material pouZity do konstrukci musi odpavigozadavkm CSN. Hutréni
plarg musi odpovidat pozadauha CSN 72 1006. Prové&ai musi byt v souladu se zasadami
Dodatku Technickych podminek schvalenych MB TP 170 Katalog vozovek pozemnich
komunikaci.

6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD , ZASADY
ODVODNENI

Odvodreéni parkovych cest je navrzeno v souladu s Technmickyodminkami TP 51.
Povrch vSech parkovych cest bude odvwddo ilehlych travnatych ploch, kde budou vody
z defovych srazek zasakovany do jejich podlozi. Pro disird zasakovani jsou navrzena
podél cest gtkova Zebra. Zpewmé plochy u fechodi pro chodce budou odvoemy do
stavajicich odvogbvati v prilehlych vozovkach.

7 NAVRH DOPRAVNICH ZNA CEK

Stavba neobsahuje Zadné Upravy stavajiciho doprawzmigeni.

8 ZVLASTNIi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY A
UDRZBU
Udrzba komunikaci s krytem z kamenné dlazby a misuyzaduje zadné zvlastni
podminky a poZzadavky.
Veskeré stavebni prace je nutno prasadsouladu s platnymi normamijqupisy a
zédkonnymi ustanovenimi. Zhotovitel stavby budé& pealizaci respektovat Technické

kvalitativni podminky pozemnich komunikaci (dale JEKP), vydané Ministerstvem dopravy
v roce 2007, které obsahuji zasady technologickgstum a technickych poZadaikCSN,



ON nebo jiné technickétredpisy (popipact jejich ¢asti) uvedené v jednotlivych kapitolach
TKP, jeZ jsou pro provathi zhotovovacich praci zavazné.

Ri stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedenfasmp dalkovych kabéla v
padsmu vzdudného vedeni je nutné mimo jiné respaktastanoveni el. zékona o
telekomunikacich, zejména pokud se jedn&isap provadni zemnich praci a zakaz pouziti
mechanizace, povSechpak zabezp®ni vedeni a z&eni fed posSkozenim. Zemni filge
nutno nélezit upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvérdn Je teba zajistit pdebnou
anosnost a prvni stmelenou vrstvu poloZit co fiegd Stavajici vzrostlou zalektera bude
zachovana, ja¢ba chranit po celou dobu vystavby.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi otgat @isluSnym normam a
technologickym pedpigim.

Pro druh zeminy do podloZi je rozhodujiéSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro
silni¢ni komunikace a to zejména tabulka 3, vhodnoséfevézana SN 73 3050 - Zemni
prace. Stavebnik zajisti pravidelné prasdidzkousek miry hutmi zeminy podlozi, zkouSky
podkladnich vrstev a provede o tom zaznamy ve btaaedeniku.

Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stamovee vyjadeni sprava
inZenyrskych siti a oznamit jim zahdjeni praci. Rygsou-li se pi provadni vykopi
podzemni vedeni v projektu nezakreslena, musi l§i dstavebni pracefipptisobeny
skut&nému stavu. zisob event. Uprav nebagozeni &ch to vedeni musi byt projednan s
piislusnym spravcem.

Hluénost mechanizih a z&izeni pouzivanych na stavimesmi pesdhnout hodnoty
stanovené hygienickymiredpisy. Bi provadni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku
dle zakonat.258/2000 Sb., o ochrarverejného zdravi a o z¢n¢ nekterych souvisejicich
zékori a ndizeni vlady ¢.502/2000 Sb. ze dne 27.11.2000 o ochradravi ged
negiznivymi inky hluku a vibraci, (¥etre priloh).

Pri stavi® musi byt dodrZzovany platnéguipisy a zadkonna ogahi, zejména je nutno
dodrzovat N#&zeni vlady ¢. 591/2006. ZvySenou pozornost jgelda ¥novat pracim v
blizkosti podzemnich vedeni. Jejich plocha musipbstiem vytgena jejich spravci a po dobu
stavby udrZzovana. S jejich polohou musi byt pratmwiodavatele prokazatérseznameni.
Prace v jejich blizkosti je nutno provdidza odborného dozoruriplusné organizace, bez
pouZziti mechaniziin a za dodrzeni dalSich podminek spravce. Déle jmanavySena
pozornost fi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejméFappuziti mechanizrin ve
vySce vysSi 3 m. Je nutno zajistit beapest pracovnik pii soukEzném provaeéhi praci.
Pracovnici musi byt prokazatélrsezndmeni s nebezfpm, dodavatelské organizace musi
uzawit vzgjemné dohody. Jéeba zamezitifistupu véejnosti na staveni&t otewené vykopy
chranit zabradlim a v noci vystraznynedem.

Dodavatel stavebnich praci musi vramci dodavatelsiokumentace vytvi
podminky k zaji&ini bezpénosti prace.
Souasti dodavatelské dokumentace je technologicky peaoovni postup, ktery musi
byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavb

Technologicky postup musi stanovit

a) navaznost a sokh jednotlivych pracovnich operaci,
b) pracovni postup pro danou pracovimnost,
C) pouziti strofi a z&izeni a specialnich pracovnich presi, pomicek
Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamittrdstdodavatele s pozadavky
bezpeénosti prace obsazenymi v projektu stavby a v doddskeé dokumentaci.



Pti stavebnich pracich za provozu je provozovateirmmyvseznamit pracovniky dodavatele se
zadsadami bezgaého chovani na daném pracovisti a s moznymi migtyroji ohrozeni.

Stavba komunikaci nevyZaduje zvIlastni oguit z hlediska poZarni ochrany. Obgtreba
dodrZzovat Z&kon o pozéarni och#&a67/2001 Sb. a vyhlc. 246/2001 Ministerstva vnitra,
kterou se provagi néktera ustanoveni zminého zakona.

Pri svarovani atezani plamenem afipdalSich pracich se zvySenym poZarnim
nebezp&m bude ustanovena pozarni hlidka dle § 13 Zakopazarni ochrah(¢. 67/2001
Sb.) a § 15 vyhl¢. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se prayjachektera ustanoveni
zminéného zéakona.

Pri skladovéani a praci s Havymi kapalinami, plyny, nebo jinymi nebezpgmi
latkami je nutné zachovavatiglusné bezpmostni pedpisy tak, aby nedoslo k jejich vzniceni
(pripadré samovzniceni), vybuchu nebo k nezadoucimu ia8do jinych prostor a nebyli
ohroZeny na zdravi a Zivobsoby v &chto prostorach se nachazejici.

O VAZBA NA TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavba nema Zzadnéiimé vazby ke stavajicim technologickymtizanim v dané
lokalité, ani nevyvolava vlastni p@bu nového technologického vybaveni. Pouze u
kiizovatky ulic Nachodskéa a Ve Zlibku zasahuje daugs plochy u pechodu pro chodce,
na kterém je provo#izen stavajicim s¥elnym signalizanim za&izenim. Konstruéni vrstvy
této nastupni plochyfpchodu pro chodce budou rekonstruovany. Stavaioniova zamkova
dlazba bude vy#néna za velkou dlazbu ze Zuly v souladu s ucelenmcéquci stavebnich
Gprav parku. Varovny a signalni pas budou obnoveayspecialniho ustého kamene
s lemovanim hladkymi kamennymi deskami.

10 RESENI PRISTUPU A UZIVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Stavba je navrzena v souladu s ustanovenimi WhB98/2009 pro uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientacetiAdkatce ulic Nachodska a Ve Zlibku se
nachazi ve stavajicim stavuéminé signalizéni zaizeni. U pechodu pro chodceigs
vozovku ulice Ve Zlibku bude u tétdikovatky obnoven kryt chodnikuetrs varovného a
signalniho pasu pro osoby s omezenou schopnostitade. U kzovatky ulic Ve Zlibku a
Trebechovska jsou parkové cesty napojeny na staya#gchod pro chodce a bude zde téz
proveden varovny a signalni pas.



