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1. Projektové podklady
Jako podklad jsou pouzity podklady pfedané objednavatelem, zejména dispozice novych
parkovych komunikaci a sadovych Gprav.

2. Rozsah projektovaného za Fizeni
Projekt feSi provedeni nového vefejného osvétleni v ramci obnovy NolCova parku v Praze —
Hornich Podernicich mezi ulicemi Nachodska, ve Zlibku a TrebeSovska.

3. Pouzité p Fedpisy a normy 5
Projekt venkovniho osvétleni je zpracovan na zakladé platnych pfedpist a norem CSN. Jako
hlavni jsou uvazovéany tyto normy:

33 2000-4-41 33 2000-4-43 33 2000-4-45 33 2000-5-51
33 2000-5-523 33 2000-5-54 EN 50341-1 33 2000-5-52
EN 62305-1-4 73 60 05 EN 13201-1-4

4. Udaje o provoznich podminkéach
4.1 Napét'ova soustava
3 PEN, 50Hz, 400V - TN-C
3+N+PE, 400/230V, 50Hz - TN-C-S (od stozéar.svorkovnice ke svitidlu)

4.2  Ochrana p fed nebezpe €énym dotykovym nap étim
4.2.1. Ochrana pfed nebezpecnym dotykem neZzivych ¢asti
- z&kladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem neZivych ¢asti u zafizeni do
1000V st. je provedena samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-S dle ¢lanku
413.1.1, 413.1.2.1, 413.1.3 a7 413.1.3 N14 (CSN 33 2000-4-41). Kombinovana
s doplfujicim pospojovanim ¢&l. 413.1.2.2 (CSN 33 2000-4-41).

4.2.2. Ochrana pfed bleskem: dle CSN 34 13 90
4. 2.3. Ochrana prfed nebezpeénym dotykem Zivych Casti
Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem Zivych ¢asti je provedena krytim
a izolaci.
4.3. Intenzity osvétleni a instalovany vykon
4.3.1 Intenzita osvétleni

Jedna se o mistni komunikace s malou hustotou provozu, pfipadné o komunikace pro pési.
Dle CSN EN 13201-2 byl zvolen stupen osvétleni S4 s poZzadovanou osvétlenosti Epk 5Ix.

4.3.2 Instalovany vykon
Instalovany vykon nového osvétleni je Pi 1360W.
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5. Popis technického FeSeni

5.1 Stavenisté 3
ReSené Uzemi se nachazi mezi ulicemi Nachodska, Ve Zlibku a TfebeSovska v Praze —
Hornich Pocernicich ve vychodni, zastavéné c&asti obce pfimo napojené na hlavni
pFistupovou komunikaci smérem z Podébrad.

5.2 Stary stav
V misté puvodniho parku se nachazi stavajici rozvody vefejného osvétleni provedené na
ohranénych stozarech v. 5m vybojkovymi svitidly Z1/50W.
Na Krovinové namésti je verejné osvétleni provedeno sadovymi stoZary typu S5 se
stavajicimi parkovymi svitidly. Stavajici kabel VO je typu AYKY-J 4x16.
Napéjeni stavajiciho vefejného osvétleni je provedeno ze zapinaciho mista ZM1337.
Rozvadéc zapinaciho mista ZM1337 je umistén v ulici TrebeSovska.

5.3 Novy stav

Na nové provedenych parkovych chodnicich bude vefejné osvétleni provedeno sadovymi
stoZary typu v. 5m. Po dohodé s fy. Eltodo budou pouZzity pfirubové stozary typu Pallas
Park Wood v. 5m, pfipadné ohranéné stoZary typu OSV 050.30.060.

Jako svitidel bude pouzito vybojkovych svitidel ALURA, SHC 70W, 1584. Nové stozary
budou umistény tak, aby jejich osa byla 0,7m od kraje chodniku.

Nové navrZzené osvétleni NolCova parku bude pfipojeno ze stoZaru vefejného osvétleni ¢&.
916158 na Krovinové namésti. Tento stoZzar bude v ramci obnovy Nol€ova parku vyménén
za novy typu OSV 050.30.060 se svitidlem Z1, SHC 50W, medium. Zde bude provedeno
odjisténi pres pojistky 3x10A/aM.

Novy kabel VO bude prevazné typu CYKY-J 4x16. Tento kabel je zvolen s ohledem na
délku trasy a budouci obnovu vefejného osvétleni na Kfovinové namésti. Je uvazovano s
budouci nahradou stavajiciho kabelu AYKY-J 4x16 mezi stozarem ¢€. 916162
v TfebeSovské ulici a stozarem ¢&. 916158 na Kfovinové namésti za kabel typu CYKY-J
4x16.

Kabely budou ulozZeny v trase stozart VO.

V chodniku bude kabel VO uloZen v piskovém lozZi ve vykopu 350x600mm a shora kryt
betonovou deskou.

V terénu podél parkovych chodnikd bude kabel VO uloZen ve vykopu 500x800mm s min.
krytim 700mm a zhora kryt betonovou deskou.

V misté pfechodu pres vozovku bude kabel VO uloZen do chrani¢ky typu AROT 110mm v
betonovém lozi ve vykopu 500x1200mm s min. krytim 1000mm.

Pfechody pfes parkové cesty budou rovnéz provedeny pomoci chranicek AROT 110mm,
ale v hloubce trasy vykopu.

Kabely budou ve stoZarech ukon€eny smrstovacimi zaklopkami.

Poznamka:

Upravy komunikaci v jihozapadni ¢asti Nol¢ova parku jsou dotéeny akci "Pfisvétleni
pFechodu pro chodce ulice Ve Zlibku — TfebeSovska, Praha 20 Horni Pogernice", kterou
provadi Eltodo.

Tato akce bude realizovana v predstihu pfed navrhovanymi Upravami komunikaci resp.
nastupni plochou v jihozapadnim rohu Nol€ova parku. Projekt zajiStuje ELTODO-CITELUM
s.r.o., Ing. Daniela Svobodova, tel.: 725 920 821, e-mail: svobodovad@eltodo.cz.
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