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Technicka zprava

1.Uvod
Predmétem této technické zpravy je feSeni vnitini silnoproudd elektroinstalace a
datova sit’ v prostorach pocitacové ucebny a elektroinstalace v socialnich zafizeni.
Jedna se o dil¢i rekonstruované prostory zakladni skolky. Dotéené ¢asti budou
podrobeny rekonstrukci véetné rekonstrukce elektroinstalaci.

Rozsah dokumentace je zpracovan v podrobnosti pro vybér zhotovitele a pro stavebni
fizeni. Rozsah dokumentace dostate¢né vystihuje charakteristické vlastnosti dila.

2.Technické udaje

2.1 VSeobecné:

Napétova soustava stavajici : 50 Hz 3x400V/TN-C
Napétova soustava nove provedené : 50 Hz 3x400V/TN-S
Instalovany piikon : navyseni nepodstatné

Neni potreba provést navyseni prikonii.

Jisti¢ pted elektromérem : (stavajici)

Ochrana pted nebezp. dotyk . : samoc¢innym odpojenim od zdroje
Ochrana zvysena : pospojovanim, proudovymi chrani¢i
Prostiedi : normalni , kuchyn nebezpecné

2.2 Ptipojeni:

Socidlni zézemi: napojeni bude provedeno na stavajici okruhy.

Ucebna: rozvodnice RR bude napojena z rozvodnice na chodbé. Z rozvodnice RR
bude napojeno veskeré zafizeni nizkého napéti v ucebné.

Pfipojeni datové sité bude provedeno z hlavniho switche umisténého na pudé. Switch
pro pocitacovou u¢ebnu bude umistén v prostorach skladu. Z tohoto switche budou
napojeny vSechny datové zasuvky a AcesPointy v uéebné.
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2.3 Technické feseni:

Silnoprouda elektroinstalace bude provedena kabelem CYKY vedenym pod omitkou.
Provedeni bude respektovat mistni zvyklosti. VSe podstatné je uvedeno ve vykresové
dokumentaci.

Doporuceni pro pouzita svitidla:

Osvétleni bude provedeno pomoci led diodovych svitidel tak aby splnéna pifedepsana
osveétlenost. Intenzita umeélcho osvétleni musi dosahovat hodnot predepsanych normou
CSN CSN EN 12464-1 (360450)

Diodova svitidla eliminuji stroboskopicky efekt a oproti zafivkovym svitidlim
dochazi ke zrakové unavé po delsi dobé, zvlaste pti sledovani monitort
Vv pocitacovych ucebnach.

Doporucuje se prodlouzena zaruka na 5 let, tak bude zajisténa dostatecna kvalita
osvétleni bez nutnosti pred¢asné vymeény svitidel.

Musi byt pouzita svitidla s moznosti vymény svételnych zdroji a musi byt zajisténo
dostatecné chlazeni polovodi¢ovych prvkl vhodnymi chladici

Chromaticnost osvétleni se doporucuje neutralni (4000K).

Firma provadé&jici cenovou nabidku pfedlozi svételné technicky vypocet jako soucast
nabidky.

Pro stanoveni vhodného poctu svitidel pro ucely vytvoreni této projektové
dokumentace byl proveden vypocet na konkrétni (referenéni) svitidla. Tento vypocet
bude ptedlozen projektantem na vyzadani.

Ptfedepsana minimalni osvétlenost v pracovni roving:

ucebna - 500 Ix
socialky - 200 Ix

2.4 Slaboproudé rozvody:

Datové kabely budou vedeny hvézdicové v plastovych ohebnych chranickach.

V pracovnich stolech zakt budou uzity dvojité datové zadsuvky. Ostatni datové
zasuvky budou v provedeni jednoduchém.

Mezi stolem ucitele a stopnim projektorem bude ulozena chranicka slouzici pro
protazeni kabelu HDMI, tato chranicka musi mit dostate¢nou svétlost, tak aby bylo
mozno protdhnout kabel véetné konektord HDMI.
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3. Zavéreéné ustanoveni:

Veskeré rozvody budou provedeny dle platnych CSN a piedpisii souvisejicich.
Veskeré elektroinstalaéni prace musi provadét osoba s pfislusnou elektrotechnickou
kvalifikaci.

Projektant souhlasi, aby pfi realizaci dila byla ptipadné provedena zaména pouZitych
materialii a pfistrojii vyhovujicich a odpovidajicich CSN.

Na celé elektrické zatizeni musi byt pied uvedenim do provozu provedena vychozi
revize.



