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prostup

VZT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

č.m.

NÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCHA (m²)

STĚNY

STROP PODLAHA

1 Kabinet
18,93

Štuková omítka Štuková omítka

Zátěžový koberec

2 Kabinet
14,27

Štuková omítka Štuková omítka

Zátěžový koberec

3 Chodba
5,17

Štuková omítka Štuková omítka

Zátěžový koberec

4 Předsíň WC
4,7

Štuková omítka Štuková omítka

Keramická dlažba

5 Předsíň WC
1,41

Štuková omítka Štuková omítka

Keramická dlažba

6 Předsíň WC
0,91

Štuková omítka Štuková omítka

Keramická dlažba

7 WC
0,97

Štuková omítka Štuková omítka

Keramická dlažba

8 WC
0,99

Štuková omítka Štuková omítka

Keramická dlažba

9 WC
0,96

Štuková omítka Štuková omítka

Keramická dlažba

10 WC
0,96

Štuková omítka Štuková omítka

Keramická dlažba

11 WC
0,96

Štuková omítka Štuková omítka

Keramická dlažba

12 WC
0,93

Štuková omítka Štuková omítka

Keramická dlažba

13 Předsíň WC
6,01

Štuková omítka Štuková omítka

Keramická dlažba

14 Předsíň WC
2,70

Štuková omítka Štuková omítka

Keramická dlažba

LEGENDA

Stávající konstrukce

Bourané konstrukce

Bpod

Bourání SDK podhledů ve všech prostorech, kde se vyskytuje

včetně demontáže nosného systému podhledu.

Neřeší se


