LEGENDA:

ZNACKA POPIS TYP
— - —-— | NAVRZENE SVODNE POTRUBI VNITRNi SPLASKOVE KANALIZACE | PVC KG-SYSTEM
— — — — | NAVRZENE PRIPOJOVACI POTRUBI VNITRNi KANALIZACE PP HT-SYSTEM
—+—+— | NAVRZENE PRIPOJOVACI POTRUBI ODVODU KONDENZATU PPr

S01 \ NAVRZENE ODPADNI POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE PP HT-SYSTEM

Legenda zafizovacich pfedmét viz. technicka zprava

POZNAMKA:

,, - PRIPOJOVACI A ODPADNI POTRUBI VNITRNI KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIALU

, PP HT-SYSTEM, SVODNE POTRUBI Z PP HT-SYSTEM.

- PRIPOJOVACI A ODPADNI POTRUBI VNITRNI KANALIZACE BUDE VEDENO VE STENACH A
PREDSTENACH PRIPEVNENE PRICHYTKAMI A ZAKRYTO.

— - NAPOJENI NA STAVAJICI SVODNE POTRUBI VNITRNI KANALIZACE BUDE PROVEDENO
POD STROPEM V 1.PP.

-VYBER TYPU ZARIZOVACICH PREDMETU A BATERI| DLE VYBERU INVESTORA PRI REALIZACI.

- MONTAZ POTRUBI BUDE PROVADENA DLE MONTAZNIHO PREDPISU VYROBCE.
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