LEGENDA MISTNOSTI 2.NP

¢m. | NAZEV MiSTNOSTI PL(?nE;_' A STENY STROP PODLAHA
1 Predsifi WC 1,63 Ke'am‘°k3g;ﬁ?ti':d’§‘”k°"é SDK podhled Keramické dlazba
2 Predsiii WC 5,38 Kerami""{’);?g(':"/ét”kc"’é SDK podhled Keramicka dlazba
3 Predsifi WC 0,97 Ke'ammk‘;’);ﬁ?ti':d/ Stukova SDK podhled Keramicka dlazba
4 wC 1,02 Kerami"k%;ﬁ?g(':d/étu“""é SDK podhled Keramicka dlazba
5 we 1,02 Kerami""{’);?g(':d/étu“c"’é SDK podhled Keramicka dlazba
6 e 1,02 Ke'ammk{’);ﬁ?;(':d’é‘“k°"é SDK podhled Keramicka dlazba
7 wC 1,02 Kerami"k%;ﬁ?g(':d/étu“""é SDK podhled Keramicka dlazba
8 we 1,02 Kerami""{’);?g(':d/étu“c"’é SDK podhled Keramicka dlazba
__________________ - - - 9 Uklidova komora 1,02 Keramid“;’);ﬁ?;(':d/é“‘k°"é SDK podhled Keramicka dlazba
10 Predsifi WC 3.13 Kerami""‘;:ﬁ?ﬁ(’:d/ﬁ”k""é SDK podhled Keramicka dlazba
11 Predsiii WC 313 Kerami""{’);?g(':d/étu“c"’é SDK podhled Keramicka dlazba
12 we 0,98 Ke'am‘°k3g:f|?ti':d’§‘”k°"é SDK podhled Keramicka dlazba
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@ @ @ @ @ ir(nyvadlo zavesne } Stavajici konstrukce
Pisoar zavésny

4x } Konstrukce plynosilikatova tloustky 150 mm. Zdéna na lepidlo
:P) @ @ Z&vésné WC opatiené stérkou a sklolaminatovou mfizkou.
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I R - B @ Vylevka s mfizi &} Konstrukce plynosilikatova tloustky 100 mm. Zdéna na lepidlo
8 2 1x opatifené stérkou a sklolaminatovou mfiZkou.
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Np Nové podlahy v max. tl. 120 mm (podle tl. vybourané podlahy).
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- Oprava izolace proti zemni vihkosti

- EPS 100 S, podlahovy, tl. 60 mm

- PE folie
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A” - - Anhydrit, tl. 40 mm
800 Np o @ O O @ - Povrchova uprava v mokrych provozech keramicka dlazba,
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matna, protiskluzna, lepena lepidlem.
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S ! @ @ {@ 18907% - Povrchova uprava v uéebné& marmoleum

amykatelné

I Q @ I o E SO 01 - rekonstrukce WC
o =24 O @ S0 02 - ucebna prirodnich véd a vypocetni techniky

800 S0 03 - Kmenova uéebna
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i . etapa - kmenova uCebna
/ Np ‘ @ 1970 @ 1970 @ I I1. etapa - uCebna pfirodnich véd a vypocetni techniky, rekonstrukce WC

Pricky mezi damskym, panskym a ucitelskym WC vyzdény na celou vysku,
polopficky oddélujici jednotlivé kabinky vyzdény na vysku 2000mm,
obklady provedeny do vysky 2000 od Cisté podlahy.
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D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST SO 01
AUTORIZACE | Ing. Kamil Kubanek : g
PROJEKTANT | Bc. Adam Kopal RIPS pr0]ekt S r.0. N
projekéni kancelar @
VYPRACOVAL Bc. Adam Kopal N Nachodska 2548 8
KOORDINACE [ Ing. Kamil Kubanek 193 00 Praha-H. PoCernice E
MISTO STAVBY | ZS Stolifiska, &.p. 823 Horni Poernice FORMAT 2x A4
STAVEBNIK: Méstska ¢ast Praha 20 MERITKO 1:50
Jivanska 647/10 , 19321 Praha Horni Pocernice DATUM 01/2016
AKCE: 28 stolinska 823 STUPEN PD Dsp
PD rekonstrukce hygienickych zafizeni a bytu ¢. ZAKAZKY 36-2016/AK
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