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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

č.m.

NÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCHA

(m²)

STĚNY

STROP PODLAHA

1 Předsíň WC
1,63

Keramický obklad/štuková

omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

2 Předsíň WC
5,38

Keramický obklad/štuková

omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

3 Předsíň WC
0,97

Keramický obklad/štuková

omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

4 WC
1,02

Keramický obklad/štuková

omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

5 WC
1,02

Keramický obklad/štuková

omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

6 WC
1,02

Keramický obklad/štuková

omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

7 WC
1,02

Keramický obklad/štuková

omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

8 WC
1,02

Keramický obklad/štuková

omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

9

Úklidová komora

1,02

Keramický obklad/štuková

omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

10 Předsíň WC
3,13

Keramický obklad/štuková

omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

11 Předsíň WC
3,13

Keramický obklad/štuková

omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

12 WC
0,98

Keramický obklad/štuková

omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

LEGENDA

Montáž podhledu do všech prostor SO

01, do výšky určené na stavbě

Po

Nové podlahy v max. tl. 120 mm (podle tl. vybourané podlahy).

    -   Oprava izolace proti zemní vlhkosti

- EPS 100 S, podlahový, tl. 60 mm

- PE folie

- Anhydrit, tl. 40 mm

    -    Povrchová úprava v mokrých provozech keramická dlažba,

matná, protiskluzná, lepená lepidlem.

    -   Povrchová úprava v učebně marmoleum 

Konstrukce plynosilikátová tlouštky 150 mm. Zděná na lepidlo

opatřené stěrkou  a sklolaminátovou mřížkou.

Stávající konstrukce

Konstrukce plynosilikátová tlouštky 100 mm. Zděná na lepidlo

opatřené stěrkou a sklolaminátovou mřížkou.


