VZOROVY REZ ULOZENIM
KAMENINOVEHO POTRUBI DN200
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Konstrukce vozovky / nezpevnény povrch

VytéZeny material- velikost ¢astic do 150mm

(stupen hutnéni - 0-0,5 m pod plani (v akt.z.) 100% PS
0,5-1,5 m 95% PS)
1,5 m a vice 93% PS)

(pfipadné Stérkopisek nebo betonovy recyklat)

Obsyp pisc€itou zeminou - zrnitost max.20 mm

Obetonovani betonem C12/15

Betonové sedlo z betonu C16/20 - 180°
Podkladni beton C12/15

(Drenaz)

Pozn.: v pfipadé vyskytu podzemni vody ve vykopu bude ve $térkopiskovém podsypu

provedena pracovni drenaz, ktera bude nasledné u reviznich Sachet zaslepena

INVESTOR PRAHA — HORNI POCERNICE
MISTO STAVBY PRAHA — HORNI POCERNICE DOKUMENTACE PRO WBER
ODPOVEDNY PROJEKTANT
VYPRACOVAL ZHOTOVITELE STAVBY
KONTROLOVAL
NAZEV AKCE STUPEN DOKUMENTACE DZS
MC PRAHA HORNi POCERNICE DATUM 06/2017
REKONSTRUKCE CHODNIKU NACHODSKA | MERT&0 1:20
(2.ETAPA) POCET FORMATU 2 x A4

CISLO ZAKAZKY

NAZEV OBJEKTU

SO 100 - KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

NAZEV PRILOHY

VZOR ULOZENi POTRUBI PRIPOJKY UV

CISLO KOPIE

CAST
DOKUMENTACE
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CISLO PRILOHY
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