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2. Zarizeni stavenisté

V prostorech, které budou uzivany jako zafizeni stavenisté pro fedenou stavbu bude
zabezpe€eno zakladni zafizeni stavenisté, zahrnujici mobilni buriku kontejnerového typu pro 3atny,
WC, kancelafe a dalSi potfebna zafizeni pro pracovniky provadéjici stavebni &innost a zajistujici
fadny chod stavby.

Pro plochy zafizeni stavenisté bude vyuzito pozemk( investora a Castecné také prostoru
v obvodu stavby.

Skladovani materialt bude provadéno na téchto vySe zminénych plochach.

U vyjezdu z ploch ZS bude vZdy zfizeno misto pro provadéni Cisténi vozidel stavby pfed
vyjezdem na vefejnou komunikaéni sit.

Betonové smési, potfebné pro realizaci stavebniho dila, budou na stavbu dovazeny a tudiz
nebudou pfipravovany na plochach ZS. TotéZz plati pro smési asfaltové. Tyto materidly budou

dovazeny na stavbu z centralnich vyroben, které si zvoli vybrany zhotovitel stavby.

3. Vyznamné sité technické infrastruktury

Stavba se nachazi v ochrannych pasmech:
» nadzemnich vedeni sdélovacich

kabell sdélovaciho vedeni

kabell elektrického vedeni NN a VN

kabell VO

kanalizace

vodovodu

STL plynovodu

V V. V V V V V

drahy

V prostoru stavby se nachazeji stavajici podzemni i nadzemni inzenyrské sité, které maji

vymezena ochranna pasma. Osova vedeni téchto siti jsou zakreslena v situacich.

Q Ochranné pasmo elektrického vedeni
Ochranna pasma zafizeni pro vyrobu elektfiny a rozvodna vedeni elektfiny jsou urCena
zakonem €.458/2000 Sb. (energeticky zakon). Zpusob vymezeni ochrannych pasem urcuje
Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno zakonem ¢.485/200 Sb. svislymi rovinami

vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, ktera Cini od krajniho vodi¢e na kaZdou

stranu:
- u napéti nad 1kV do 35 kV 7m
- u napéti nad 35 kV do 110 kV 12m
- u napéti nad 110 kV do 220 kV 15 m
- u napéti nad 220 kV do 400 kV 20m
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- zemni kabelové vedeni NN (do 110 kV) -1 m od krajniho kabelu na kazdou stranu

- zemni kabelové vedeni VN (nad 110 kV) — 3 m od krajniho kabelu na kazdou stranu

Q Ochranné pasmo telekomunikacnich vedeni
Ochranné pasmo sdélovacich kabelld, na néz se vztahuje platnost ustanoveni §7 zakona

€.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich &ini 1,5 m od krajniho kabelu trasy.

O Ochranné pasmo vodovodu a kanalizaci

Ochranna pasma vymezuje zakon €.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou

potfebu:
- vodovody a kanalizace do praméru 500 mm véetné 1,5m
- vodovody a kanalizace nad prdmér 500 mm 2,5m

- vodovody a kanalizace o praméru nad 200 mm vcetné do 500 mm véetné, jejichz dno je
uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem 25m
- vodovody a kanalizace o pruméru nad 500 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi nez

2,5 m pod upravenym povrchem 3,5m

4. Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu
Vzhledem k charakteru stavby se pfedpoklada napojeni na rozvody elektro a na vefejny

vodovod. Mista napojeni je nutno projednat s pfisludnymi spravci.

5. Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tretich osob
Obvod zaboru jak plochy pro zafizeni stavenisté tak vlastniho stavenisté bude do¢asné oplocen (napf.
oplocenkami apod.) tak, aby bylo zabranéno vstupu nepovolanych osob do jejich prostoru. Kratkodobé
zdbory mimo oploceny obvod hlavniho stavenidté budou ohrazeny, v kontaktu s pé&Simi budou
ohrazeny typovymi pfenosnymi zabranami v. 1,10 m s dotykovou listou ve v. do 20 cm nad zemi
(uprava pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace) a v kontaktu s vefejnou dopravou
budou zajistény pfechodnym dopravnim znacenim.

Pfipadné pFejezdy chodniku ve vjezdu a ve vyjezdu ze stavenisté budou provedeny v

bezbariérové upravé. Pfiéné pfechody pfes vykopové ryhy budou opatfeny pfechodovymi lavkami.
6. Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu

» Béhem stavby musi byt zachovana dopravni obsluha dotéené oblasti, pfijezd a pfistup
k pfilehlym objektim a bezpecny prichod pro pési v feSené komunikaci.

» Béhem vystavby musi byt umoznén pfijezd téZké techniky provozovatele sité ke vstupnim
Sachtdm vefejné kanalizace; rovnéz zuUstane zachovan pfistup k uliénim hydrantim a
armaturam stavajicich vedeni technického vybaveni.

» Po dobu vystavby bude zachovan pfistup k telekomunikaénim kabeltm.

» Provadéni vykopovych praci v ochranném pasmu podzemniho vedeni elektrizacni soustavy a
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verejného osvétleni, plynarenskych zafizeni, vodovodnich fadl provadét ru¢né.
» Kabelové sité elektrizacni soustavy v tésné blizkosti vykopl pro stavebni konstrukce budou
ru¢né obnazeny, provizorné vyvéseny a zajistény.

» PrFipadné odkryté vodovodni potrubi bude zabezpe&eno proti poklesu a vyboceni.

Y

V dobé sniZzeného nad loZi nesmi nad vodovodnimi fady pojiZzdét téZka technika.

» V prabéhu provadéni veskerych zemnich praci bude umoznéno provedeni zachranného
archeologického vyzkumu. Jeho zajisténi je nutno projednat v dostateném predstihu pfed
zahajenim vykopovych praci a stavebni Cinnosti. Podminky pro provedeni archeologického
vyzkumu a harmonogram praci je nutno projednat s provadéci organizaci v dostate¢ném
pfedstihu, nejméné 21 dni pfed zapocetim praci.

» Provadénim stavby nedojde k naruSeni provozuschopnosti stavajicich vedeni technické
vybavenosti a k poruseni i dotéeni zafizeni CO.

» Béhem praci bude zachovan pfistup mobilni pozarni techniky ke vSem okolnim objekttiim.

» Po dobu provadéni stavby bude zachovana pfistupnost a akceschopnost uli¢nich poZzarnich

hydrantd.

7. Reseni zafizeni staveni$té véetné novych a stavajicich objektu
Z charakteru stavby nebude nutno budovat nové objekty pro zafizeni stavenité ani nebudou

vyuzity Zadné stavajici objekty.

8. Popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni

Pfi stavbé& nebudou budovany Zadné stavby zafizeni stavenité vyZadujici ohlaseni.

9. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti (dle § 3 zak. &. 309/2006 Sb.):

(1) Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebn& montézni nebo
udrZzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s
touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt

zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

(2) Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrZzovat dal8i poZzadavky kladené na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiZ jsou:
a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,
b) uspofadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,
c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a
pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkd a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, b&hem pouZzivani, pfi udrzbé a pravidelném
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provadéni kontrol strojd, technickych zafizeni, pfistrojd a nafadi béhem pouzivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,
g) splnéni pozadavkl na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,
h) uréeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecénych latek, pfipravkl a materiald,
i) splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadi,
j) uskladfiovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytktl material(,
k) pfizpusobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo na jejich etapy podle skuteéného
postupu praci,
I) pfechazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrzovat na stavenisti,
m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,
n) pfedchazeni rizikim vzajemného pusobeni €innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti,
0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancli a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu
bylo pfedano,
p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a cinnosti
vystavujici zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich stanovenych provadécim pravnim pfedpisem.

(3) BlizSi minimalni pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a blizsi
vymezeni praci a ¢innosti vystavujicich zaméstnance zvySenému ohroZeni Zivota nebo zdravi, pfi
jejichz vykonu je nezbytna zvlastni odborna zpUsobilost, stanovi provadéci pravni pfedpis.§ 15:
(1) V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby
a) celkova predpokladana doba trvani praci a €innosti je del$i nez 30 pracovnich dnu, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych

osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dn(

v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni
praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni pfedpis, oblastnimu inspektoratu prace
pfislusnému podle mista stavenidté (§ 2 odst. 1 zdk. €. 251/2005 Sb., o inspekci prace)
nejpozdéji do 8 dnli pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli; oznameni maze byt v listinné nebo
elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam udaji obsazenych v oznameni, je zadavatel
stavby povinen provést bez zbyteCného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni
praci musi byt vyvé3Sen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni
stavby aZ do ukon&eni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt

oznaceny jinym vhodnym zplsobem, napf. tabuli s uvedenim potfebnych udaji. Uvedené udaje

mohou byt sou€asti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Praha -5- 06.2017



MC Praha Horni Pogernice DZS
Rekonstrukce chodnik(l Nachodska — 2.etapa

Zasady organizace vystavby

(2) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvy8enému ohroZeni
Zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim pfedpisem, stejné jako v
pfipadech podle odst. 1, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl
zpracovan plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a
velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V
planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zpUsobu provadéni; musi byt

rovnéz pfizplsoben skutenému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

10. Podminky pro ochranu zivotniho prostiedi pfi vystavbé

10.1. Reseni hluku ze stavebni éinnosti

Hluénost mechanizml a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi pfesahnout hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy. Pfi provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku dle
nafizeni vlady ¢€.148/ 2006 Sb o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A

LAeq,T, ktera je energetickym primérem okamzitych hladin akustického tlaku A a vyjadfuje se

Nejvy88i pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru stanovi nafizeni a stanovi se
souCtem zakladni hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo noéni dobu a
misto podle pfilohy &. 6 citovaného nafizeni.

Pro obytné Uzemi je mozné pouzit korekci + 5 dB nad zékladni hladinu hluku 50 dB (A). pro
noéni dobu se pouZije korekce — 10 dB.

Reseni hluku ze stavebni &innosti po dobu vystavby bude pfi stavebnich pracich dodrZzovano
nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. § 11 a 12 — ve venkovnim chranéném prostoru staveb 65 dB v LAsq.T
ve dne.

Na stavbé budou nasazeny stroje a zafizeni, jejichz hluénost nepfesahuje normou povolenou
hladinu hluku, kompresory budou zakrytovany.

Stavebni prace na jednotlivych Usecich budou probihat cca 30 dnu, z toho pouziti bouracich
kladiv, el. fréz apod. 3 dny, stavebni prace jsou kratkodobého charakteru, odvoz suté a dopravu
materialu bude zajistovat 2 nakladni vozy (tj. v pfijezdu a odjezdu nedojde k zasadnimu navySeni
dopravy v lokalité).

Stavebni prace budou probihat v bé&Zni pracovni dobé tj. od 7.00 do 16.00 hod., motory budou
vypinany ihned po ukonceni aktivniho nasazeni stroju, nebudou pouzivany akustické signaly

Extrémné hlu¢né prace (bourani, frézovani, hutnéni apod.) nebudou provadény v no¢ni dobé,
o sobotach, nedélich, ve dnech pracovniho klidu.

Zahajeni a pribéh stavebnich praci bude oznamen obyvatelim dom v jejichz blizkosti
stavebni prace probihaiji.

Praha -6- 06.2017



MC Praha Horni Pogernice DZS
Rekonstrukce chodnik(l Nachodska — 2.etapa
Zasady organizace vystavby

10.2. Ochrana pred prachem

Zvyseni prasnosti v dotéené lokalité provozem stavby muze byt eliminovano:

1) zpevnénim vnitrostavenistnich komunikaci

2) zfizenim a uzZivanim oklepové plochy

3) zfizenim a uZivanim plochy pro docCisténi

4) dislednym docisténim dopravnich prostfedku pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci

tak, aby splhovala podminky §52 zakona €.361/2000 Sb, o provozu na pozemnich komunikaci
v platném znéni

5) pouzivané komunikace musi byt po dobu vystavby udrZzovany v pofadku a dcistoté, pfi
zneCisténi komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst.1 zdkona ¢.13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich v platném znéni znecisténi bez pritah( odstranit a uvést
komunikaci do pavodniho stavu

6) uloZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle §52 zak.¢.361/2000 Sb

7) v pripadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté a meziskladky inertniho materialu
10.3. Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmd

Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého vozového a strojového parku.
Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouZivat vozidla a stavebni mechanizmy, které
splAuji pFislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro motorova vozidla. Stavebni stroje
uzivané pfi provadéni stavby budou zajistény proti ukapim ropnych latek a olejl. Stavbu je nutno
provadét takovym zplUsobem, aby nedoSlo ke kontaminaci pldy, povrchovych a podzemnich vod

cizorodymi latkami.
10.4. Nakladani s odpady

Nakladani s odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. o
odpadech. Plvodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po
uvedeni do provozu spravce komunikaci.

PFi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP
CR &. 381/2001 Sb. - Katalog odpad(, novelizovana vyhlaska MZP CR &.41/2005 Sb.v poslednim
znéni o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaska MZP CR a MzZd CR &. 376/2001 Sb. o

hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadl a ostatni provadéci pfedpisy. Pivodce musi s odpady

naskladat tak, aby v duasledku této €innosti nedoSlo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich
zvlastnich predpisC.

Plavodce odpadu (§4 odstavec zakona) je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu
(zékon €. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemlze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické

nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadl. Zakon pfitom
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zdUraznuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadl (recyklace, kompostovani apod.) pred jejich
odstranénim (ulozeni na skladku, spaleni). Dale je plivodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat,
zda odpad nema nékterou z nebezpeénych vlastnosti. B&€hem vystavby i po uvedeni do provozu je
povinen vést evidenci c: mnozstvi odpadu a zpUsobu nakladani s nim. ZplUsob vedeni evidence je
stanoven novelizovanou vyhlaskou MZP €.41/2005 dle zakona €. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady. Pro nakladani s nebezpe&nymi odpady je podle zékona C. 185/2001 Sb. o
odpadech, §16, odst. 3 nutny souhlas uzemné pfisludného spravniho ufadu (podle zakona 320/2002
Sb.), ktery musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci. NaleZitosti Zadosti o tento souhlas
stanovuje rovnéz vyhladka €. 383/2001 Sb. Odpady vzniklé ze stavby budou pfedany k vyuZiti nebo
zneskodnéni pouze opravnéné osobé (dle § 12 odst. 3 a 4 zakona ¢&. 185/2001 Sb.). PUvodce odpadu
je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé& skladovany v
prostoru zafizeni stavenisté. Pfepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela
uzavfeny nebo musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou, branici Uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v

pribéhu prepravy k Uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

Odpady z vystavby

V prabéhu stavby se pfedpoklada vznik nasledujicich odpadu (zatfidéni podle Katalogu odpadu - vyhl.
MZP CR &. 381/2001 Sb.):

Odpady z kategorie "O* ostatni odpady

Kod druhu odpadu Néazev druhu odpadu Cinnost, pfi niz vznika odpad

17 01 01 beton odstranéni betonovych konstrukci

obrubniky, atd...

17.02.01 dfevo vykacené kfoviny

17 03 02 asfalt bez dehtu odstranéni stavajicich asf. krytl

17 04 05 Zelezo a ocel sloupky dopr. znagek, zabradli, atd...
17 05 04 zemina a kameny pfebytek humusu a zeminy

Odpady z kategorie "N“ (nebezpené odpady)

Kéd druhu odpadu Néazev druhu odpadu Cinnost, pfi niz vznika odpad
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Zasady organizace vystavby

17.03.01 asfaltové smési obsahujici dehet

Odpady kapalnych paliv

13.07 uniklé (rozlité) ropné latky

Skladky a recyklaéni strediska

DZS
event. vrstva s dehtovym

pojivem v konstrukci odfezavanych

vozovek

Ukapy pohonnych hmot,havérie

Odpady, které nemUze puvodce recyklovat i jinak vyuzit, musi pfedat osobé opravnéné dle §

12 odst. 3 zakona k vyuZiti nebo odstranéni s odpovidajicim zabezpe€enim dle vyhl. €. 294/2005 Sb.

0 podrobnostech nakladani s odpady.

Pro recyklaci odpadl Ize vyuzit napf.recyklacni zafizeni Osnice, které provozuje fa AGRO

Jesenice.

Vybourany material, ktery je mozno znovu pouzit (obrubniky, dlazdice a dlaZzebni kostky,

zabradli, mfiZe z kanalizaénich vpusti apod.), bude pfedan k uloZeni do skladu MC Praha 20.
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