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Technicka zprava

1) Uéel objektu :

Projekt feSi dodatecnou pfistavbu dvou hydraulickych vytah( k fasadé budovy. Pfistavbou
bude zajistén bezbariérovy pfistup do vSech prostoru Skoly.

2) Zasady architektonického, funkéniho, dispozicniho a
vytvarného feseni a reseni vegetacnich uprav okoli objektu,
véetné feseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

2.1 architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a
barevné reseni.

Popis stavajiciho stavu:

Puavodné byl Skolsky objekt realizovan jako typova 24 tfidni zakladni Skola z typového
zelezobetonového skeletu S1.2 firmou Konstruktiva Praha n.p. na pocatku 80-tych let
minulého stoleti (jednostupriova projektova dokumentace je datovana XI. 1981).

Schéma bloku:

Nové vytahy jsou feSeny jako pfistavba k obvodovému plasti budovy.

Stény Sachty jsou navrzeny z pfiznané ocelové ramové konstrukce s oplasténim z desek
z dvojskla kotvené nerezovymi terCi. Spary prosklenych desek budou listovany.

Zaklad konstrukce je z monolitického Zelezobetonu.

Stfecha je stejné jako hlavni plocha stfechy navrzena PVC-P pasu se spadem a odtokem na
hlavni stfechu budovy. Konstrukce stfechy bude pohledové zalicovana a sjednocena
zakoncéovacim klempifskym prvkem.
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2.2 Dispozicni a provozni resSeni, technologie vyroby
Celkové provozni reSeni

Vzhledem k charakteru provadénych stavebnich uprav stavajiciho objektu zistava provozni a
dispozi¢ni feSeni objektu stavajici, bez Uprav. Skolsky objekt je FeSen jako jeden objekt s péti
bloky, které maji vnitini komunikaci spole¢nou v Urovni 1.NP. Do jednotlivych vy$Sich podlazi
je umoznén vstup samostatnymi schodisti v blocich.

Dispozi¢ni feseni:

Blok A:

1.NP — vstupni prostor s Satnami, zasobovani varny, byt Skolnika
2.NP — prostory mimoskolni vychovy (druziny), zazemi varny

3.NP — Skolni jidelna s varnou

Blok B:

1.NP — komunikacni prostory, u¢ebny

2.NP + 3.NP — ucebny, kabinety

Blok B vyuziva nyni Gymnazium.

Blok C

1.NP - komunikaéni prostory, uéebny, vedeni ZS

2.NP + 3.NP — ucebny, kabinety

Blok D

1.NP — hygienické vybaveni pro télovychovu, strojovna UT, sklady
2.NP — ucebny, kabinety, zvlastni uéebny — dilny apod.

3.NP — ucebny, kabinety, zvlastni ucebny — cvicny byt a kuchyn apod.
Blok E

1.NP — dvé télocvicny, hygienické zdzemi venkovnich sportovnich ploch
2.NP — pouze stfedni ¢ast — gymnasticky sal , hygienické zazemi

Na kazdém podlazi jsou umistény potfebné hygienické prostory (WC, prostory Uklidu,
hygienické kabiny).

Pozdéji na konci 90-tych let minulého stoleti byla provedena z pavodniho rozsahlého zaméru
prestavby $koly pouze nad bloky B a C nastavba 4. nadzemniho podlazi. V téchto
nastavbach jsou umistény hlavné ucebny a kabinety a prostoty pro vedeni gymnazia. Dale
jsou zde umistény potifebné hygienické, uklidovi a skladovaci prostory.

V poslednich letech byla provedena celkova oprava obvodovych konstrukci a zatepleni
budovy. Bylo provedeno :

- Vymeéna vSech oken za okna plastova
- Byla zateplena stfecha s novou stfesSni krytinou z PVC-p pasu
- Prace byly zakonceny celkovym zateplenim fasady s izolantem 200 mm EPS

Pristavba vytahl si nevyzada dalSich zasaht do stavajici dispozice Skoly. Nové vytahy jsou
zaustény do chodeb s vyjimkou vytahu A, ktery ve 3NP Usti rovnou do skolni jidelny.

2.3 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je feSena podle ustanoveni Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj 398/2009 Sb.ze
dne 5. listopadu 2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb.

Stavba je klasifikovana jako Stavba obcanského vybaveni — f) Skoly, predSkolni a Skolska
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zafizeni.
Pristup do objektu je zajistén podle §6, odst.3 : je zajiStén bezbariérovy pfistup do pFizemi
objektu.

PIné zpfistupnéni jednotlivych podlazi bude zajisténo pravé nové b udovanymi vytahy.
2.4 Dopravni feseni

Pristavbou se neméni stavajici dopravni feseni.

2.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

NefeSi se — pfistavba je provedena v misté s dlazdénym povrchem

2.6. Tepelna technika

NereSeno

2.7. Osvétleni a oslunéni :

NereSeno

2.8. Akustika :

NereSeno

2.9 Zatizeni oblasti dle prislusnych norem :

CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 :
- snéhovaoblast| s, = 0,75 KN/m2

CSN EN 1991-1-4:04.2007:
- vychozi zakladni rychlost vétru — vb,0 = 22,5 m/s , vétrna oblast Il

- kategorie terénu - lll

3) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné
plochy,

Zastavéna plocha ani dal$i statistické udaje se nemeéni.

Vytah budovy A Vytah budovy D
Zastavéna plocha vytahu 4,62 m* 4,62 m*
Rozmér vytahové Sachty 1650/1900 1650/1900
Pocet podlazi 3 3
Dopravni vysSka vytahu 6,60 m 6,60 m
Dojezd vytahu — hloubka 1,20 m 1,20 m
Vyska vytahu 11,595 m 11,045 m
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4) Technické a konstrukéni feseni objektu, jeho zdivodnéni
ve vazbé na uziti objektu a jeho pozadovanou zivotnost

4.1. Vykopy
Vytah bude postaven ve dvofe Skoly stravnatym povrchem. Vytah budovy D zasahuje
castecné do stavajiciho asfaltového chodnika — bude v nejnutnéjsi mife vybouran.

Vykopy budou provadény v navazkach, hloubka vykopu je -1,550, stény vykopu budou
svahovany. Pfebytecna zemina bude odvezena na skladku

4.2 Bourani :

V misté pfistavby vytahu bde odstranéno zatepleni budovy — kontakini zateplovaci systém
sizolantem z EPS tl. 200 mm (u soklu je zatepleni z EPS - perimetr tl. 120 mm) a
tenkovrstvou omitkou.

Zateplovaci systém bude po krajich zafiznut a kraje zapraveny.

Bourani otvor( pro dvefe vytahu — dvefe jsou navrzeny vzdy v misté stavajicich oken. Ty
budou vybourany. Dale bude nutno provést zdsah do zavéSeného parapetniho panelu.
Postup :

- pred zahajenim bourani bude zevnitf vloZzena svisla vyztuha.

- Nové konce panelu budou stabilizovany pfikotvenim k nové vyztuze.

- Parapet bude odstranén odfezanim, v zadném pfipadé neodsekévat
Na stfeSe bude v misté napojeni odstranéno oplechovani atiky

4.3. Dojezd vytahu :

Dojez vytahu je navrzen jako monoliticka vana ze zelezobetonu s tloustkou stény 250 mm.

Betonové konstrukce budou provedeny z betonu C30/37, XA2, OCEL B 500 B (R10 505);
svarovana sit KARI

Pred betonazi vany budou podklad upraven podkladnim betonem C16/20 tl. 100 mm se siti
6*6/150*150."

Vykres vyztuze a tvaru —viz Statika

Pod vanu bude na pod vnéjsi sténou vylit pas z prostého betonu C16/20 v profilu 600/800
mm

4.4. Ocelova konstrukce vytahu

Konstrukce je navrzena ze ocelovych uzavienych profild 100/100/8. Profily budou spojeny
svafovanim.

Ke stavajici budové bude konstrukce kotvena v misté prefa ztuzidel budovy na lepené kotvy.

Konstrukce bude pohledova — v§echny svary budou zabrouSeny. Konstrukce bude opatfena
krycim natérem — 1 x zakladni barva + 2 x synteticka barva kryci

Podrobnosti — viz Statika

4.5. Oplasténi vytahu

Nadzemni ¢ast bude provedena z prosklené fasady z hlinikovych profilt Sitky 60 mm kotvené
do ocelové nosné konstrukce.

Proskleni — izola&ni dvojsklo &iré Ug < 1,2 W/m?K

Spodni dva moduly proskleni budou zdivodu mozného pfistupu osob v provedeni
Bezpecnostni sklo — Prevence Urazt dle EN 12600 Ochrana osob
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4.6 Strecha vytahu :

Stfecha vytahu bude provedena ve skladbé S2 - plocha stfecha vytahu
- stfesSni krytina z PVC-p pasu tl.1,5 mm svafovana, kotvena
- desky z mineralni viny tl. 100 mm

- parozabrana a pojistnad hydroizolace - SBS modifikovany asfaltovy pas tl.4,0 mm s
vloZkou ze skelné tkaniny plodné hmostnosti 200 g/m2, bodové nataveny, pfesahy min.
100 mm

- trapézovy plech na ocelové konstrukci, vyska viny 55 mm
Pasy PVC-p budou pfetazeny pres atiku a nataveny na stavajici svislou izolaci atiky.
Sklon atiky je 5% se spadovanim na hlavni stfechu budovy.

4.7 Vytah
Jsou navrzeny dva identické bezstrojovnové vytahy, umisténé do vytahové Sachty s ocelovou
nosnou konstrukci.

Reseni vytahu respektuje Nafizeni vlady &. 27/2003 Sb. a 176/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist, evropskou normu CSN EN 81-1+A3 a vytah svym provedenim a vybavou rovnéz
splfiuje technické pozadavky pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace podle Vyhlagky &. 398/2009 Sb v platném znéni a pozadavky CSN EN 81-70
Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytah(-¢ast 70:zvlaStni Uprava vytahd
urenych pro dopravu osob a osob a nakladl-pfistupnost vytahl v€etné osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Technicky popis a charakteristika nového vytahu:
- Typ vytahu: osobni
- Pocet vytahu: 2 ks
- Pocet stanic: 3
- Pocet nastupist: 3
- Oznageni stanic: 1, 2, 3
- Dopravni zdvih: 6600 mm
- Nosnost / Pocet osob: 630 kg/8 osob
- Svétlé rozméry Sachetnich dvefi: 900 x 2000 mm (Sifka x vyska)
- Svétlé rozméry kabinovych dvefi: 900 x 2000 mm (Sifka x vyska)
- Jmenovitd dopravni rychlost: 0,5 m.s-1
- Vnitini rozméry Sachty: 1650 x 1900 mm (Sifka x hloubka)

- Horni ¢ast Sachty: 4650 (Vytah A) a 4050 mm (Vytah D) - vySka od Urovné nejvyssi
stanice do stropu Sachty

- Prohluben: 1200 mm (vyska od Urovné nejnizsi stanice na dno Sachty)
- Provedeni Sachty: prosklena ocelova konstrukce

- Poloha strojovny: bez strojovny, pohon vytahovy rozvadéc a hlavni vypina¢ umistén ve
skiini umisténé v suterénu do 10 m, rozmeér skiiné 860 x 360 x 2100 (5 x hl x v) mm.

- Kabina - interiér a vybaveni

- Neprachozi, vnitfni rozméry 1100 x 1400 x 2100 mm (Sitka x hloubka x vyska),
celokovova s kombinaci se sklem — jedna sténa prosklena, druha sténa a vstupni
portély z ocelovych plechovych panell v povrchové Upravé nerez-brus, vysoce odolna
plastova protismykova podlahova krytina v odstinu dle vybéru ze vzorniku, pfimé
stropni LED osvétleni, kruhové madlo v provedeni nerez-brus, ochranné dfevénné
narazové listy na vSech sténach kabiny vyskové umisténé dle pozadavku objednatele,
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ochranné narazové madla v provedeni nerez-brus, okopové listy v provedeni nerez-
brus, ovladaci panel v provedeni nerez-brus, zrcadlo. Komplexni ¢innost v oblasti
zdvihacich zafizeni a vytah(, navrh, dodavky a montdze zafizeni od nosnosti 50 do
5000 kg. V nerezovém ramecku, sklopna sedacka v provedeni nerez (konzola) /
prirodni lakované drevo (sedacka), graficky LCD display, ventilator, vnéjSi odhluénéni
stén kabiny.

- Kabinové dvere

- Automatické teleskopické dvoupanelové, svétlé rozméry 900 x 2000 mm (Sitka x
vyska), povrchova Uprava kfidel nerez-brus, standardni Al prahy, frekvenéni fizeni
pohonu dvefi.

- Sachetni dvefe

- Automatické teleskopické dvoupanelové, svétlé rozméry 900 x 2000 mm (Sitka x
vyska),povrchova Uprava kfidel a ramu nerez-brus, standardni Al prahy

- Rizeni vytahu

- Jednosmérné sbérné SIMPLEX, mikroprocesorovy fidici systém, rozvadé¢ s
minimalizaci mechanickych spinacich elementd s frekvenénim méni¢em, odruSovacim
filtrem, jednosmérnym sbérnym fizenim SIMPLEX, zdrojem pro nouzové osvétleni
kabiny a

- ovladanim nouzové jizdy kabiny s indikaci dvefni zény. V zimnich mésicich
automatickd zahfivaci jizda.

- Pohon vytahu

- Elektromotor s fizenym rozjezdem (start hvézda/trojuhelnim). Elektrické udaje- pfikon
el. Motoru 7,7 kW, jmenovity proud 17,5 A, maximalni proud 22,5 A, startovaci proud
54 A, prarez pfivodu 5 x 6 mm2, jisténi pfivodu 40 A, jisténi hlavniho vypinace 32 A.

- Dal&i vybaveni vytahu - signélni a fidici moduly

- digitalni signalizace polohy a sméru jizdy v kabiné graficky LCD display s modrym
podsvicenim s moznosti el. blokace nejnizsi stanice pro opravnéné osoby a signalizaci
telefonniho hovoru

- digitalni signalizace polohy a sméru jizdy ve vSech stanicich

- tlagitko zvonku

- akusticky signal pfijezdu kabiny do stanice

- hlasové oznameni pfijezdu kabiny do stanice

- tlacitko pro otevieni dvefi na ovladacim panelu v kabiné

- prepinac s klicem pro blokovani otevienych dvefi po dobu nakladky a vykladky
- varici zafizeni kabiny

- signalizace pretizeni na ovladacim panelu v kabiné

- nouzové osvétleni kabiny pfi vypadku el. energie (po dobu min. 60 min)

- nerezova prosveétiovaci antivandalni tlagitka s potvrzenim volby

- ochrana vstupu do kabiny celoplo$nou svételnou zavorou

- oznaceni vSech ovladacu vytahu Braillovym pismem

- hmatné oznaceni vSech ovladacl vytahu

- indukéni poslech

- panely signalnich a ovladacovych kombinaci ve stanicich v provedeni nerez-brus

- obousmérné dorozumivaci zafizeni v kabiné (interkom - mezi kabinou a mistem trvalé
vyprostovaci sluzby)

- frekvencéni fizeni motoru pohonu vytahu
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- frekvenéni fizeni motoru pohonu automatickych dvefi

- ohfev olejové naplné-v zimnich mésicich

- ovladani revizni jizdy na stfeSe kabiny

- bezpecnostni narazniky klece a protivahy akumulujici energii
- hlavni vypina¢ vytahu

- osvétleni Sachty

- zasuvka pro 230 V v prohlubni (pro rucni elektrické naradi)

- vypina¢ STOP v prohlubni

- Zzebfik pro vstup do prohlubné Sachty

- Odvétrani Sachty vétracimi mfizkami.

- elektricky pfimotop o vykonu 2 kW (umistén v prohlubni).

5. Dodrzeni obecnych pozadavkt na vystavbu.

VesSkeré prace budou provadény v souladu s obecné zavaznymi predpisy, platnymi
technickymi normami, technologickymi predpisy vyrobclt material(, ve shodé s projektem a za
splnéni vSech kvalitativnich pozadavk( stanovenych predpisy, normami a projektem. Jakékoli
zmeény projektu, zamény materialu, skladeb &i detaild, at' jiz v ramci realizace, nabidkového
fizeni nebo vyrobni pfipravy dodavatele, podléhaji schvaleni projektantem. Za zmény
provadéné bez védomi projektanta nebo proti jeho vuli nenese projektant zodpovédnost.

Pfed zahdajenim vyroby nebo pfed objednanim prvkl je nutno provéfit jejich rozméry a
podminky zabudovani dle skute¢nosti na stavbé.

6. Upozornéni :

Konstrukce vytahové Sachty, stavebni pfipravenost pro instalaci vytahu a pfipojovaci kapacity
byly navrzeny v pfedstihu bez znalosti konkrétniho typu vytahu. Pfed vlastni realizaci je nutné
ovéfit podminky instalace konkrétniho vyrobku s vychozimi parametry uvedené v PD.

Vysoké Myto , kvéten 2017
Vypracoval : ing.Kostalek

Technicka zprava strana 7



