DOPLNENI BLESKOSVODU

STRECHA VYTAHU 1

NOVE JIMACT VEDENI
AlMgSi pr.8mm na podpérach vedeni
na stfeSe pfistavby vytahu
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STAVAJICi ROZVADEC HR - 7.pole

do rozvadéce doplnit dva jistice B40/3 + jisti¢ B10/1

ROZVODY NA CHODBACH BUDOU ULOZENY NA POVRCHU

VE VKLADACICH LISTACH.

VE VYTAHOVE SACHTE NA POVRCHU NA PRICHYTKACH
Napojeni vytahu a rozvody ve vytahové Sachté musi byt provedeny

dle pozadavku dodavatele vytahu (osvétleni Sachty bude dodavkou vytahu)

pfed zapoCetim praci je nutné ovéfit pfipojovaci podminky dle pouzitého typu vytahu

Legenda svitidel

OSVETLENi NASTUPIST VYTAHU

A

s integrovanym pohybovym ¢idlem

POZARNi UCPAVKA DLE CSN

Napétova soustava : 3PEN, stf. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem je provedena

ochrannymi opatfenimi (prostfedky zakladni ochrany a prostfedky pro ochranu pfi
poruse) dle pozadavku CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN EN 61140 ed.2.

Svitidlo LED 13W/1490Im 1P54 stropni (330x330x80mm) kryt plast
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