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TECHNICKA ZPRAVA
k projektu elektroinstalace na akci:

PRISTAVBA VYTAHU GYMNAZIA A FZS CHODOVICKA
PRAHA - HORNI PO CERNICE

D.1.1.4. SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA A BLESKOSVOD
Projekt byl zpracovan na zakladé pozadavku investora a hlavniho projektanta.
Projekt obsahuje: Technickou zpravu
Vykresovou ¢ast
1. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE
1.1. Napét'ova soustava : 3 PEN stf. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S
1.2. Ochrana p fed Urazem elektrickym proudem:
Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem je provedena ochrannymi opatfenimi (prostfedky zakladni

ochrany a prostfedky pro ochranu pfi poruse) dle pozadavku CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN EN 61140
ed.2.

1.3. Spotieba objektu:

Instalovany pfikon 1. vytahu Pi = 7,7kW
Instalovany pfikon 2 vytahu Pi = 7,7kW
Instalovany pfikon celkem Pi = 15,4 kW

Hodnota hlavniho jistie Skoly zGstava stavajici

1.4. Uréeni vn &jsich vliv & dle €SN 332000-5-51 ed.3 — z{istava stavajici
Jsou ur€eny tyto tfidy vnéjSich vlivd: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-
zanedbatelné, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

1.5. Napéjeni
Nové rozvadéce RV1 a RV2 budou pfipojené kabely CYKY-J 5x10 ze stavajiciho rozvadéce HR.

1.6. Pfredpisy
Projekt je proveden a odpovida platnym predpisim a normam CSN zfizovacim. Zafizeni musi byt
provedeno podle téchto norem CSN.

1.7. Kvalifika €éni pfedpoklady pro obsluhu
Pracovat na elektrickém zafizeni smi osoba znala. Osoba, ktera obsluhuje el. zafizeni, musi byt
poucena v rozsahu CSN.

2. TECHNICKY POPIS

2.1. ROZVODY

Napojeni vytahu bude provedené kabelem CYKY-J 5x10, kabel bude ulozen ve vkladaci listé vedené
po stropé ve vytahové Sachté bude kabel ukotven pomoci kabelovych pFichytek. Napojeni osvétleni
nastupist bude provedené kabelem CYKY-J 3x1.5. Po chodbé bude veden ve spolec¢né vkladaci listé.
Ve vytahové Sachté bude kabel ulozen na pfichytkach. Rozvody zacinaji na svorkach rozvadéce HR.
Prichody mezi pozarnimi GUseky, u kabelll vedenych na povrchu budou utésnény protipoZarni
ucpavkou dle CSN.
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2.2. OSVETENI NASTUPISTE VYTAHU
U kazdého nastupisté vytahu, bude na stropé umisténé LED svitidlo s pohybovym ¢idlem.

2.3. PRIPOJENI VYTAHU

Nové rozvadéce RV1, RV2 budou pfipojené kabely CYKY-J 5x10 + CY25zZ ze stavajiciho rozvadéce
HR. Pfikon vytahu 400V/7,7kW

Pred zapo ¢etim praci je nutné ov éfit p fipojovaci podminky dle pouZzitého typu vytahu. Napoj eni
vytahu a rozvody ve vytahové Sacht é musi byt provedeny dle poZadavku dodavatele vytah  u
(osv étleni Sachty bude dodavkou vytahu)

2.4. UPRAVA ROZVAD ECE

Uprava hlavniho rozvad é&e HR — do rozvad&Se bude pfidany dva jistite In=40A/3 char.B + jisti¢
B10/1 pro napojeni osvétleni nastupist . Nové jistiCe budou instalované v misté dvou rezervnich jistict
25A/3, které budou demontovany.

2.5. OCHRANNE OPAT RENiI PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM
Ochranné opat feni dle CSN 332000-4-41 ed.2: automatické odpojeni od zdro je.
Zakladni ochrana: izolace Zivych &asti, pfepazky, kryty.
Ochrana pfi poruse: ochranné uzemnéni
ochranné pospojeni
automatické odpojeni v pfipadé poruchy
Doplrikova ochrana: doplfujici ochranné pospojovani
proudovy chrani¢
Doplrikova ochrana bude pouzita v prostorech zvlast nebezpeénych dle protokolu o vnéjSich vlivech.
Doplrikova ochrana proudovym chrani¢em bude déle pouzita u vSech zasuvek, jejichz jmenovity proud
neprekracuje 20A, které jsou pouzivany laiky a jsou uréeny pro vSeobecné pouziti.

2.6. SOUBEHY A KRIZOVANI
PFi soubéhu sdélovacich kabeld a vodi¢d a kabeld NN musi byt dodrzena vzdalenost min. 3cm pfi
soubéhu do 5m, min. 10cm pfi soub&hu nad 5m. P¥i kfizovani Ize tuto vzdalenost zmensit.

3. UPRAVA BLESKOSVODU

Na dvou novych pfistavbach vytahd bude na stfeSe doplnéné jimaci vedeni AIMgSi pr.8mm, které
bude upevnéné na podpérach vedeni (100mm). Pfipojeni bude provedené na stavajici jimaci vedeni
umisténé na streSe.

4. UPRAVA UZEMNENI

PFi vykopu prohlubné bude stavajici pferuSené uzemnéni propojené novym paskem FezZn 30x4mm.
Novy uzemnovaci pasek bude uloZzen v zakladech pfistavby. Nova konstrukce vytahu bude vodi¢em
FeZn pr.10mm pfipojena na uzemnéni. Spojeni uloZzené v zemi bude provedené dvéma svorkami,
které budou ochranény antikoroznim natérem

5. OSTATNI

5.1. BEZPECNOSTNI POZADAVKY

Hlavni vypinani objektu zdstava stavajici - v pfipadé pozaru nebo Urazu se zafizeni vypina hlavnim
jistiéem v rozvadédi. V pfipadé rozsahlejSiho pozaru se zafizeni vypina hl. vypinacem objektu.
Bezpec&nostni tabulky jsou navrZzeny dle CSN

5.2. ZAVER

PFeq predanim elektrickych rozvodd do provozu musi byt dodavatelem pfedana vychozi revizni zprava
dle CSN. Dale je nutné, aby dodavatel montaznich praci poucil uzivatele o funkci zafizeni a provadéni
kontrol.
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