
POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z TVÁRNÉ LITINY, SPOJOVANÉ NA PŘÍRUBY.

   DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL.

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

TLT, PP-RCTNAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

ZNAČKA

LEGENDA - VODOVOD:

TVÁRNÁ LITINA PŘÍRUBOVÁ

LT

POPIS

NAVRŽENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

TYP

PP-RCTNAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY

PE 100  SDR 11NAVRŽENÝ VENKOVNÍ AREÁLOVÝ VODOVOD

- PÁTEŘNÍ ROZVODY BUDOU VEDENY V KOLEKTORU NA KONZOLÁCH PO STĚNĚ. KONZOLY BUDOU 

   DODÁVKOU STAVEBNÍ ČÁSTI.

- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO

   POTRUBÍ, SPOJOVANÉHO ZÁVITOVÝMI SPOJI.

- JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU SE VYSKYTNOUT SKUTEČNOSTI ODLIŠNÉ 

  OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TYTO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

- POTRUBÍ PITNÉ VODY BUDE PROVEDENO Z PP-RCT SPOJOVANÉHO POLYFŮZNÍM SVAŘOVÁNÍM.

- ODBOČKY Z PÁTEŘNÍHO ROZVODU BUDOU VEDENY NA ZÁVĚSECH POD STROPEM.

OCEL, PPrSTÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CIRKULACE

OCEL, PPrSTÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY

OCEL, PPrSTÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY

OCELSTÁVAJÍCÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

PP-RCTNAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY

PP-RCTNAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE

 - PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODU STUDENÉ VODY
    ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

KV 1" s vyp.
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STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÁ ŠACHTA
- STÁVAJÍCÍ VOODMĚRNÁ SESTAVA DN 100 = ZACHOVAT

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VDM SESTAVU = PŘÍRUBA DN 100

NAPOJENÍ NA NAVRŽENÉ POTRUBÍ AREÁLOVÉHO VODOVODU = PŘÍRUBA DN 100

STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ VSTUP - OCELOVÝ POKLOP 800x600 mm
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    ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

KV 2" s vyp.

T D
N1

00/
100

+ P
ŘÍR

UB
A Z

ÁV
ITO

VÁ
 DN

 10
0/2

"

STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ VSTUP - OCELOVÝ POKLOP 800x600 mm
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