AUTORIZACE Ing. Kamil Kubanek RIP : o
rojekt s.r.o. &
PROJEKTANT | Bc. Adam Kopal S p O_]e S 0 N
projekéni kancelar )
VYPRACOVAL | Bc. Adam Kopal N Néchodska 2548 3
KOORDINACE | Ing. Kamil Kubanek 193 00 Praha-H. Pocernice E
MISTO STAVBY |FZ$ Chodovicka 2250/36, Praha 9, 193 00 FORMAT 6xA4
STAVEBNIK: Méstska ¢ast Praha 20 MERITKO 1:50
Jivanska 647/10 , 19321 Praha Horni PoCernice DATUM 01/2017
AKCE: £78 Chodovicks 2250 STUPER PD DSP
PD rekonstrukce rozvodd vody C. ZAKAZKY 37-2016/AK
OBSAH: L, , MERITKO & VYKRESU
Technicka zprava pasport D.1.1.




FZS Chodovicka, Chodovicka 2250/36, 193 00, Praha — Horni Pogernice,
rekonstrukce lezatych vodovodl — pasport kolektoru — technicka zprava

rd

”

1. Identifika¢ni udaje

Nazev stavby:

Misto stavby:

Stavebnik:

Generalni projektant:

Vedouci projektu:
Projektant:

Autorizace:

FZ§ Chodovicka, Chodovicka 2250/36, 193 00, Praha — Horni
Pocernice, rekonstrukce lezatych vodovodu

Chodovicka 2250/36, 193 00, Praha — Horni Pocernice

Méstska €ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647/10
193 21 Praha — Horni Pocernice

zastoupena pi. Hanou Moravcovou, starostkou

RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 267 58 253

kanceldf — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Bc. Adam Kopal

Ing. Kamil Kubdnek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby
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2.  Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektovd dokumentace tesi rekonstrukci lezatych vodovodnich potrubi, kterd vedou pod Urovni
terénu v technologickych $achtach. Sachty byly vybudovany v 70. Letech minulého stoleti, v dobé
zahajeni vystavby objektu. Objekt FZS Chodovicka je Zelezobetonovy prefabrikovany objekt s cihlovou
vyzdivkou a prickami z rGznych materiald a zplGsob( vystavby. Jedna se hlavné o keramické cihly a
autoklavové lehcené pérobetonové bloky. Nékteré pricky jsou z SDK desek montovanych na kovové
profily. Jednotlivé kolektory maji rzny profil, nékteré jsou prlchozi, nékteré prilezné a nékteré jen
protahovaci.

Projekt neni rozdélen na etapy ani stavebni objekty.

Objekt ma 3 nadzemni podlaZi, podzemni podlaZi v objektu nejsou. Jedna se pouze o technologicky
kolektor. Cely komplex objektll je vyuzivan jako zakladni Skola a gymnazium Chodovicka. Objekt je
v majetku hlavniho mésta Prahy a ve svéfené spravé MC Praha 20 Horni Pocernice.

Hlavni nosna konstrukce objektu je tvorena Zelezobetonovymi priviaky a sloupy, panelovymi a
monolitovymi stropy. Technologické kolektory jsou prefabrikované Zelezobetonové s monolitovym
stropem. Tvar objektu je komplikovany. Hlavni ¢ast tvofi 4 budovy od obdélniku, které tvofi hlavni
vnitfni nadvofi, na které navazuji dale dal$i budovy, které tvofi symetricka kridla. Dalsi ¢asti pak tvofi
vedlejsi nadvofi a samostatné pavilony jsou dva, ve kterém jsou 2 télocvicny.

Pfedmétem této technické zprdvy jsou technologické kolektory vedouci pod skolou. Kolektory byly
vybudovany v ramci vystavby aredlu skoly za ucelem vedeni inzenyrskych siti po skole. Ve skole je
nékolik druh( kolektort, nékteré jsou prichozi, nékteré jsou prilezné a nékteré jen protahovaci.

Kolektory

Kolektory jsou vybudovany jako Zelezobetonové prefabrikované prvky, které byly ulozeny na
Zelezobetonovou zédkladovou desku z betonu B 170, prefabrikované prvky byly uloZzeny na zaklad a
nasledné byla provedena hydroizolace a hydroizolacni pfizdivka z cihel béZzného formatu metrického.
Nasledné byly prvky zasypdny a zemina zhutnéna. Kolektory byly zastropeny stropnimi ZB
prefabrikovanymi panely tloustky 150mm. Na stropni panel byla provedena konstrukce podlahové
krytiny. Okolni podlaha je napojena na stropni panel jako ZB monolitova deska. Na tyto konstrukce je
provedena dalsi vrstva hydroizolace a nasledné konstrukce podlahové krytiny.

V soucasné dobé je kolektor stale vyuzivan. Je v planu kompletni vyména vedeni studené a TU vody.
Stavajic vedeni studené vody je v havarijnim stavu. Vedeni TUV bylo v minulosti ¢astec¢né vymeénéno
v prostorech prlchozich kolektor(l. Toto zrekonstruované vedeni je vedeno v PE trubkach a obaleno
miralonem. V kolektoru je velké mnozstvi mrtvého a nevyuzivaného vodovodniho a pozarniho
vedeni. Doporucujeme toto nevyuzivané vedeni demontovat.
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Pasport vychazi z obecnych znalosti stavitelstvi a postupli bézné pouzivanych v obdobi vystavby.
Vykresova dokumentace kolektor( se nedochovala, veskeré tvrzeni vychazi pouze z vizudlni prohlidky
projektanta. Pro zjisténi presného stavu a skladby konstrukce by bylo tfeba provést stavebné

technickou sondu.

V Praze 01/2017

Kamil Kubanek

Adam Kopal
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