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1. UVOD

Tato Cast projektu feSi vyménu rozvodd vodovodu v instalaénim prachozim kanale,
ktery se nachazi po budovou ZS CHODOVOCKA, Praha — Horni Pogernice.

Zasobovani feSeného objektu pitnou vodou je zajiSténo stavajici vodovodni pFipojkou,
ktera je napojena na vodovodni fad — neni pfedmétem projektu. Projekt feSi vyménu rozvod
arealového vodovodu od vodomérné Sachty do objektu Skoly a vnitfniho vodovodu ( studené
pitné vody, poZarni vody a Castecné teplé vody s cirkulaci ) uvnitf Skoly, které se nachazi
v prachozich kanalech pod budovou a ¢aste¢né instalacnich kanalech v podlaze.

Tato projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006
Sb. ve znéni pozdéjSich prfedpisu, s ohledem na druh a vyznam stavby, umisténi, stavebné
technické provedeni, Ucel vyuZziti, vliv na Zivotni prostfedi a dobu trvani stavby byl rozsah
jednotlivych ¢asti zjednodusen.

1.1 Vychozi podklady

Podkladem pro vypracovani projektu byly vykresy stavebni Casti objektu v digitalni
podobé&, poZadavky spravcli vefejnych siti, poZzadavky hlavniho projektanta a investora,
technické podklady vyrobcu.

Technické normy - ZTI:

CSN 01 3450 Technické vykresy — Instalace — Zdravotnétechnické a plynovodni instalace

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Priprava tepé vody — Navrhovani a projektovani

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpedéovaci zafizeni

CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecna ustanovenia.

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN EN 806-1 (73 6660) Vnitimi vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotrebé. Cast 1: VSeobecné
CSN EN 806-2 (75 5410) Vnitimi vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotfebé. Cast 2: Navrhovani
CSN EN 806-3 (75 5410) Vniti vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotrebé. Cast 3: Dimenzovani potrubi
— ZjednoduSena metoda

CSN 75 5455 Vypodet vnitnich vodovodd

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN 73 6670 Zkoueni proménnym tlakem a teplotou. Ovéiovani potrubnich systéma

CSN EN 805 Vodarenstvi - PoZadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

CSN 75 5040 Vodéarenstvi. Nouzové zasobovani vodou

CSN 75 5115 Vodarenstvi. Studny individuélniho zasobovani vodou

CSN 75 5201 Vodarenstvi. Navrhovani Gpraven pitné vody

CSN EN 1508 Vodarenstvi - Pozadavky na systémy a soucasti pro akumulaci vody

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

TNV 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi

TNV 75 5410 Bloky vodovodnich potrubi

CSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti zneéisténi pitné vody ve vnitinich vodovodech a vieobecné pozadavky na
zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem

CSN 75 5411 Vodovodni pripojky

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 75 5630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 75 6081 Zumpy

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

CSN EN 752 Odvodriovaci systémy vné budov

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni

CSN EN 476 (75 6301) VSeobecné pozadavky na stavebni dilce stok a pripojek gravitaénich systémd
CSN EN 12889 Bezvykopové provadéni stok a kanalizaénich pripojek a jejich zkouseni




FZS Chodovicka 2250

PD rekonstrukce rozvod & vody N PROJ EKT
. | Ing. Karel Dovrtél
D.1.4. ZDRAVOTNE-TECHNICKE INSTALACE projekty TZB

T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

CSN 75 6230 Podchody stok a kanalizagnich pfipojek pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 75 6261 Destové nadrze

CSN EN 858-2 (75 6510) Odlucovade lehkych kapalin — Cést 2: Volba jmenovité velikosti, instalace a udrzba
CSN EN 1825-2 (75 6560) Lapéky tukt — Cést 2: Vybér jmenovitého rozméru, osazovani, obsluha a Gdrzba
CSN 75 6551 Odvadéni a éisténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6401 Cistirny odpadnich vod pro vice neZ 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN 75 6402 Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN EN 12566-1 Malé é&istirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel - Cast 1: Prefabrikované septiky
CSN 75 6406 Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni

CSN 75 6551 Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6760 Vnit/i kanalizace

CSN EN 12056-1 aZ 5 (75 6760) Vnitinf kanalizace — Gravitaéni systémy

CSN EN 12109 (75 6761) Vnitini kanalizace — Podtlakové systémy

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pfipojek

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

Zakony a predpisy:

Zakon ¢. 183/2006 Sb. - stavebni zakon a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 360/1992 Sbh. - o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé

Zakon ¢. 22/1997 Sh. - o technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢&. 406/2000 Sh. - o hospodareni energii a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢&. 458/2000 Sh. - energeticky zadkon a souvisejici prfedpisy

Zakon ¢. 180/2005 Sh. - zakon o podpore vyuzivani obnovitelnych zdrojd a souvisejici predpisy
Zakon ¢. 86/2002 Sb. - o ochrané ovzdusi a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 17/1992 Sb. - o zivotnim prostredi

Zakon ¢. 185/2001 Sb. - o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond

Zakon ¢. 258/2000 Sb. - o ochrané verejného zdravi a souvisejici predpisy

Zakon ¢&. 274/2001 Sh. - o vodovodech a kanalizacich a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 150/2010 Sh. - o vodach (vodni zakon) a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 133/1985 Sh. - o pozarni ochrané a souvisejici predpisy

Zakon ¢&. 505/1990 Sh. - o metrologii a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 174/1968 Sbh. - o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace a souvisejici pfedpisy

1.2. Hydrotechnické vypo &ty

Vymeénou rozvodl nejde k navySeni spotfeby vody a mnozstvi vypousténych
odpadnich vod. Jde pouze o rekonstrukci rozvodu pitné a poZarni vody.
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2. TECHNICKE RESENI VODOVODU

2.1. Vodovodni p Fipojka a arealovy vodovod

Objektu je zdsobovan pitnou vodou stavajici vodovodni pfipojkou LT DN 100 mm,
ktera je napojena stavajici vodovodni fad méstské vodovodni sité. Vodovodni pfipojka je
ukon¢ena ve stavajici vodomérné Sachté vné objektu stavajici vodomérnou sestavou DN
100 mm s fakturaénim méfenim spotfeby vody. Vodovodni pfipojka v&. vodomérné sestavy
bude zachovana bez zmén.

Z vodomeérné Sachty je veden arealovy vodovod LT DN 100 mm do objektu, kde je
zaustén v prostoru prachoziho kanalu a ukonéena hlavnim uzavérem vnitfniho vodovodu —
Soupé S DN 100. Tato ¢ast vodovodu bude vyménéna za novy arealovy vodovod z PE D 110
mm, ¢ast vedena v kandle v podlaze budovy bude provedena z tvarné litiny TLT DN 100 mm
spojované na pfiruby. Zminéné Soupé jako hlavni uzavér vnitfniho vodovodu bude také
vyménéno za nové S DN 100.

Dale pokracuji rozvody vnitfni vodovodu v prachozim kanéle k jednotlivym stoupacim
potrubim — viz. popis nize

2.2. Vnitini rozvod vody

Vnitfni vodovod je napojen na arealovy pfivod vody LT DN 100 mm — viz. popis vySe,
ktery bude ukon€en novym hlavnim uzavérem vnitfniho vodovodu. Patefni rozvody vnitfniho
vodovodu DN 100 mm a DN 80 mm vedené v pruchozim kanale budou vymeénény za nové.
Materidlem bude tvarnd litina DN 80 mm a DN 100 mm spojovana na pfirubové spoje.
Prevazné jsou navrzeny FF dvoupfirubové kusy v délkach 1000 mm a to z diivodu dopravy
stavajicimi vstupnimi otvory o vel. 600x800 mm do tohoto kanalu a manipulace s nimi v
kanale.

Odbocky jsou navrzeny T-kusy se zavitovymi pfirubami pro pfechod na mensi profily
odbodek ke stoupacim potrubim, které budou také vyménény za nové po hranici kolektoru.

Casteéné bude provedena vyména rozvod( teplé vody a cirkulaci v instalaénich
kanalech v podlaze v ¢astech objektu dle projektové dokumentace. Rozvody teplé vody a
cirkulace v prachozim kanale jsou jiz zrekonstruovany krom nékterych odbocek do
instala¢nich kanall v podlaze, které bude dle popisu vySe vyménény.

Odbocky budou provedeny u pitné studené vody, teplé vody a cirkulace z materialu
PP-RCT spojovaného polyfliznim svafovanim nebo u pozarni vody z ocelového
pozinkovaného potrubi. Na jednotlivym odbockach budou osazeny sekéni uzavéry
s vypousténi — kulové kohouty. Dimenze vnitiniho vodovodu jsou navrZzeny totozné, jako byl
puvodni ménény rozvod.

Patefni vedeni bude osazeno ve vysce dle projektové dokumentace na konzolach
upevnénych na sténé kolektoru — konzoly budou dodavkou stavby. Odbocky budou
upevnény zaveésy ke stropu nebo ke sténé kolektoru.
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Veskeré rozvody vnitfniho vodovodu bude opatfeno izolaci proti roseni z pénéného
polyethylenu PE.
Tloustky tepelné izolace budou pouZity dle De potrubi:

studend voda, rozvody ve zdi - vdechny DN ...15mm
tepla voda a cirkulace - 1/2" ... 20mm
( zavéSena pod stropem ) 3/4" L. 25 mm
1" ...30 mm
5/4" ...35mm
6/4" - 4" ...50mm

Potrubi bude vedeno ve sklonu 0.3 % smérem k vypousStécimu potrubi.
VSechny nevyuzité a ménéné rozvody budou demontovany a ekologicky zlikvidovany.

3. PROVADENI PRACI

Tlakova zkouska vodovodu bude provedena v souladu s CSN 73 6660 - Vnitfni
vodovody.

Po skonleni montaZznich praci se musi vnitfni vodovod prohlédnout a tlakové
odzkousSet. ZkousSeni vnitiniho vodovodu bude provedeno ve tfech krocich. Prvnim krokem je
prohlidka potrubi. Druhym krokem je tlakova zkouSka potrubi, pfi které se zkouseji trubni
rozvody ( bez vytokovych a pojistnych armatur ). Prohlidka i tlakova zkouSka se provadi pfi
nezakrytych drazkach, podhledech a instalacnich kanalech, potrubi ma byt bez tepelné
izolace. Pokud je pouZita navlekova tepelna izolace ( osazovana pfi montazi potrubi ), musi
do Uspésného provedeni tlakové zkouSky potrubi zlstat pfistupné vSechny spoje.

Pfed predavani vnitiniho vodovodu se provede konecna tlakova zkouSka po osazeni
vSech armatur a zafizovacich predmétl (vodovodni potrubi je pfi této zkouSce uz
nepfistupné pro vizuélni kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobné uveden postup pfi
zkou3eni vnitfniho vodovodu jednak podle rozsahu vnitfniho vodovodu a podle pouZitého
materialu.

Tfetim krokem je konecna tlakova zkouska a provadi se zasadné vodou. Pred
zahdjenim takové zkousky musi byt potrubi Fadné proplachnuto Cistou nezdvadnou vodou.
Provadi se po montazi vSech zafizovacich pfedmétl, vytokovych a pojistnych armatur a

e

se odvzduSnuji vSechna pfipojovaci potrubi. Pfi tlakové zkouSce vodou nesmi zlstat v
potrubi vzduch. Vodovod se ponecha pod provoznim pretlakem vody nejméné 24 hodin (
béhem této doby se vyskytne s nejvétsi pravdépodobnosti i maximalni hydrostaticky tlak -
tlak pfi plném vodojemu v noci nebo vypinaci tlak automatické vodarny). Tlakova zkouska se
provadi provoznim pretlakem dosaZzenym v okamziku zahdjeni zkousky. Po zahajeni
zkousky se uzavie oddélovaci uzavér ( napf. hlavni domovni uzavér ) a odecte se hodnota
pretlaku. Zku3ebni pfetlak nesmi po dobu jedné hodiny od zahajeni zkousky klesnout o vice
nez 20 kPa. Pfi vétSim poklesu je nutno odstranit pfic¢inu poklesu tlaku a tlakovou zkousku
provést znovu. O pribéhu zkousSky bude proveden pfedavaci protokol.
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Veskeré vyrobky, které pfijdou do styku s pitnou vodou budou splfiovat podminky
uvedené v 8 5 zak. 258/2000 sb. o ochrané vefejného zdravi.

Vedeni potrubi bude provadéno v souladu s pfisluSnymi normami a pfedpisy vyrobce
potrubi.

JelikoZz se jednd o rekonstrukci, mohou se vyskytnout skuteCnosti odliSné od
projektové dokumentace, tyto konzultovat s projektantem.

VSechny nevyuzité a ménéné rozvody budou demontovany a ekologicky zlikvidovany.

4. BEZPECNOST PRACE

Za provadéni praci je odpovédnd realizaCni firma. Tyto prace sméji provadét jen
pracovnici fadné pouceni a musi nad nimi byt zajiStén odborny dozor stavebnim technikem.
PoZadavky na bezpec€nost prace na pracovisti v€éetné dalSich ndleZitosti a souvislosti
upravuje zadkon 309/2006 Sb. v€etné provadécich predpisu. Pfi provadéni veskerych praci,
spojenych s vystavbou instalaci je nutné dodrZzovat dale poZadavky na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, specifikované v Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Hradec Kralové bfezen 2017
Vypracoval: Ing. Karel Dovrtél
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