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Uvod

Pfedmétem této Gasti projektu je navrh vzduchotechniky pro MS
Spojenct 2170/44, Praha 20 Horni Po&ernice.

Podkladem pro zpracovani byly:

- dispozi¢ni feSeni 1:50

- konzultace s projektantem stavebni ¢asti

- konzultace s ostatnimi profesanty

Vzduchotechnické zafizeni je feSeno tak, aby mikroklima ve vétranych
prostorach odpovidalo hygienickym pfredpisim a pozZadavkim danych
pFisluSnymi normami, vyhlaSkami a pfredpisy. Navrh je feSen tak, aby pfi
minimalnich investiCnich a provoznich nakladech byly v optimalni mife
splnény vySe uvedené hygienické a technické predpisy.
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Vétrani lze rozdélit do nasledujicich vétranych celkud
= Vétrani kuchyné se zazemim
= Vétrani socialniho zdzemi
» PoZzarni opatfeni
» Protihlukové opatfeni

Zarizeni €.1-Vétrani kuchyn é se zazemim

Kuchyné (varna) je vybavena pouze elektrickymi spotfebici a bude vétrana
podtlakové. Vzduchotechnicka jednotka bude vybavena filtraci, kfizovym
protiproudym vymeénikem, teplovodnim vyménikem pro ohfev vzduchu,
pfimym chladiéem pro chlazeni vzduchu v letnim obdobi a hnacimi
ventilatory vybavenymi  motory s proménnymi otackami. Pfivadény
Cerstvy, upraveny vzduch bude distribuovan tak, aby nezasahoval
pracovniky. Znehodnoceny vzduch bude odvadén nerezovymi
akumulaénimi zakryty nad zdroji tepla a péary. Dale bude odvadén
znehodnoceny vzduch nad troubou a konvektomatem. Varna bude
vétrana s intenzitou vice nez 40 x za hodinu. Vzduchotechnicka jednotka
bude pfivadét do varny 4500 m3/hod a odvadét 4800 m3/hod.
Vzduchotechnickd jednotka bude osazena v suterénu. Sani Cerstvého
vzduchu je z fasady , odvod odpadniho vzduchu je nad stfechu 3.NP.
Nové potrubi pro odvod odpadniho vzduchu bude napojeno na stavajici
Sachtu vyvedenou nad stfechu 3.NP. Saci potrubi Cerstvého vzduchu a
odpadni potrubi je dimenzovano tak, aby bylo mozno v budoucnu napojit
dalSi jednotku pro vétrani pradelny a susarny.
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Privodni i odvodni potrubi bude vedeno Sachtou pod strop 2.NP a pak pod
stropem do kuchyné. V kuchyni je pfivodni vzduch distribuovan tak, aby
pfimo nezasahoval pracovnice kuchyné.

Odvodni potrubi je vedeno nad akumulaéni zakryty a vyustky s tukovymi
filtry. Na rozvodech jsou osazeny regulacni klapky pro vyregulovani
rozvodu. Akumulaéni zakryty budou s tukovymi filtry v celé ploSe.

Potrubi ve strojovné bude izolovdno lamelovou rohoZi s AL. Polepem.
Stoupacky a lezaté pfivodni i odvodni potrubi a pfivodni i odvodni potrubi
v kuchyni bude izolovano nenasakavou izolaci , ktera zabrani kondenzaci
pary na potrubi.

Chlazeni vzduchu bude zajiStovat pfimy chladi¢ osazeny ve
vzduchotechnické jednotce a kondenzalni jednotka osazena u fasady
objektu.

Vétrani sprchy a Satny ¢.m.2.35

Z prostoru sprchy a Satny pro personal kuchyné bude odvadén
znehodnoceny vzduch pfes odvodni vyustky malym radialnim ventilatorem
do kruhového potrubi do stavajiciho odvodniho potrubi ukoneného na
stfeSe objektu. Do stavajiciho stoupaciho vedeni bude zausténo i vétrani
WC. Jednotlivda zausténi budou mimoosové a u kazdého ventilatoru
zpétna klapka. Na stfeSe bude na stavajicim potrubi odmontovan stavajici
ventilator a bude osazena protidestova stfiska.

Ze sprchy bude odvadénol50 m3/h na jeden sprchovy vytok a ze Satny
20m?3/h na jednu skfinku.

Zarizeni €.3-Vétrani socialniho zazemi

VSechny umyvarny a WC budou vétrany lokalnimi zafizenimi situovanymi
uvnitf vétranych mistnosti. WC a umyvarny budou vétrany radialnimi
ventilatory do kruhového potrubi osazenymi na WC v podhledu.
Ventilatory budou spoustény spolecné se svétlem a budou vybaveny
dobéhem. Z WC bude odvadéno 60 m3/h na jednu misu a 30 m3/h
umyvadlo. Odtahové potrubi od ventilatord bude napojeno na lezaty
rozvod zvukoizolaénimi ohebnymi hadicemi a dale na stoupaci stavajici
potrubi. Znehodnoceny vzduch bude odvadén nad stfechu objektu
stavajicim potrubim. Deficit vzduchu bude doplfovan z okolnich prostor
mriizkami v dolni ¢asti dvefi. Transmisni ztraty bude kryt Gstfedni vytapéni.
Stoupacka z WC z 1.NP do 2.NP bude provedena kruhovym potrubim
Spiro a bude vedena stavajicim otvorem ve stopu 1.NP.

Uklidova komora bude vétrana pfirozené mfizkou u podlahy a pod
stropem.

Strojovna vzduchotechniky

Teplota pfivodniho vzduchu u vzduchotechnickych jednotek bude
regulovana regula¢nimi uzly, které budou sestavat z trojcestného ventilu,
Cerpadla a pfislusnych armatur a jsou soucasti VZT-jednotky. Teplota
vzduchu bude u jednotek Fizena podle teploty odvadéného vzduchu
v odtahovém potrubi. Vzduchotechnickd jednotka bude vybavena
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protimrazovou ochranou. Vzduch bude nasdvan a vyfukovan
vzduchotechnickymi potrubimi, ktera budou vyvedeny mimo objekt.

V letnim obdobi bude vzduch pro kuchyn chlazen pfimym chladi¢em
v jednotce. Kondenzaéni jednotka bude osazena na fasadé.

Jednotka budou dodana s regulaci.
VSechna potrubi ve strojovné budou
S povrchem z AL folie. Rovnéz
vzduchotechnické jednotce.

lamelovou izolaci
izolovany manzety na

izolovana
budou

Vzduchovody
Rozvody vzduchotechniky budou ze vzduchotechnického potrubi
pozinkovaného skup. I. a kruhového potrubim Spiro

Koncové elementy
Pro vétrani kuchyné jsou navrzeny C&tyfhranné dvoufadé nebo jednoradé
vyustky a nerezové akumulacni zakryty a vyastky s tukovymi filtry.

Pozarni opat reni

Na hranici pozarnich Usek( budou na vzduchotechnickém potrubi
osazeny pozarni klapky. Pozarni klapky budou ve stavebni konstrukci
utésnény mineralni vatou a pozarnim tmelem.

Pozarni klapky 90min. budou osazeny na pfivodnim potrubi a odvodnim
potrubi ve stropu strojovny.

Protihlukova opat _reni

V privodnim i odvodnim potrubi bude osazen nezbytny pocet tlumicl
hluku. Vzduchotechnické potrubi bude uloZzeno v objimkach s gumovou
vystelkou.

Bilance energii vzduchotechniky

Vétrany prostor m3 /h Teplo Elektro Poznamka
(kw) (kW)

Vétrani kuchyné 4500/4800 6,1 2x3,3

Vétrani sprchy aSatny -300 0,08

Kondenzacni 57

jednotka

Ostatni ventilatory

6x0,04
Souéet 6,1 12,62

PoZadavky na ostatni profese
- stavebni — prostupy sténami a stropy,

zadistit.

po konené montazi otvory

- elektroinstalace - pfipojeni VZT-jednotky a ventilatord na el. rozvod.
- ZT — odvod kondenzéatu od VZT jednotky do odpadu pfes zapachovou

uzaveérku,
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