MS-Spojencii —ohfev vzduchotechniky

Uvod

Pfedmétem projektu je navrh ohfevu vzduchu pro vétrani kuchyné.
Teplovodni vyménik bude zasobovan teplem ze stavajici plynové
kotelny.

Projekt feSi rozvod pro vytapéni vyméniku u jednotky VZT.
Dokumentace je zpracovana podle stavebni dokumentace. Vytapéni je
navrzeno podle CSN 060210 a CSN EN 12831 pro vypoétovou teplotu -
13°C.

Podkladem pro zpracovani tohoto projektu byly:
- stavebni vykresy v mér. 1:100

- konzultace s projektantem stavebni ¢asti

- konzultace s ostatnimi profesanty

1.TECHNICKE RESENI :

a)Rozvod tepla

Ve stavajici kotelné bude vysazena na rozdélovaci a sbéraci odbocka
pro ohfev vzduchotechniky. Potrubi bude vyvedeno do strojovny VZT. Ve
strojovné bude na potrubi osazeno obéhové Cerpadlo. Topna voda o
teplotnim spadu 70/50 bude vedena pod stropem strojovny
k napojovacimu bodu na vzduchotechnické jednotce a napojena pres
kulové ventily na teplovodni vyménik ve vzduchotechnické jednotce.

Na potrubnim rozvodu jsou v nejvy$Sim misté odvzduSnovaci ventily a

v

izolovan izolaci Tubex v tl. 15mm.

b)Oh¥ev vzduchotechniky

Vzduchotechnicka jednotka napojena na zdroj bude osazena ve
strojovné vzduchotechniky.

Vzduchotechnicka jednotka je vybavena M+R vcetné protilrazové
ochrany a tak bude potrubi napojeno na jednotky pfes kulové kohouty.

c)Parametry objektu :
Teplotni spad vytapéni radiatory - 70/50°C
Potfeba tepla — 6,04kW, 260l/h, 22,8kPa
Ro¢ni spotfeba -20,7 GJ/rok

d) PoZadavky na ostatni profese
- stavebni €ast
Provést vSechny potfebné otvory pro potrubi, po skonéené montazi
otvory zadistit.

- elektroinstalace
PFipojit obéhové Cerpadlo na el. sit a provést uzemnéni dle pfislusné
CSN.
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meéreni a regulace

Regulovat teplotu topné vody pro VZT jednotku podle teploty
odvadéného vzduchu.

PFi pfednostnim ohfevu TV nesmi byt pferuSena dodavka tepla pro
vzduchotechniku.

Prehled souvisejicich norem a p rfedpis u:

- CSN 060210 Vypodet transmisnich ztrat

- CSN 730540-2/2011 Tepelna ochrana budov

- ENB Vypocet podle ISO 13 790

- VyhladSka 148 Energetickd naroCnost budov

- CSN 060310 Ustfedni vytapéni a montaz

- CSN 060830 Zabezpedovaci zafizeni UT a ohrev TV

- Zakon 406/2000 shirky Hospodareni energii

- Zakon 183/2006 shirky Stavebni zakon

- CSN 736006 Oznadovani tloznych zafizeni vystraznymi féliemi

- Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 309/2006 Sh. O bezpeénosti prace

- Vyhlaska ¢. 591/2006 Sh. — upresriujici poZzadavky na bezpecénost prace

- Pouzité software Protech- tepelné ztraty , Protech- PENB, ,
Protech- dimenzovani otopnych téles a potrubi
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