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PUDORYS NAVRHOVANEHO STAVU INP LEGENDA MISTNOST] 1.NP

gm. NAZEV MiSTNOSTI PLOCHA (m?)

1.24 Schodisté 26,28

1.25 Uklid 1,40

1.26 WC navstévy 1,35

I 1.27 Predsin navstévy 1,71

H _< 1.28 WC personal 1,35

h 1.29 Predsin personal 1,56

I I ! ! 1.30 Chodba 12,14

| | | | 1.31 Sklad 6,40

| | | | 1.32 Sklad 7,29

1.33 Skrabarna brambor 6,32

— I— —_—— — — — — —r L— _—r— —— —— —— —— — |— _— |— _— 1.34 Technicka mistnost 4,65

[ETAPA C.1 HOSPODARSKY PAVILON | 135 Chodba 520

| 1.36 Sklad pradla 9,95

| 1.37 Pradelna 38,39

1.38 Pradelna - Zehlirna 20,73

1.39 Kancelar 9,07

2x nové umyvadlo, hh = 810mm

2x nove zaveésne WC, hh=450mm vcetné
predstény z porobetonovych tvarnic

@ 2x nerezové vany pro maceni pradla

1x nova vylevka
3x zpétna montaz pracek

®> Nova naslapna vstva - keramicka dlazba

Nova naslapna vrstva - linoleum

Nova skladba podlahy v€. nové
keramické dlazby

Nova podhled pod urovni VZT vyska
bude uréena na stavbé

£0,000=279,80 m.n.m. o
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST

' 1K 5 AUTORIZACE | Ing. Kamil Kubanek : S
o , - g RIPS projekt s.r.o. &
5 il (2 PROJEKTANT Petr Novotny e (y N
- projekcni kancelar @
VYPRACOVAL | Petr Novotny N Nachodska 2548 e
KOORDINACE | Ing. Kamil Kubanek 193 00 Praha-H. Pocernice E
MISTO STAVBY | Spojencli 2170/44, 193 00, Praha 20 (k.U. Horni Pocernice) FORMAT Al
INVESTOR Méstska Gast Prahy 20 MERITKO 1:100
Poznamka : Jivanska 647/10 193 00 Praha 20 DATUM Cerven 2016
Ve veskerych dotéenych prostorech rekonstrukci budou provedeny nové obklady a omitky dle AKCE: MS Spojencﬁ 2170/44 - hospodarsky pavilon STUPEN PD DVZ
do.kumgnﬁace, pnpaclne po dohodée navstavbe. V’ysky osazeni zarizovacich p[edmetu jsou Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a &asti VZT & ZAKAZKY 11-2016/RP
orientacCni, budou upfesnény na stavbé. Barevné provedeni je pouze doporuceno projektantem OBSATE MERFTRO VTKRES
a bude upfesnéno na stavbé. Obklady budou provedeny z keramickych obkladacek do vysk " P ’ '
P! . y bucou pre y Z keramicxy 0 VYSKY PUDORYS 1.NP - NAVRHOVANY STAV 1:100 D.1.10.
cca.1500 - 2100mm. Barevné provedeni obkladd bude uréeno investorem. Vybaveni pradelny

poté bude znovu namontovano.



