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Geotextilie

Kačírek-prané říční kamenivo

Chodníková obruba

- kotveno do betonové patky

Násyp - vytěžená zemina

Štěrkodrť 32/64

Štěrkodrť 16/32

Nopová folie

Ukončovací lišta nopové folie

-kotvení do fasády 20mm nad terénem

1
0

0
0

Drenážní potrubí PVC

DN125 s geotextilií

Odvětrávání drenážního potrubí (PVC

DN125+geotextilie), opatřené odvětrávací

hlavicí opatřenou proti průniku hmyzu a

nečistot - materiál PVC
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Doplnění římsy dobetonávkou

Beton C16/20 včetně výztuže

Doplnění římsy do původního tvaru bude provedeno za pomocí

ocelových šablon a vozíků. Autentičnost tvaru původní římsy, bude

zajištěno sádrovým otiskem dochované původní římsy severní

fasády, podle kterého bude vyrobena šablona pro doplnění.

Okapní žlab Ø150mm

Trojúhelníková dřevěná sbíjená konstrukce ke kotvení

háků pro okapní žlab. Konstukce bude prošroubována

na stávající krokve a uložena na dobetonávku
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DETAIL X-1 - Doplnění chybějící římsy

m 1:20

DETAIL X-2 - Sanace stávajícího soklu

m 1:20

ŘEZ A-A'

m 1:100

Poznámka:

Systém pro odvod dešťových vod ze střechy je kompletně

navržen z pozinkované oceli, tj. žlaby, háky, spojky, čela,

kotlíky, kolena, objímky, svody


