DETAIL X-1 - Doplnéni chybégjici rimsy
m 1:20

Trojuhelnikova dfevéna sbijena konstrukce ke kotveni
hakl pro okapni Zlab. Konstukce bude pro§roubovana
na stavajici krokve a uloZzena na dobetonavku
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Doplnéni fimsy do pavodnihg

zajisténo sadrovym otiskem g
fasady, podle kterého bude v

DETAIL X-2 - Sanace stavajiciho soklu
m 1:20

Odvétravani drenazniho potrubi (PVC
DN125+geotextilie), opatfené odvétravaci
hlavici opatfenou proti praniku hmyzu a
necistot - material PVC
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Kacirek-prané fi¢ni kamenivo

Chodnikova obruba
- kotveno do betonové patky

Doplnéni fimsy dobetonavkou
Beton C16/20 véetné|vyztuze

ocelovych $ablon a voziku. Afitenti¢nost tvaru plivodni fimsy, bude

tvaru bude provedeno za pomoci

ochované plvodni Fimsy severni
robena $ablona pro doplInéni.
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Nasyp - vytéZena zemina

Ukoncovaci lista nopové folie
-kotveni do fasady 20mm nad terénem
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Poznamka:

Systém pro odvod destovych vod ze stfechy je kompletné
navrzen z pozinkované oceli, tj. Zlaby, haky, spojky, Cela,
kotliky, kolena, objimky, svody
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