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SachtaStaniéeni [Umisténi Typ stoka| poklop| odtok| DN| vtok 1 d stoka 2| vtok 2| DN 2|vySka v| celk. vySka| vySka vl| vySka v2| poklop| zakr.deska| pfech.skruz| vl+v2+p+d| rozdil skruz rovna vyr.prstenec DN 800 zbyva
v m sestavy mnm.| mnm.[vmm| mnm.| vmm| (pfipojka)l mn.m.| v mm v m| Sachty vm| Zlabkuv m|Zlabkuv m| pvm dvm dvm vm vm|v=1,0m| v=0,5m| v=0,25 m|v=0,06|v=0,08|v=0,10
S1 42,63|zatr.plocha  [nizka pripojka| 270,50| 268,60 200| 268,75 40 1,90 2,20 0,25 0,40 0,16 0,23 1,04 0,86 0,5 0,25 0,1 0,01
celkem 1 1 0 0 1 1 0 0 1
REVIZNI SACHTY VODONEPROPUSTNE- DLE €SN EN 1917
VYHOVUJE MESTSKYM STANDARDUM HL.M. PRAHY, VYROBCE BETONIKA LUZEC N.VLT.
SACHTOVE DNO TBZ-Q PERFECT 300-785 ks 1
TBZ-Q PERFECT 600-1085 ks
ROVNE SKRUZE TBS-Q 1000/250/120-SP ks 1
1000/500/120-SP ks 1
1000/1000/120-SP ks 0
PRECHODOVE SKRUZE TBR-Q 600/1000x625/120 SPK ks 0
ZAKRYTOVA DESKA TZK-Q 230/120-800 T SP ks 1
VYROVNAVACI PRSTENCE TBW-Q 60/800/150 ks 0
80/800/150 ks 0
100/800/150 ks 1
60-80/800/150 ks
40/625/120 ks
60/625/120 ks 0
80/625/120 ks 0
100/625/120 ks 1
120/625/120 ks 0
POKLOP S RAMEM TRIDY D400 kN DN 800 S ODVETRAVANIM ks 1
POKLOP S RAMEM TRIDY D400 kN DN 600 S ODVETRAVANIM ks 0

Pfi montazi musi byt spodni dil ve vykopu vZdy osazen na urovnané betonové desce min. tl. 100 mm.
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