
Předběžná specifikace nejd ůležit ějších prvk ů

SO 02 Vodovodní p řípojka 

Specifikace trubního materiálu

DN 32

Armatury - přípojka

Navrtávací pas pro potrubí PE 160 (DN150) ks 1
Šoupátko pro domovní přípojky DN 32 ks 1
šoupátková zemní souprava ks 1
šoupátkový poklop ks 1

Vodoměrná šachta

betonová prefabrikovaná průměr 1200 mm
TZK-Q 1200/200 - 625 ks 1
TBS-Q 1200/1000/150 SP ks 1
TBZ-Q 0/1200- 780 ks 1
poklop DN 600 s rámem se zajištěním, D400 ks 1
(např. KDB81B / KDA81B EUROPA D400)
vodoměrná sestava viz výkres č. 6 kompl 1

SO 03 Kanaliza ční p řípojka

Potrubní materiál kamenina - gravitační část

Potrubní materiál PE - tlaková část 

Trubky z PE100 pro tlakovou kanalizaci

Vstupní šachta (domovní přípojková)

ks 1

poklop DN 800 ocelolitinový s rámem, D400 ks 1
s pražským znakem

Čerpací jímka 
stavební část zahrnuje  vlastní plastovou nebo betonovou jímku
technologická část obsahuje čerpadlo 1 1/4" NP, včetně pojišťovacího ventilu, 
zpětné klapky, kulového uzávěru a ovládací automatiku vč. signalizace poruchy.
Počet čerpacích jímek kompl. 1

betonová prefabrikovaná nízká sestava (výška < V)
(viz výkres č. 8 a příloha specifikace tabulka šachet)

Přípojka
PE-HD 100 s ochrannou vrstvou 

40x3,7 mm
m

67,70Přípojka

kamenina
Potrubí DN 200

m
Přípojka 10,80

PE 100 SDR 11  (PN16)
Potrubí 40x3,7 mm

m
Přípojky DN32 249,16


