STAVEBNI UPRAVY NA CHVALCE - BYVALY OBJEKT COV

-Keramicka dlazba 12mm

-Betonovy potér 48 mm
-Separacni vrstva

- Tepelna izolace EPS 30mm

-Nova hydroizolace
-puvodni hydroizolace
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Nasyp zhutnény

Piskoveé loze

Beton C8/10

Poznamka :

Veskeré rozméry jsou kétovany s omitkami. Pldorysné kéty jsou v milimetrech vy$kové jsou udany v metrech .

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST
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AUTORIZACE Ing. Kamil Kubanek RIPS prOJEkt S.I.0. %
PROJEKTANT Petr Novotny e . 5
projekéni kancelar @
VYPRACOVAL | Petr Novotny \‘ Néchodské 2548 3
KOORDINACE | Ing. Kamil Kubanek 193 00 Praha-H. Pocernice E
MISTO STAVBY | ¢.p. 4413/1, k.0. Horni Pogernice FORMAT 2x A4
INVESTOR Méstska cast Prahy 20 MERITKO 1:10
Jivanska 647/10 193 00 Praha 9 DATUM Z4fi 2015
AKCE: STUPEN PD DSP, DVZ
REKONSTRUKCE OBJEKTU NA CHVALCE [z Z iz 2.2015PN
OBSAH: MERITKO ¢, VYKRESU
Detail ulozeni nového rozvodu kanalizace 1:10 D.1.1.11




