STAVEBNI UPRAVY NA CHVALCE - BYVALY OBJEKT COV

Probarvena fasadni
omitka
Perlinka véetné
lepidla
Fasadni polystyren EPS t1.80mm
-mechanicky kotven do nosné
vrstvy
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— Oplechovani atiky - titanzinek, kotveno na OSB desku pfiponkou
— OSB deska tl.22mm mechanicky kotveno do ZB panelu

— Stfesni hydroizolaéni PVC folie

— Geotextilie 500g/m?
— Polystyren EPS t1.80mm mechanicky kotveno do atiky
— Parozabrana - modifikovany asfaltovy pas
2% - Penetrace

Atikovy klin

| Penetrace

| Penetrace

-

— StfeSni hydroizola¢ni PVC félie

— Geotextilie 500g/m?

— Polystyren EPS 150S tI.150 mm

— Parozabrana - modifikovany asfaltovy pas

L Stavajici stropni panel

| Stavajici stropni panel

— Stfesni hydroizolaéni PVC fdlie
- Geotextilie 500g/m?
— Polystyren EPS 150S t.150mm

— Parozabrana - modifikovany asfaltovy pas

— Stfesni hydroizolaéni PVC folie

- Geotextilie 500g/m?

— OSB deska tl.22mm mechanicky kotvena skrze XPS do desky
— Polystyren XPS tl.100mm

| Parozabrana - modifikovany asfaltovy pas

. Penetrace

Okapnice titanzinek - uloZena na okapni
haky a OSB desku v&etné kotveni do ni

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST

Okapni Zlab + haky, vSe titanzinek

Probarvena fasadni omitka

Perlinka véetné lepidla

Fasadni polystyren EPS t1.80mm
-mechanicky kotven do nosné vrstvy
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