VODOMERNA SESTAVA PRIPOJKY 5/4" - 2"

2,5 m3/hod DN 20 (3/4") nebo

6,0 m3/hod DN 25 (1”)

PREVLECNA MATICE PRO PRIPOJENI VODOMERU *

REDUKCE

Qn
PRUCHOZI UZAVER S VYPOUSTENIM (LZE POUZIT | KULOVY)

PRECHODKA (SPOJKA) SE ZAVITEM

PRUCHOZI UZAVER (LZE POUZIT | KULOVY)
PREVLEENA MATICE PRO PRIPOJENI VODOMERU *
ZPETNY VENTIL NEBO KLAPKA

PRECHODKA (SPOJKA) SE ZAVITEM

ZAVITOVA VSUVKA
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svétlost dle profilu pfipojky ‘ ‘
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VODOMER DODA PVK

L — VYNECHANA DELKA PRO MONTAZ VODOMERU:

pro vodom&r Qv=6,0m3/hod — 265mm
pro vodomé&r Qn=2,5m3/hod — 195mm

svétlost dle profilu pfipojky

a.s.

* PREVLECNA MATICE 1” pro pt¥ipojenT vodom&ru Q v=2,5m3/hod
5/4” pro pFipojeni vodom&ru Qn=6,0m3/hod
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