CERPADLA A CERPACI TECHNIKA
5 5 I G M O N T PRODEJ, MONTAZE A SERVIS

RAHA s.r.o. GERPACI JIMKY A TLAKOVE KANALIZAGNI SITE
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- Cerpaci jimka

Pro tlakovou kanalizaci dodavame kruhové plastové Cerpaci jimky
svafené z polypropylenovych desek vyztuzené Zebry, v zakladnim
provedeni o priméru 1 m a vySce minimalné 2 m nebo vice, dle
individualnich pozadavku, s litinobetonovym vikem v litinovém
ramec¢ku o prumeéru 60 cm. Viko je provedeno s pachotésnym
! labyrintem. Vzhledem ke hmotnosti vika nem(ize dojit k nezadouci
; manipulaci détmi apod. Pfi dokonalém obetonovani jimky
s roznaSeci deskou mlze byt jimka umisténa i ve vjezdu (zatizeni
osobnim automobilem). Konstrukéni vy$ka ramecku vika umoznuje
4 ' umisténi do zamkové dlazby.

Schema technologické vystroje jimky
s jednim €erpadlem

skfifka ovladaci
— 1 automatiky

terén zpétna klapka
kulovy uzavér
pojistny kulovy uzavér slouzici
ventil —t—|— pro montaz a napojeni jimky
do jiz funguijici sité postupné
oL uvadéné do provozu
gravitaCni natok (umist&ny bud v jimce
(minimainé 1 m nebo pred jimkou)
nade dnem) ;
\ vytlak
- (v nezamrzné hloubce)
Cerpadlo \
) elektrody ovladaci
Jovakovs F// automatiky
spinace
| ——————fezaci zafizeni

pfed osazenim jimky je nutné
vybetonovat dno vykopu
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