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) UVOD

Projektova dokumentace feSi rekonstrukci stavajiciho objektu Na Chvalce za
Ucelem znovu vyuziti objektu pro ucel volnoCasové rekreace a provozovny lisovny
ovoce V letnich mésicich. Stavebni Upravy budou provedeny také za ucelem snizeni
energetické naro€nosti budovy a tim i snizeni vlivu na Zivotni prostfedi, diky snizeni
spotfeby dodanych energii.

Vypracovana technickd zprava PBR je nedilnou sou&asti projektové
dokumentace ke stavebnimu povoleni. Vécny rozsah technické zpravy odpovida
pozadavku § 41 vyhl. 246/01 Sh. MV CR a pozadavkim norem PBS.

) STRUCNY POPIS OBJEKTU

PFfedmétem stavebnich praci je rekonstrukce stavajiciho objektu na chvalce za
ucelem znovu vyuziti objektu pro ucel volnoCasové rekreace a provozovny lisovny
ovoce V letnich mésicich. Tyto dva prostory budou mit spole¢né socialni zafizeni, ale
¢innosti budou probihat oddélené. Jizni ¢ast objektu bude vyuZita pro potfeby lisovny
ovoce V letnich mésicich a prvni poloviné podzimu. Severni ¢ast bude slouZzit pro
volno€asoveé aktivity skautského oddilu. V objektu dojde k zbourani vétSiny dispozice,
v pfipadé zjisténi statickych poruch se bude postupovat dle stavu konstrukce. Dojde
k osazeni novych dvernich otvorG a oken. V objektu bude proveden kompletné novy
rozvod kanalizace, vodovodu, elektrorozvodl, osvétleni, dale bude provedena
kompletné nova podlaha v celém objektu se zavérecnou povrchovou Upravou
keramické dlazby a marmolea. Déle budou provedeny kompletné nové omitky, v
pfipadé potfeby sanacni omitky. Bude rozebrana stfesni konstrukce a v pfipadé
potfeby zasanovana nosna cast stfechy. Dale v objektu dojde k vybourani stfedové
nosné stény, jejiz nosnost bude zajiSténa statickym opatfenim. Na objekt bude
provedena fasadni zatepleni o tl. 80mm s kone¢nou fasadni omitkou. Veskeré
oplechovani bude na objektu vyménéno a provedeno nové. Dale objekt bude opatfen
hromosvodem. Na severozapadnim rohu objektu vznikne dfevéna pergola slouZzici
CasteCné pro odpocinkové aktivity skautského oddilu dale pro suSeni vybaveni
lisovny ovoce. Dfevénd pergola bude zaloZena na betonovych pilitkach, které budou
vybetonovany do nezamrzné hloubky. Z betonovych pilifd budou vytazeny ocelové
botky, do kterych budou kotveny dfevéné sloupky. ZastfeSeni pergoly bude tvofit
komuUrkové PVC. Komuarkové PVC bude zakryto hlinikovymi liStami na krajich, tak
aby nedochazelo ke smé&ceni komurek uvnitf desek. Objekt bude vytapén
elektrickymi pfimotopy a v &asti objektu budou osazena kamna na pevna paliva,
presnéji na palivové drevo.

Kolem objektu probéhnou terénni Upravy, zbudovani ucelové komunikace a provede
se zpevnéni komunikacnich cest k objektu. Dale zde budou vysazeny noveé dreviny a
porosty.

Stavajici objekt neni vytapén, po rekonstrukci bude objekt vytapén pomoci
elektrickych pfimotopl a kamny na tuha paliva - dfevo.

Dispozi¢ni reSeni
1.NP: Spole€enska mistnost, chodba, terasa, wc, sprcha, uklid, lisovna, krouharna,
Satna.
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Pozarni vySka objektu h =0 metr Q.

Konstrukce objektu je DP1 dle &l. 7.2.5 CSN 73 0802:2009 a dle &l. 3.2.3 CSN 73
0810:2009. Dle CSN 73 0802:2009 &l. 7.2.8 a) je pouzit konstrukéni systém
nehoflavy.

III) RESENI POZARNI BEZPECNOSTI STAVBY

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovanych stavebnich uprav bude pozarni
bezpecnost stavby feSena dle CSN 730834 v navaznosti na ustanoveni a pozadavky
CSN 730802 a norem souvisejicich.

Ve smyslu vySe uvedenych skute ¢€nosti budou navrhované stavebni Upravy
prostor G posuzovany jako zm éna stavby skupiny | ( él. 3.3) €SN 730834, s
uplatn &nim technickych pozadavk @ dle él. 4 CSN 730834, pokud se neprokaze,
e se jedna o zm énu uZivani objektu nebo provozu dle  él. 3.2 této CSN 730834.

lll. A Ovéreni charakteru zm ény stavby :

a) ovéreni zvySeni pozarniho rizika oprotip  Gvodnimu U €elu vyuziti

ovéfeni, zda doch&zi dle pism. a) bod 1) ke zvySeni pozarniho rizika zvySenim
soudinu p, X a, X ¢ u provozovanych &innosti o vice neZz 15,0kg/m? (hodnoty
nahodilého poZarniho zatiZeni pn a soudinitele a, dle pfilohy A, tab. A.1 CSN
730802).

Ve vSech pfipadech je uvazovana hodnota soucinitele ¢ = 1,0.

Dojde ke zm éné uzivani stavby:

Pavodni uzivani — €istirnavod ...............cooiiiii i p » =10 kg/m a,=0,9
Nové uzivani — klubovna, lisovna............................. P n=18,6 kg/m? a,=0,9
Zaver .

Vzhledem k tomu, Ze se jedn& o zménu staveb skupiny | dle CSN 730834 ¢&l. 3.3,
neni nutno posuzované prostory délit na pozarni useky (nevznikd pozadavek na
vytvofeni nového pozarniho Useku), pozarni riziko ani stuperi PB se nestanovuije.

b) ov éfeni parametr 1 evakuace osob :

Dochazi ke zvySeni poctu osob unikajicich po roviné z objektu nebo jeho ¢asti o vice
nez 20% osob na kazdy zapocitatelny unikovy pruh a sou€asné zadna ze stavajicich
unikovych cest nebude slouzit Gniku vice nez 200 osob.

Nedochazi ke zvySeni poltu osob somezenou schopnosti pohybu nebo
neschopnych samostatného pohybu — tyto osoby se v posuzovanych prostorach
budou vyskytovat vyjimeéné.

Zaver

PFi pvodnim vyuZiti bylo po é&itano s max. 10 osobami. Dle CSN 73 0818 bude
v klubovn & max. 17 osob, v lisovn €& 2 osoby obsluha a 2 zakaznici, tj. 19 osob.

Z klubovny jsou mozné dva sm éry uniku, jeden p Ffimo do venkovniho prostoru
dvouk Fidlymi dve ¥mi Sife 2 x 800 mm s max. délkou do 5 metr a, druhy Unik je
mozny jednok Fidlymi dve ¥mi $iFe 900 mm. Unik vyhovuje. Z lisovny a krouharny

je mozny unik dv éma dve rmi kazdymi Si Fky 900 mm. Max. délka uniku je do 7
metr G — vyhovuje.
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c) posouzeni zda nedochazi k zam éné veécné pfislusné projektové normy
podskupiny CSN 7808.. na projektové normy CSN 730831, 730833, 730835

Z hlediska kritéria &l. 3.2. d) CSN 730834 nedochéazi k zaméné vécné pfislusné CSN
- viz vySe.

Zavér ov éreni charakteru navrhovanych stavebnich Uprav a zm  ény zpGsobu
uzivani :

Navrhované stavebni Upravy nejsou zm énou uZzivani objektu nebo provozu ve
smyslu ustanoveni &l. 3.2 CSN 730834 a nemusi byt proto byt posuzovany jako
zména stavby skupiny Il dle &. 5 CSN 730834, ale pouze jako zména stavby
skupiny 1.

Reseni pozarni bezpeénosti stavby je vyhovujici, pokud budou spinény technické
poZadavky na zmény staveb skupiny | dle &l. 4, CSN 730834.

IIl.B technické pozadavky na zm ény staveb skupiny |
(CSN 730834,¢l.4):

- €l. 4 pism. a) - jsou ménény prvky stavebnich konstrukci, neni snizovana poZzarni
odolnost stavajicich konstrukci.

- €l. 4 pism. b) - tfida reakce stavebnich vyrobkd na ohen nebo druh konstrukci
pouzitych v novych stavebnich konstrukcich neni oproti pavodnimu stavu zhorsen;
na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropl neni pouzito vyrobka tridy
reakce na ohen E nebo F, u stropu (podhledd) navic hmot, které pfi pozaru (pfi
zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadéavaiji.

- €l. 4 pism. c) - Sifky a vySky puvodnich pozarné otevienych ploch v obvodovych
sténach nejsou zvétSeny o vice nez 10 % a tim nedoSlo ke zvétSeni plvodniho
pozarné nebezpecného prostoru a odstupové vzdalenosti.

- €l. 4 pism. d) - Nové zfizované prostupy vSemi sténami budou stavebné utésnény,
jelikozZ se jedna o jeden poZarni Usek, neni nutno utésnovat prostupy pozarné

- €l. 4 pism. e ) — nové vzduchotechnicka zafizeni v posuzovanych prostorech budou
pouze lokalni

- €l. 4 pism. g ) - stavebni Gpravy maji vliv na stavajici inikové komunikace — viz.
Bod b).

- €l. 4 pism. h) — zménou stavby nebudou vytvofeny nové pozarni useky

- €l. 4 pism. i) — v objektu nejsou zhorSeny puvodni parametry zafizeni umoZzniujici
protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, vnéjsi odbérna
mista pozarni vody zUstavaji beze zmén.

IV) Zabezpe €eni pozarni represe

IV.A Spojeni a signalizace

- pfivolani zasahové jednotky HZS je uvaZzovano pfimym telefonickym spojenim,
prostfednictvim verejné telefonni sit€ nebo mobilnim telefonem
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IV. B Zafizeni pro protipozarni zadsah, p Fijezdy a p Fistupy
- pfijezd vozidel mobilni pozarni techniky HZS je mozny po komunikaci a to pfimo
pred vstup do posuzovanych prostora.

IV C. Zasobovani pozarni vodou

Vzhledem k charakteru navrhovanych stavebnich Gprav se naroky na zasobovani
pozarni vodou nezvysuiji.

Minimalni potfeba PHP dle CSN 73 0802:
n=0,15*(S*a*c)"
nr=1,40==2ks

NavrZzeno je osadit 2 ks pfenosnych hasicich pfistroji praSkovych s minimélnim
obsahem hasiva 6kg a hasici schopnosti 21A/ks a to tak, aby rukojet hasiciho
pfistroje byla max. 1,5 m nad podlahou. 1 ks bude osazen do klubovny, druhy do
krouharny.

Dojde k zatepleni objektu, které vyhovuje poZadavkam CSN 73 0802 ¢&l. 8.4.

Celkova vyska objektu je max. 3,72 m, vySkah =0m. Dle &l. 7.2.5a 7.2.8 a) CSN 73
0802 se objekt zafazuje do neho Flavého konstruk €éniho systému DP1 .

Objekt - stény budou zatepleny EPS izolaci tl. max. 80 mm. Stfecha bude zateplena
EPS tl. 150 mm.

Konstrukce dodate¢né vnéjSi tepelné izolace obvodovych stén objektd musi mit
tepelné izola¢ni vrstvy alespori:
a) u pozarnich usekd s vyskovou polohou h, < 22,5 metrd z té&Zce hoflavych hmot
tfidy reakce na ohefi E dle CSN 73 0810 ¢&l. 3.1.3.
Povrchova vrstva musi vykazovat index Sifeni plamene is = O.
Uvedenym podminkam navrhovany kontaktni zateplovaci systém vyhovi.

Vypodet mnoZstvi tepla uvolnéného z1 m? hoflavych hmot vnéjsiho povrchu
obvodové stény (zatepleni) dle CSN 73 0802, &l. 8.4.4 aZ 8.4.7.

Objemovéa hmotnost polystyrénu: p = 19 kg.m™ (Gdaj od vyrobce)

Vyhfevnost polystyrénu: H =39 MJ.kg™ (4daj od vyrobce)

Tloustka tepelné izolace t = 0,08 m (maximalni tloustka)
M=t.p=0,08.19 = 1,52 kg.m™

Q=M.H=1,52.39=59,28 MJ.m?

Q =59,28 MJ.m” < 150 MJ.m? ) nejde o pozarné otevfenou plochu

Vypodet mnoZstvi tepla uvolnéného z1 m? hoflavych hmot vné&jsiho povrchu
stfechy (zatepleni) dle CSN 73 0802, &l. 8.15.4

Objemova hmotnost polystyrénu: p = 19 kg.m™ ((daj od vyrobce)

Vyhfevnost polystyrénu: H = 39 MJ.kg™ (daj od vyrobce)

TlouStka tepelné izolace t = 0,15 m (maximalni tloustka)

M=t.p=0,15. 19 = 2,85 kg.m™

Q=M.H=2,85.39=111,15 MJ.m™

Q =111,15 MJ.m™? > 150 MJ.m? ) nejedna se o poZarné otevienou plochu.
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V) Zavér :

Z vySe provedeného posouzeni vyplyva, Ze navrhované stavebni UGpravy
posuzovanych prostorl respektuji pozadavky predpisu pozarni bezpecénosti a jejich
realizaci nedochazi ke zhorSeni parametrll pozarni bezpecnosti stavby oproti
pavodnimu stavu, ani ke zhorSeni podminek evakuace osob a pfipadného zasahu
jednotek HZS.

Pro zpracovani poZzarné bezpecnostniho feSeni stavby byly pouZity tyto podklady:
dodané objednatelem
- projektova dokumentace provedeni stavebnich Gprav

Platné p redpisy pozarni bezpe ¢énosti staveb a pozarni ochrany, zejména:

- zakon €. 133/1985 Sh. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisu

- CSN 73 0802 PBS - Nevyrobni objekty

- CSN 73 0810 PBS - Spole&na ustanoveni

- CSN 73 0834 PBS - Zmény staveb

- CSN 73 0818 PBS - Obsazeni objektt osobami

- Vyhlaska & 246/01 Sb. MV CR, kterou se provadéiji nékteré ustanoveni zakona o
PO

- VyhlaSka €. 23/2008 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist

Ing. Kamil Kubanek
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