SCHEMA ULOZENI POTRUBI PE-HD

a) V. KOMUNIKACI

HLOUBKA VYKOPU
(DLE PODELNEHO PROFILU)

b) VE VOLNEM TERENU

KOTA TERENU
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VVVVVVVVVVVVVVVVVV oo ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI V TL. 150 mm

VVVVVVVVVVVVV NEBO OPRAVA DLE STAVAJICI STAVU
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ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH
N N N N N NN 4 _
NNNNNNNERN, (ZEMINA Z VWKOPU)
’’’’’’’’’’ k__\_\ UROVEN PRO STROJNI HUTNENI
" v (MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)
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POTRUBI /

PE-HD
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KOVOVY SIGNALNI vODIC

; OBSYP Z NESOUDRZNEHO MATERIALU
(MAX. ZRNITOST 18 mm PUVODNI ZEMINY)
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LOZE VYKOPU

| \\="~___ DRENAZNI POTRUSI

D (mm) (V PRIPADE ODVODNENI STAVBY)

UNEJSI PRUMER
B — SIRKA RYHY ‘

1
(VIZ. SN EN 1610, prEN 1046)

POZNAMKA:
OD HLOUBKY VYKOPU 1,20 m BUDE RYHA PAZENA



