STAVEBNI UPRAVY NA CHVALCE - BYVALY OBJEKT COV

Bouraci stav 1:50
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Poznamka :
Veskeré rozméry jsou kétovany s omitkami. Pidorysné koty jsou v milimetrech vyskové jsou udany v metrech .
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D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST
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KOORDINACE Ing. Kamil Kubanek 193 00 Praha-H. Poernice E
MISTO STAVBY | &.p. 4413/1, k.0. Horni Pogernice FORMAT 2x A4
D1 } VYBOURANI PODLAHY AZ NA HYDROIZOLACI DS } VYBOURANI OKENNIHO OTVORU A ODBOURANi PARAPETU D9 } VYBOURANI NOVEHO OTVORU PRO BUDOUCI DVOUKRIDLE DVERE INVESTOR Mestska st Prahy 20 MERITKO 1:50
L L. L. Jivanska 647/10 193 00 Praha 9 DATUM Z4F 2015
De } VYBOURANI VNITRNI CASTI REVIZNI SACHTY KANALIZACE D6 } ROZEBRANI STRESNIHO PLASTE AZ NA NOSNOU KONSTRUKCI D10 } VYBOURANI NOVEHO OTVORU PRO OKNO AKCE: STUPEN PD DSP,DVZ
AN br . AN P ; REKONSTRUKCE OBJEKTU NA CHVALCE [ .
D3 } VYBOURANI DVERNICH OTVORU, MRiZi, PARAPETU PRIPADNE PRAHU D7 } VYNDANI PUVODNI TECHNOLOGIE (VYREZANI) PRIPRAVA PRO ZASYP C'V%/,*KAZKY 32'2,015/ PN
PUVODNICH SACHET OBSAH: MERITKO ¢. VYKRESU
D4 } VYBOURANI PUVODNI KONSTRUKCE SPRCHOVEHO KOUTU D8 } VYBOURANI HYDRANTOVE SKRINE A NASLEDNE ZAZDENI Pudorys objektu - bouraci prace 1:50 D.1.1.7




