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Ponorné kalové cerpadlo s rezakem
s velkou dopravni vyskou

5/4 KADOR

Pouziti

Cerpadlo je uréeno pro &erpani znedisténych a spladkovych vod z rodinnych
domkd, bytovych domd, provozoven, rekreacnich zafizeni apod. Jeho pouziti je
vhodné zejména pro systémy tlakové kanalizace, u objektd umisténych pod
urovni gravitaCni kanalizace a vSude tam, kde je pozadovan velky tlak, dopra-
va ¢erpané kapaliny na velkou vzdalenost ¢i maly pramér vytlaéného potrubi.

Konstrukce cerpadla

Cerpadlo je tvofeno ponornym elektromotorem z horni strany osazenym jed-
novietenovou hydraulikou a télesem vytlaku s integrovanou kulovou zpétnou
klapkou s odboCkou G 1% pro pojistny ventil, z doIni fezacim zafizenim. Vynika
jednoduchosti, spolehlivosti se zanedbatelnymi naroky na obsluhu, udrzbu, ma-
teridlové a persondlni vybaveni provozovatele. Cerpadlo je konstruovéano
s ohledem na snadnou rozebiratelnost i po dlouhodobém vystaveni naroénému
prostfedi odpadnich vod.

Konstrukce rezaku

Na zakladé zkuSenosti byla zvolena konstrukce feza-
ciho zafizeni tak, ze fezak zaroveni micha obsah
jimky, &imz snizuje tvorbu usazenin a moznost
vniknuti vétSiho pfedmétu do fezaku.

Materialové provedeni

— plast motoru, svorniky a stojanek z nerezové oceli

— odlitky stitdl motoru a télesa vytlaku ze Sedé litiny

— hfidel rotoru, pracovni vieteno a spojovaci hfidelka z nerezové oceli
— télesa a obtok z polypropylenu

— spojka z uhlikové oceli

— pryzova vlozka statoru Cerpadla a dalSi pryzové soucasti ze specialni pryze
vhodné pro splaskové vody, oleji odolné.
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Technické udaje

Priitok

Dopravni vySka max.
Svétlost vytlaku
Max. ponor soustroji
pH kapaliny

Max. zrnitost pevnych Castic
Hustota kapaliny max.
Elektromotor pinény vodou

Napéti

Proud

Vykon

Otacky
KmitoCet

Prikon soustroji

Q (I/s) 0,7
H (m) 90
G 5/4"
(m) 30
6,5-12

5 mm

(kg-m?) 1100
3F/1F

U (V) 400/ 230
I (A) 3,5/11
P (kW) 1,1
n (min™) 2830
f (Hz) 50
Pc (kW) 1,5

Hmotnost soustroji v&.15m kabelu HO7 RNF 26 kg

Hlavni soucéasti ¢erpadia
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Charakteristika
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téleso vytlaku
se zpétnou klapkou

hydraulika ¢erpadla

téleso Cerpadla
__ vzdudnik

elektromotor
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fezaci zafizeni

podstavec
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