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SKLADBY: POZNAMKY: ,I_.4>._l Ocelové antény uloZené na povrchu stiechy
B /

SKLADBA S20

ndsyp kameniva 100 mm/dlazba

netkand PP textilie 500 g/m2

XPS 140 mm

XPS 60 mm (dle stavu moZno pouZit stévajic’)
netkand PP textilie 300 g/m2

PVC—P folie pro pfitizeni, 1,5 mm

netkang PP textilie 300 g/m2

EPS 100S, spddové dilce 0,5% prom tl. 50 mm
asfaltové pdsy, dle potreby vyspravit 20 mm
pénovy polystyren 50 mm

asfaltovy pas typu A 1,6 mm

betonovy potér 90 mm

stérk 120 mm

dutinovy stropnt panel 190 mm

omitka

SKLADBA S21

PVC-P félie pro mech. kotvenf, 1,5 mm
netkand PP textilie 300 g/m2

EPS 100S Stabil 100 mm

asfaltové pasy, dle potreby vyspravit
podkladnT vrstvy, stropni panel

Klempitské konstrukce

Atiky budou opracovény PVC—P f8lif ukon¢enou zdvétrnou listou z poplastovaného plechu.
V rohdch a koutech budou pouZity systémové klempfrské prvky z poplastovaného plechu.
Podokapni Zlaby a svody na strojovndch vytahd budou provedeny z TiZn plechu.
Klempitské konstrukce budou provedeny dle CSN 73 3610.

ZGmegnické konstrukce Q
Na povrch stfechy budou osazeny nova ocelovd schodisté, Zarov zinkovand. Pochozi plochy budou z pororodtu.
Bleskosvod

Bleskosvod bude preloZen a opatfen novymi patkami.

VZT komory

VZT komory budou navydeny. Kryty komor budou o&idt&ny a opatfeny novfm ochrannym nétérem.

Vtoky

Vtoky budou odstranény a nahrazeny novymi s integrovanou manzetou s asfaltovym pasem a

nastavcem s integrovanou PVC manZetou..

Nad vtokem bude umfstén ochranny ko$ proti zandSent vtoku kamenivem a netistotami.

Bude nahrazena i ¢ast svodného potrub? v Grovni stropni konstrukce v 3.NP

Ostatnt

VnitfnT strany atik budou izolovany TI EPS 100S tl. 60 mm.

VZT komory budou izolovany TI EPS 100S tl. 60 mm

Na stre$e bude osazen bodovy zachytnj systém (SP).

Provozovatelé radiovych sitf

Na stfede je umfsténo zafizen spol 02 a.s., Okya s.r.o. a Méstského radiového systému.
Veskerd manipulace se zafizenim provozovatelt musf byt v soulasu s jejich podminkami.
Specifikace viz rechnickd zprdva.

NP
<.l

Antény upevngné na stény strojovny i

Kabelové trasy vedené po povrchu strechy

Sé~3& Kabelové trasy neuZivang, nezndmy viastnik, moZno odstranit

-
i Jednotky/kontejnery umisténé nad povrchem stiechy
-
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