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€. zmény | datum popis
1 20.1.2012 |Zmeéna dispozi¢nich Uprav nebytovych jednotek v 1.NP.
2 10.3.2012 |Zména opravy lodzZii

A. IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1l.ldentifika éni udaje Zadatele:

Stavebnik:

Méstska ¢éast Praha 20

Jivanska 647/10

193 00 Praha 20 — Horni Pocernice
IC: 00240192

A.2. ldentifika éni Udaje zpracovatele dokumentace:

Ing. Tomas Peterka
Ibiskova 636

250 84 Kvétnice
ICO: 87913976

Vypracoval:

Ing. Tomas Peterka

tel: 739 946 370
tom.peterka@centrum.cz

A.3. Identifika €ni Gdaje stavby a pozemku:

Nazev stavby: PROJEKT ENERGETICKY USPORNYCH OPATRENI
Ucel stavby: Energetické uspory

Misto stavby: Mezilesi 2059-2060, 193 00, Praha 20 — Horni Podernice
Katastralni tzemi: Horni Pocernice

Dotcené pozemky: 2198/6, 2198/7

A.4.Udaje o dokumentaci:

Stuper dokumentace: DSP
Zodpovédny projektant: Ing. Tomas Peterka

B. PODKLADY
[1] Z&kon €.133/1985 Sb.o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu.
[2] VyhlaSka €.246 / 2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho
dozoru
(vyhlaSka o pozarni prevenci).
[3] Vyhlaska €.23 / 2008 Sh. o technickych podminkach pozZarni ochrany staveb.
[4] CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty (2009).
[5] CSN 73 0834 Pozarni bezpeénost staveb — Zmény staveb (2011).
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[6] CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢na ustanoveni (2009).
[7] PoZarni odolnost konstrukci dle Eurokodu,
[8] Projektova dokumentace, €.z. ZAK-2011-042-Tp, zpracoval ing. Tomas Peterka, 2011.

U pFedpist a norem plati posledni znéni véetné novelizaci a zmén vydanych k datu PBRS.

F1.3. Technicka zprava Strana 4



¢.zakazky: ZAK-2011-042-Tp

C. OBECNE

C.1. Stru ény popis objektu

Jedné se o bytovy dum v ulici Mezilesi v Praze — Hornich Pocernicich.

Bytovy diim byl postaven panelovou technologii v konstrukéni soustavé VVU-ETA v druhé poloviné
70.let minulého stoleti.

Objekt mé dvé sekce, kazda o vySce 13ti podlazi. Prvni vstupni podlaZi je zvySeneé, ostatni jsou
typizované konstrukéni vySky. Podzemni podlazi v objektech nejsou. Kazda sekce ma centralni
schodisté, které jsou v 6. a 10.NP propojeny chodbou. Ve schodisti je umistén vytah.

Konstrukéni vySka 1.NP je 3,8m, konstrukéni vySka ostatnich podlazi €ini 2,80 m. Vstupy do
objektu jsou v arovni pfilehlého terénu. Celkova vySka stavby méfeno od Urovné vstupu do budovy
na strané je cca 36,5 m. Nad stfeSni rovinou jsou umistény strojovny vytahd. Konstrukce je feSena
jako typové k.s. VVU-ETA.

V minulosti byla provedena vyména oken a vstupnich dvefi na vychodni strané objektu.

Zaklady
Objekt je zaloZen na pilotach.

Nosné konstrukce

PFicny nosny sténovy systém s modulaci pficnych stén 6 m se ztuZujicimi vnitfni podélnymi
sténami. Stropni konstrukce je sloZzena z dutinovych predpjatych paneld tl. 190 mm mezi néz je
vloZena zalivkova vyztuz.

Stropni panely jsou propojeny spojovaci vyztuzi s pFicnymi a podélnymi sténami. Svafenim
vyztuze a zmonolitnénim styku je vytvofena prostoroveé tuha krabicova konstrukce.

Vnitfni nosné sténové panely jsou pIného prufezu o tl. 190 mm. Panely jsou na bocich opatfeny
profilovanim, které po zaliti styku vytvaFi hmozdinkovy efekt.

Stitové stény jsou nosné, Zelezobetonové sendvi¢ové. Pracelni stény jsou tloustky 190 mm,
Stitové nosné stény tl. 240 mm.

Lodzie
Lodzie jsou zapusSténé na vychodnim a zapadnim pruceli.

Schodist &
Schodisté objektu jsou jednoramenna.

Vytah
Vytah je umistén v samostatné Sachté. Vytahy byly v minulosti vyménény za nové.

Strecha

Stfecha je feSena jako jednopldstova. Stfecha byla v minulosti zateplena 60 mm tepelné izolace z
XPS a pfitizena kamenivem.
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C.2.Predmét pozarn é bezpe énostniho reSeni
. Stavebni Upravy nebytovych jednotek v 1.NP objektu
Bude nové rozdélena chodba a nebytova jednotka, v rdmci jednotky budou vytvofeny mistnosti s
hygienickym zazemim .
V soucasné dobé neni stanoven presny zpusob vyuZziti nebytovych jednotek. Projekt pfedpoklada
vyuZiti jako administrativni prostory nebo prostory pro maloobchod €i sluzby.

. Vyména vstupnich dvefi na zapadni strané objektu
Stavajici vstupni portal bude nahrazen novym.
. Oprava stfechy

Na stfeSe bude provedena nova hydroizola¢ni vrstva a bude dopInéna teplenéizolani vrstva z
extrudovaného polystyrenu zatizeného kamenivem.

. Oprava lodzii
Ve stavajicich lodzZiich budou provedeny nové podlahy a bude provedena vyména zabradli.
. Provedeni vnéjsiho tepelnéizola¢niho kompozitniho systému (ETICS)

Svisly obvodovy plast a podhledy u vstupt budou opatfeny systémem ETICS.
D. POZARNEBEZPECNOSTNI RESENI
D.1.Klasifikace objektu, zat Fidéni konstruk €niho systému
Pocet nadzemich podlazi: 13
VyuZziti nadzemnich podlazi: 1.NP nebytové jednotky - komer¢ni prostory, sklepni jednotky,

technické zazemi,
2.-13.NP bytové jednotky,

PoZarni vySka objektu hp: 34,75m
Konstrukéni systém objektu : nehoflavy
Typ objektu dle CSN 73 0833: OB2, v 1.NP jiny zpusob vyuziti

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o typizovanou konstrukéni soustavu (budovy pro bydleni
projektované dle typovych podkladd), plati pro posouzeni CSN 73 0834 a navazujici CSN
(zejména kmenova norma ...0802, ...0810, ...0833).

D.2. Zhodnoceni stavebnich Gpravv 1.NP dle €SN 73 0834

Pro vyuZiti nebytové jednotky se predpokladd max. hodnota pn 80 kg/m2. Dochazi ke zvySeni
pozarniho zatiZzeni o vice nez 15 kg/m2.

Z tohoto d dvodu jsou stavebni Gpravy v 1.NP posuzovany jako z ~ ména skupiny staveb 1.
Upravou bude vymezen novy poZarni Usek nebytovych | ednotek.

D.3.Clenéni 1.NP do pozarnich Gsek

Dispozi¢nimi zmé&nami budou vymezeny hranice pozarnich usekl nebytovych jednotek.
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D.4.PozZarni zatizeni nebytovych jednotek

Vzhledem k skute€nosti, Ze investorem neni jednozna¢né vymezen provoz Vv nebytovych
jednotkach, je timto PBR stanoveno omezeni moZného vyuziti jednotek z hlediska pozarniho
zatizeni. Provozy v nebytovych jednotkach jsou navrzeny na zékladé CSN 73 0802 tab A.1 a je
uvazovano nasledujici mozné vyuziti:

Administrativa

1)

prostory kancelafského charakteru (pol. 1.1.);

Maloobchodni prodejny:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

nehoflavych latek (Zelezarské zboZi, klenoty, hodinky, nehoflavé stavebni vyrobky),
prodejny kvétin, ovoce, zeleniny nealkoholickych napoju a piva (pol. 6.1.1.) vcéetné
pfiruénich skladu;

domacich potreb, elektrospotfebicl, skla, porcelanu, keramiky, zbrani (pol 6.1.3.) véetné
pFiruénich skladu;

automoto vystroje (kromé prodeje pneumatik, oleju a sportovnich potfeb pro automobilisty),
informacdni techniky , hudebnich néastroji (dle pol. 6.1.4) v€etné pfiru¢nich skladu;

masa a uzenin, novin, tabaku, pekarfského a cukrafského zboZzi (dle pol. 6.1.5.) v¢etné
pfiruénich skladu;

darkového zbozi, lahtdek, lihovin, modnich doplrikd, bizuterie (dle pol. 6.1.6.) véetné
pfiruénich skladu;

koSikarského a provaznického a pryZzového zboZi (dle pol. 6.1.7);

obuvi, koZzeného zbozi (dle pol. 6.1.9.);

hracek, galanterie, sportovnich potfeb, foto-kino, femesinickych potfeb, nabytku a doplriki
(dle pol. 6.1.10.);

potravin (dle pol. 6.1.11.);

10) textild (metrového i kusového), kancelarskych potfeb, butiky, staroZitnosti (dle pol.

6.1.12));

Sluzby a provozovny:

1)

2)

3)

4)
5)

7)
8)

9)

prostory pro pfijem a vydej a zkouSeni vyrobkd pro opravu a €iSténi vyrobku pfevazné z
nehoflavych latek (klenoty, hodiny, optické pfistroje apod.) v€etné pfiru¢nich skladu (dle
pol. 9.1.1);

prostory pro pfijem a vydej a zkouSeni vyrobk( pro opravu a €iSténi vyrobk( castecné
obsahujici hoflavé latky (mechanické pramyslové zbozi, elektrospotfebice, informacni
technika, méfici pristroje, zbrané, bizuterie, deStniky, sluneéniky) v€etné pfiruénich skladd
(dle pol. 9.1.2);

prostory pro pfijem a vydej a zkouSeni vyrobkd pro opravu a €iSténi vyrobkd prevazné
obsahujici hoflavé latky (pradlo, obuv, koZzené zboZi, médni dopliky, hudebni nastroje,
sbérny fotopraci, sportovni potfeby, hracky apod.) v€etné pfiruénich skladl (dle pol. 9.1.3
a),b) );

Zlatnické dilny apod (dle pol. 9.4a));

dilny jemné mechaniky, dilny jizdnich kol, ko¢arkl (dle pol. 9.4b));

krejCovska dilna, obuvnicka dilna, fotolaborator (dle pol. 9.4.c));

provozovny obstaravatelskych sluzeb, prostory pro styk se zakazniky v€etné zazemi, napf.
cestovni kancelére, sazkové kancelare apod. (dle pol. 9.5.1);

pujéovny prumyslového zboZzi, sportovniho zbozi, videozaznama, a videotechniky (dle pol.
9.5.2 a),b),c));

kosmetické salony, kadernictvi (dle pol. 9.5.3).
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pn — tab. A1. CSN 73 0802

ps = 10 kg/m2

a, —tab A1. CSN 73 0802
a;-=0,9

p. = p.a.b.c

P = PntPs

a = (Pn-@n+Ps.as)/(Pntps)

b = S*k/SeVho

ho = 0 m (vypIné v jednotce maji bezpe€nostni zaskleni)
So = 0 m2 (vyplné v jednotce maji bezpeénostni zaskleni)
S =53,15 m2

n = 0,003 (dle tab D1 pro S0/S=0 a hO/hs = 0)

k = 0,011(dle tab E1 pro n<0,005 a Sm = 30 m2)

pn pn* pn ps an as a S k So ho n hs b cl c2 ¢c3 ¢4 p

1.1 40 40 10 1 0,9 0,98 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 64
6.1.1 15 30 45 10 0,7 0,9 0,74 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 53
6.1.3 25 30 55 10 1 0,9 0,98 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 84
6.1.4 35 30 65 10 1 0,9 0,99 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 97
6.1.5 40 30 70 10 1 0,9 0,99 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 103
6.1.6 50 30 80 10 1 0,9 0,99 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 116
6.1.7 55 55 10 1,1 0,9 1,07 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 9
6.1.9 65 65 10 1 0,9 0,99 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 97
6.1.10 70 70 10 1,1 0,9 1,08 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 112
6.1.11 75 75 10 0,9 0,9 0,90 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 100
6.1.12 80 80 10 1 0,9 0,99 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 116
9.1.1 15 15 30 10 0,6 0,9 0,68 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 36
9.1.2 25 15 40 10 0,9 0,9 0,90 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 59
9.1.3a) 35 15 50 10 1 0,9 0,98 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 77
9.1.3b) 45 15 60 10 1,1 0,9 1,07 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 98
9.4 a) 30 30 10 0,8 0,9 0,83 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 43
9.4 b) 40 40 10 1 0,9 0,98 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 64
9.4c¢) 50 50 10 1,1 0,9 1,07 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 84
9.5.1 30 30 10 0,9 0,9 0,90 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 47
9.5.2a) 30 40 10 0,9 0,9 0,90 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 59
9.5.2b) 50 50 10 1 0,9 0,98 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 77
9.5.2c) 60 60 10 1,05 0,9 1,03 53,15 0,011 0 0 0,005 2,87 1,30 1 1 1 1 94

pn* - priruéni sklady

p = 116 kg/m2 (maximélni hodnota pro zvolené zplsoby uzivani)

Stuperi poZarni bezpeénosti dle tab. 8 CSN 73 0802
pro p= max 120 kg/m2 a hp do 45 m, nehoflavy konstrukéni systém......stupen poZzarni
bezpec€nosti poZarniho Useku VII.

Dle CS 73 0834 Ize pro zmény staveb skupiny Il Ize pfi an<=1,1 sniZit u PBU V.-VII. stupef

pozéarniho Useku az o dva stupné, tj. vysledny stupe n pozarni bezpe €nosti je V.

Pozadavky na nov & realizované konstrukce jsou stanoveny dle tab. 12 CSN 73 0802 pro
PBU V., pozadavky na stavajici konstrukce jsou v so  uladu s CSN 73 0834 stanoveny dle
odst. 8.7.1 e) CSN 73 0802.
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Pozadavky na konstrukce dle tab. 12 a odst 8.7.1. €SN 73 0802, které budou p Fedmétem
posouzeni:

PoZarni stény a stropy, v nadzemnim podlaZzi 90 DP1 (dle tab.12)

60 DP1 (dle odst.8.7.1.)
Obvodove stény (nezajistujici stabilitu) 45 DP1 (dle tab.12)
Nosné konstrukce uvnitf PU zajistujici stabilitu objektu 60 DP1 (dle odst.8.7.1.)
Nenosné konstrukce uvnitf poZarniho Useku DP3 (dle tab.12)

D.4.1.Posouzeni stavajicich a novych konstrukci z hledis ka poZadavku na
pozarni odolnost

D.4.1.1.Stropni konstrukce
Stropni konstrukce je provedena z pfedpjatych dutinovych panel.
PoZarni odolnost je stanovena dle CSN 73 0834 pfilohy D.

Uginna vyska panelu
te = hVAc/(bxh) = 200V0,128/(0,2x1,2) = 146 mm
Osova vzdalenost vyztuZe od povrchu panelu je uvazovana 25 mm.

Dle tab. D.6 CSN 73 0834 je pozarni odolnost stropni konstrukce R El 45, konstrukce je
druhu DP1. Stropni konstrukce nedosahuje poZzadované hodnoty pozarni odolnosti REI 60
DP1, je nutné zajistit zvySeni pozarni odolnosti da  ISi konstrukci.

Navrh:

Bude provedena dodate¢na ochrana konstrukce ze strany feSeného PU pomoci obkladovych
desek upevnénych na povrch stropu. Na strop bude v jedné vrstvé upevnéna obkladova deska na
cementové bazi (napf Promat H) tl. 10 mm. Spéary budou pFestérkovany.

Upravou bude zvySena pozarni odolnost stropu na REI 60 DP1 a bude vyhovovat.

D.4.1.2.Nosna st éna
Sténa je provedena z prefabrikovanych panelu tl. 190 mm.
Pozarni odolnost je stanovena dle CSN 73 0834 prilohy D.

Uginna vyska panelu
te =190 mm (je zanedbéan vliv omitek)
Osové vzdalenost vyztuze od povrchu panelu je uvazovana 15 mm.

Dle [7] je pozZarni odolnost nosné st ény je REI 60, konstrukce je druhu DP1.
Konstrukce vyhovuje poZzadavku REI 60 DP1.

D.4.1.3.Nenosna vnit fni sténa odd élujici PU
Nenosna sténa oddeélujici pozarni Usek je navrZzena z porobetonového zdiva tl. 200 mm. Pozéarni
odolnost dle specifikace vyrobce zdiva je EI 180 DP1.
Konstrukce vyhovuje poZadavku EI 90 DP1.

D.4.1.4.Vnitini nenosné konstrukce v ramci PU

Konstrukce jsou provedeny ze sadrokartonu resp. plynosilikatového zdiva. Jedna se o konstrukce
druhu DP1.
Vnitini nenosné st ény vyhovuji poZadavku DP3

F1.3. Technicka zprava Strana 9



¢.zakazky: ZAK-2011-042-Tp

D.4.1.5.0bvodova st éna — porobetonové zdivo
Nova obvodova sténa je provedena z porobetonového zdiva tl. 200 mm. PoZzarni odolnost
konstrukce je dle podkladd vyrobce EI 180 DP1.
Konstrukce vyhovuje poZzadavku EI 45 DP1.

D.4.1.6.Prostupy
Prostupy rozvodu technickych zafizeni budov sténami budou z obou stran tésnény
poZarn&ochrannymi manZetami napf. Promatect Rl s hodnotou poZarni odolnosti EI 90 (dle CSN
EN 13 501-2).
Prostupy rozvodd technickych zafizeni budov stropy budou tésnény ze spodni strany stropu
pozarnéochrannymi manzetami napf. Promatect Rl s hodnotou pozarni odolnosti El 90 (dle CSN
EN 13 501-2).

D.5.Posouzeni odstupovych vzdalenosti

Sp = 3,66 = 21,6 m2

Spo=12,6 m2
po = 58%
okno

|=3,73m, h=3,65 m
odstupova vzdalenost : 5,8 m

Pozarn & nebezpe €ny prostor zasahuje do ve Fejného prostranstvi. V pozarn & nebezpe €éném
prostoru nejsou umist ény jiné objekty.

D.6.Pfenosné hasici p Fistroje
V nebytovych jednotkach budou umistény hasici pfistroje.

nr = 0,15V(Sxaxc3) = 0,15V(57,3x(80*1,1+10x0,9)/(80+10)x1) = 1,18
nhj = 6* nr = 7,08

Navrzeny hasici pfistroj: praSkovy PG6LE hasebni U€innost 27A.
HJ1=9
nhj/HJ1 = 7,8/9 = 0,86 ks

V kaZzdé nebytové jednotce bude umist én jeden p fenosny hasici p Fistroj typu PG6LE-27A.

D.7.Unikové cesty
Unikové cesty z objektu se neméni.

Mé&néné vstupni dvefe budou mit priichozi Sitku vétsi nez 900 mm a vyhovuji pozadavku CSN 73
0810.
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D.8.Lodzie

Zabradli bude ocelové s typovou ocelovou vyplni. Délici pficka bude ocelovi s vyplni z
cementovlaknité desky reakce na ohen Al.

D.9.Dodate éné zatepleni obvodovych st én

D.9.1.Pozadavky CSN 73 0802 a CSN 73 0810

Dle &l. 8.4.11 CSN 73 0802 [4] a &l. 3.1.3 CSN 73 0810 [6] a CSN 73 0834 [5] Ize poZadavky na
dodateCné zatepleni pro objekty postavené v typizované konstrukéni soustavé o pozarni vysce
vétsi nez 22,5 m rozdélit nasledovné:

a) PoZzadavky pro oblast fasady s pozarni vyskou hp < 22,5 m

konstrukce dodatecné vnéjSi tepelné izolace obvodovych stén se posuzuji jako uceleny
vyrobek a za vyhovujici se povaZuje tfida reakce na ohef B, pficemz tepelné izolacni
hmoty musi odpovidat tfidé reakce na ohefn E a musi byt kontaktné spojeny se
zateplovanou konstrukci

povrchova vrstva musi vykazovat Sifeni plamene i = 0 mm/min

u okennich a jinych otvord musi byt zajisténo, aby pfi zkouSce podle ISO 13785-1 nedoslo
k Sifeni plamene po vnéjSim povrchu, nebo po tepelné izolaci obvodové stény, a to v dobé
15 minut pfes droven 0,5 m od spodni hrany zaloZeni ---> tento pozZzadavek spliuje také
horizontalni pas nad vSemi okny (otvory) vysky 0,5 m z tepelné izolace tfidy reakce na
ohen Al &i A2. Tento pas musi byt proveden nejvySe 0,15 m nad hranou nadpraZi.

v Urovni zaloZeni zateplovaciho systému musi byt na spodnim povrchu uzito vyrobku tfidy
reakce na ohefnl Al nebo A2 (napf. kovoveé listy tloustky alespori 0,8 mm) a pfi zkouSce
podle ISO 13785 -1 s vykonem 50kw nedojde k Sifeni plamene po vné&jSim povrchu nebo
po tepelné izolaci obvodové stény, a to v dobé 15 minut pfes Groven 0,5 m od spodni hrany
zaloZeni. V pfipadé, Ze zatepleni zasahuje pod Urovefn terénu, neni tato Uprava
vyZzadovana

b) Pozadavky pro oblast fasady s vySkou hp > 22,5 m

- konstrukce dodate¢né vnéjsi tepelné izolace obvodovych stén se posuzuji jako uceleny
vyrobek a za vyhovujici se povaZuje tfida reakce na ohen Al ¢i A2, pficemZ tepelné
izolacni hmoty musi odpovidat tfidé reakce na ohen Al €i A2 a musi byt kontaktné spojeny
se zateplovanou konstrukci

— povrchova vrstva musi vykazovat Sifeni plamene i = 0 mm/min.

D.9.2.Navrh

PoZarni vySka je vétsi nez 22,5 m.
Na Stitech bude do pozéarni vysky 22,5 m bude pouzit tepelny izolant z EPS 70F rekce na ohen E,
ktery bude kontaktné lepen ke sténé. V oblasti soklu bude pouZzit extrudovany polystyren.

V pricelich bude pouzit tepelny izolant z MW reakce na ohen Al (resp. A2), pouze v oblasti soklu
bude pouzit tepelny izolant z extrudovaného polystyrenu reakce na ohen E . Povrchova Uprava
izolantu bude vyztuZnou vrstvou a omitkou s indexem Sifeni plamene is= 0,0 m/s.

V oblasti soklu bude zateplovaci systém p Fevazné zaloZzen pod Urovni terénu. Bude
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proveden provedeni pasu z MW v Grovni zaloZeni tepe

V plochach nad vstupy do objektu bude pouZzita tepel
fed ho¥icimi €i neho Ficimi €astmi plastickych hmot.

davodu ochrany unikajicich osob p

PFi pozarni vySce v étSi nez 22,5 m bude pouZita tepelna izolace z miner

na ohen Al resp. A2).

Vypis zékladnich skladeb systému ETICS

Iného izolantu tl. 120 mm.
na izolace z mineralnich vlidken z

alnich vladken (reakce

(seznam vSech skladeb je uveden ve stavebni ¢asti

tohoto projektu:

Skladba S1 - Obvodova st éna objektu

Vrstva (od interiéru)

TlouStka [mm]
Orientaéni spotfeba [MJ/m?]

Puvodni konstrukce

Penetrace podkladu

Lepici hmota 3-4 kg/m?

Tepelné izolace z pénového polystyrenu EPS 70F 120 mm

Vyztuzna vrstva — lepici a stérkova hmota + vyztuzna tl. 3-5 mm

sklenéna sitovina spotieba stérkové hmoty cca 4-5 kg/m?
Penetra¢ni natér 0,2 kg/m?

Probarvena omitka pastovita , tl. cca 2 mm 2,6 kg/m?

Skladba S4 - Obvodova st _éna objektu v oblastech se zvySenymi pozarnimi pozad

avky

Vrstva (od interiéru)

TlouStka [mm]
Orientacni spotreba [MJ/m?]

Puvodni konstrukce

Penetrace podkladu

Lepici hmota 3-4 kg/m?

Tepelna izolace z mineralnich viaken 160 mm

Vyztuznd vrstva — lepici a stérkova hmota + vyztuzna tl. 3-5 mm

sklenénd sitovina spotieba stérkové hmoty cca 4-5 kg/m?
Penetraéni natér 0,2 kg/m?

Probarvena omitka pastovita, tl. cca 2 mm 2,6 kg/m?

Dal3i skladby uvedené v projektové dokumentaci dopliuji skladby vySe uvedené a liSi se pouZzitou

(vzdy mensi) tl. tepelné izolace
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D.9.3.Posouzeni

Posouzeni mnoZstvi tepla uvolnéného z 1 m2 hotlavé hmoty dle &l. 8.4.7 CSN 73 0802
Pro dodatecné zatepleni objektu bylo navrzeno nékolik skladeb. Pro vypocet uvolnéného

v

hoflavych latek.

- objemova hmotnost EPS 70F 20 kg/m3

- tloustka EPS 70F 120 mm

- ploSna hmotnost EPS 70F 2,4 kg/m2

- normovana hodnota vyhfevnosti 39 MJ/kg (polozka 1.7.19. CSN 73 0824)
Q - mnoZstvi uvolnéného tepla 93,6 MJ/m2

Hodnoceni:

93,6 MJ/m2 < 150 MJ/m2
=> dle ¢l. 8.4.5 CSN 73 0802 pokud je Q < 150 MJ/m2 , nejedn& o poZarné (zcela ani ¢astecné)
otevienou plochu.

Navrzené skladby v pfipadé certifikovaného systému spliuji poZzadavek na Sifeni plamene po
povrchu (is = 0 mm / min).

Zateplovaci systém nad vstupy do objektu bude feSen tepelnou izolaci z mineralnich vlaken. Bude
tak zajiSténa ochrana osob u vstupu do objektu pfed odpadavajicim a odkapavajicim plastickych
hmot pfi pozaru.

Navrzené skladby splnuji pozadavky na dodatecné vnéjsi tepelné izolace dle Cl. 8.4.11 CSN 73
0802 a ¢l. 3.1.3. CSN 73 0810.

D.10.Strecha
Bude provedeno zatepleni stfeSniho plasté a nova hydroizolace z asfaltovych péasu.

D.10.1.Pozadavky CSN 73 0802 a €SN 73 0810

Plocha celé stfechy je cca 596,6 m?. Stfesni plast predmétné budovy nedosahuje plochy 1500 m?.
Stfedni plast, ktery neni v pozarné nebezpecném prostoru nemusi ve smyslu ¢l. 8.4. CSN 73 0810
byt Elenén poZzarnimi pasy.

Stresni plast se nachazi nad ZB stropem s poZadovanou poZarni odolnosti.Stfesni plas t nemusi
dle ¢él. 8.15.1 a) CSN 73 0802 vykazovat pozarni odolnost.
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D.10.2.Navrh

Skladba S20 — Plocha hlavni st Fechy

Vrstva (shora)

TlouStka [mm]

Kamenivo/dlaZzba Cca 70
Netkana textilie -
Extrudovany polystyren 200
Netkana textilie -
PVC-P félie 15
Netkana textilie -
Pénovy polystyren EPS 100S 50
Pavodni asfaltové pasy Cca 15
Pavodni pénovy polystyren 50
Betonova mazanina 90
Kamenivo 150
Stropni panel 190

D.10.3.Posouzeni

Posouzeni st reSniho plast é na zaklad é vyh fevnosti

Posouzeni mnoZstvi uvolnéného tepla z 1 m? hoflavé hmoty na vnéjsim povrchu dle &l. 8.4.7 CSN
73 0802 vypocet pro skladbu hlavni stfechy.

Posouzeni skladby:

plodn& hmotnost XPS 6,0 kg/m?
normovana hodnota vyhievnosti 39 MJ/kg
plodna hmotnost EPS100 S Stabil 1,0 kg/m?
normovana hodnota vyhievnosti 39 MJ/kg
plodna hmotnost PVC-P félie 1,8 kg/m?
normovana hodnota vyhfevnosti 22 MJ/kg
ploSna hmotnost Plvodniho EPS 1,0 kg/m?
normovana hodnota vyhfevnosti 39 MJ/kg
vyhfevnost Ziviénych krytin 30 MJ/kg
mnoZstvi uvoln éného tepla 381,6 MJ/m 2

Hodnoceni

381,6 MJ/m? > 150 MJ/m?

=>dle ¢l. 8.4.5 CSN 73 0802 pokud je Q > 150 MJ/m2 tak se jedna o pozarné otevienou plochu.
Dle ¢&l. 8.15.4 b), CSN 73 0802 je stFesni plas t' v ploSe povaZzovan za poZzarn & otev fenou
plochu.
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Ur€eni pozarné nebezpecného prostoru od stfeSniho plasté:

Ve vodorovném sm éru:
sklon stfechy < 15°, vySka hu= 2

Pro podélnou stranu (délka 36,6m):
Dle Tab. 15 CSN 73 0802 je dv=4,5m

Pro pfi€nou stranu (délka 16,6 m):
Dle Tab. 15 CSN 73 0802 je dv=4,5m

Ve svislém sm éru:

Plocha posuzovaného stieSniho plasté je As = 596,6 m2.

Dle 8.15.5 b) CSN 73 0802 se nepoZaduje vy3si hodnota ds neZ Asuz= 8,4 m, ds=8,4 m.

Od navrZené skladby se vyZaduje odstupova vzdalenost ve svislém sméru 8,4 m a ve vodorovném
sméru 4,6 m. Ve vodorovném a svislém sméru se nevyskytuji konstrukce jinych objektd.

E. ZAVER

Navrzené stavebni Gpravy vyhovuji platnym pozarnim normam a pfredpisum.
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