35780

rofil . uzaviit a oprgcovat
ydroizolacT, zotme\lqt

ndsyp kameniva 100 mm/dlazba

netkand PP textilie 500 g/m2

XPS 140 mm

XPS 60 mm (dle stavu moZno pouZft stévajici)
netkand PP textilie 300 g/m2

PVC-P fdlie pro pfitizent, 1,5 mm

netkand PP textilie 300 g/m2

EPS 100S, spédové dilce 0,5% pram tl. 50 mm
asfaltové pdsy, dle potreby vyspravit 20 mm
pénovy polystyren 30 mm

asfaltovy pds typu A 1,5 mm

betonovy potér 90 mm

$térk 120 mm

dutinovy stropnf panel 190 mm

omitka

SKLADBA S21

PVC—P fdlie pro mech. kotveni, 1,5 mm
netkand PP textilie 300 g/m2

EPS 100S Stabil 100 mm

asfaltové pdsy, dle potfeby vyspravit
podkladnt vrstvy, stropnf panel

Klempi¥ské konstrukce

Atiky budou opracovany PVC—P falif ukonéenou zdvétrnou listou z poplastovaného plechu.
V' rohach a koutech budou pouZity systémové klempiiské prvky z poplastovaného plechu.
Podokapnf Zlaby a svody na strojovnach vytaht budou provedeny z TiZn plechu.
Klempfiské konstrukce budou provedeny dle CSN 73 3610.

Z&me&nické konstrukce Q
Na povrch strechy budou osazeny nova ocelovd schodisté, Zarové zinkovand. Pochozf plochy budou z pororodtu.

Bleskosvod

Bleskosvod bude preloZen a opatfen novymi patkami.

VZT komary

VZT komory budou navyseny. Kryty komor budou ofistény a opatfeny novjm ochrannym natérem.

Vtoky

Vtoky budou odstrangny a nahrazeny novymi s integrovanou manZetou s asfaltovym pasem a
ndstavcem s integrovanou PVC manZetou..

Nad vtokem bude umfstén ochranny ko$ proti zand$eni vtoku kamenivem a necistotami.

Bude nahrazena i ¢ast svodného potrubf v Grovni stropnT konstrukce v 3.NP

Ostatnf

VnitfnT strany atik budou izolovany TI EPS 100S tl. 60 mm.

VZT komory budou izolovany TI EPS 100S tI. 60 mm

Provozovatelé radiovych sftf
Na stfede je umisténo zaFizenT spol T-Mobile a.s. a Star 21 as.

Veskerd manipulace se zafizenim provozovateld musf bjt v soulasu s jejich podminkami,
Specifikace viz rechnicka zprava.

Antény upevn&né na st&ny strojovny l
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SKLADBY: POZNAMKY: ,I—-e-:l Ocelové antény uloZené na povrchu stfechy
SKLADBA 520 oL

Kabelové trasy vedené po povrchu stfechy
S35 Kabelové trasy neu?fvang, nezndmy vlastnik, moZno odstranit

-
i Jednotky/kontejnery umfisténé nad povrchem strechy
-

2 2012 / 03 / 10 ZMENA RESENI LODZIl
1 2012 / 01 / 20 Zme&na dispozi¢nich Gprav nebytovjch jednotek v 1.NP.
REV. C.|  DATUM POPIS
AKCE AUTORIZAEN! RAZITKO

REVITALIZACE BYTOVEHO DOMU

Mezilesi 2056—-2057, Praha 20 — Horni Po&ernice

Méstskd st Praha 20

Méstska c¢ast Proha 20

Jivanské 647/10, 193 00 Prcha 20 HornT Pog&ernice
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NAZEV VYKRESU . POGET FORMATU 2 M
STREC HA MERITKO

1:100

C.KOPIE €. WKRESU
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TENTO VYKRES NENI URCEN PRO ZHOTOVOVANI KOPIl A JAKYCHKOLIV REPRODUKCI BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU 0SOBOU Z PROJEKCENI KANCELARE
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