Rekonstrukce ulic Vselipska, Podulsi I1, V dilcich,

Stavba: Hridelecka, spojka ulic Bozanovska a Machovska Zpracovatel: Ing. Frantisek Krasa
Objekt: SO 403 - Objekty veiejného osvétleni
Investor: OMI MHMP
Cis. | Ciselné Povispoloky Pocet mér. | Mérna |Jednotkova| Celkova cena
pol. | zatfidéni jednotek |jednotka| cena v K¢ v K¢
SO 403 - Objekty verejného osvétleni
1. Demontaz stavajiciho stozaru VO S5, v¢. odpojeni
kabelli a vytazeni ze zakladu 4 ks
2. Opétna montaz demontovaného stozaru S5, osazeni do
pfipraveného zakladu 4 ks
3. SBS - ocelovy ohranény jehlanovity stozar VO,
bezpaticovy, oboustranné zarové zinkovany, s dviiky, s
ochrannou manzetou, typ Eltodo OSV 050-30 pro
vysku svitidla S5m, hloubka vetknuti do zakladu
1000mm, v¢. osazeni do ptipraveného zakladu. 4 ks
4, Uli¢ni svitidlo vybojkové Eltodo Safir 1, kryti optické
¢asti IP66, zdroj vysokotlaka sodikova vybojka S0W,
v¢. montaze pfimo na stozar 4 ks
5. Elektrovyzbroj stozaru VO s jednim uli¢nim
vybojkovym svitidlem,v¢. montaze a zapojeni 4 ks
6. Kabel AYKY 4x16 v¢. zatazeni do ochranné ohebné
trubky KF 09063 a uloZeni do zem¢, nebo protazeni
chranickou 660 m
7. Ukonceni kabelu AYKY 4x16 smrstovaci zaklopkou a
zapojeni na svorkovnici ve stozaru 26 ks
8. Ochranna ohebna trubka Kopoflex KF09063,
®63/52mm 660 m
9. Chranicka Kopoflex KF09110, ®110/94mm, v¢.
uloZeni do zamé 165 m
10. Uzemnovaci vodi¢ FeZn ®10mm (FeZn 30x4), v¢
montaze, svorek a zapojeni 610 m
Zemni prace
21, Rozbourani betonového zakladu demontovaného
stozaru VO - JB10 (4x0,82m3) 1,2 m3
22. Vykop jamy pro zaklad stozaru SB5 (0,36m3) 8 ks
23. Betonovani zakladi stozara SBS (0,6x0,6x1,0m) 2,4 m3
24 PVC trubka ®300mm/1m, v&. uloZeni do zakladu . «
25. Rezani spary v asfaltovém krytu vozovky 26 m
26. Rozbourani ziviéného krytu vozovky tl. do 10cm 13 m2
27. Rozebrani zamkové dlazby chodniku 14,5 m2
28. Vykop ryhy pro kabel v chodniku 35/50cm 140 m
29. Vykop ryhy pro kabel ve volném terénu 35/80cm 270 m
30. Piskové loze bez zakryti, polozeni vystrazné folie 410 m
31. Ptekop vozovky 50/110cm v zeming ti. 4 165 m
32. Zahoz ryhy v chodniku 35/50, bez Ziviéného krytu 140 m




33. Zahoz ryhy 35/80cm ve volném terénu 270 m
34. Zahoz ryhy 50/110cm ve vozovce, hutnéni po vrstvach,

bez zivicného povrchu 165 m
35. Odvoz piebyte¢né zeminy 28,9 m3




