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TECHNICKA ZPRAVA - SO 102.7

1 Identifikacni udaje

1.1 Oznaceni stavby

Nazev:

Kraj:
Obec:
Katastralni Gzemi:

Charakter stavby:

Stupen dokumentace:

Rekonstrukce ulic Vé&elipskd, PodGl$i II, V Dilcich,
Hridelecka, spojka ulic Bozanovska a Machovska

Praha

Horni Polernice

Horni Pocernice (okres Hlavni mésto Praha);643777
Trvald

Dokumentace pro provadéni stavby

1.2 Objednatel, investor, stavebnik

Nazev:
Sidlo:

IC:

DIC:
Zastoupeny:

Kontaktni osoba:

1.3 Zhotovitel

Nazev:
Sidlo:

IC:

DIC:
Zastoupeny:
HIP:

Zpracovatelé:

Méstska cast Praha 20
Jivanska 647, 193 21 Praha 9
00240192

CZ00240192

Hanou Moravcovou, starostkou

Ing. Zdenék Vavruska

AF-CITYPLAN, s.r.o.

Magistrd 1275/13, 140 00 Praha 4
47307218

Cz47307218

Ing. Ivo Simek CSc., Feditel a jednatel
Ing. Ondrej Svéb

Ing. Ludmila Trcékova

Ing. Michal Stepanik

Jitka Brunnerova

1.4 Subdodavatelé

o Verejné osvétleni

Ing. Frantisek Krasa, projektova kancelar
Narodni Obrany 2/456, 160 00 Praha 6

1CO: 16107446

DIC: CZ16107446

Email:krasa.boucek@cmail.cz
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TECHNICKA ZPRAVA - SO 102.7

o  Geodetické zaméreni
Ing. Michal Olesovsky
Dubnova 1, 149 00 Praha 4
1C0:40662349
Email.:gkmo@volny.cz

o  InZenyrsko-geologicky prazkum:

Mgr. Jeronym Lesner

Sakurova 186, 250 68 Husinec - Rez
1€0:60508558

DIC:CZ8008191059

Email.:lesner@geotechnik.cz

2 Strucny technicky popis navrzeného reseni

Spojka ulic BoZzanovska a Meziluzi, ktera je feSena v ramci tohoto objektu, je rozdélena
do dvou Usekl. Usek 2.7a zacina u kfizovatky s ulici BoZzanovska a kondi u pozemku p.&.
3556/2 a arealu ZS Praha 9, Spojencl. Usek 2.7b vede podél aredlu ZS Praha 9,
Spojencl a kondi u kfizovatky s ul. Meziluzi. Usek 2.7a je FeSen jako obytna zéna a Usek
2.7b je feSen pouze jako chodnik. Na zacatku Useku 2.7a je navrzen zpomalovaci polstar.
V ramci celé spojky je nové doplnéno verejné osvétleni.

Rozdéleni komunikace na Useky koresponduje s rozdélenim této komunikace na dvé
etapy, které nebudou realizovany spole¢né v ramci jedné stavby. Etapa I zahrnuje Usek
2.7a véetné souvisejicich objektl (veiejné osvétleni), etapa II zahrnuje Gsek 2.7b
zpevnény chodnik. Etapa II nebude realizovédna v rdmci této stavby, ale az po vyporadani
majetkopravnich vztah( a vydani stavebniho povoleni na tuto &ast stavby. V Gseku 2.7b
bude realizovéano pouze verejné osvétleni.

Reseny Usek 2.7a ma délku 103,30 m a $itka komunikace je navrzena 3,50 v celém
rozsahu. Ve staniceni km 0,070 je navrZzena vyhybna, kde se komunikace rozsifuje na
§itku 5,35 m. Usek 2.7b - chodnik je délky 75,54 m a méa proménnou itku v rozmezi
2,00 - 2,50 m.

Smérové vedeni komunikace v Useku 2.7a je navrzeno z pfimych a 2 pravostrannych
obloukd o poloméru R1=200,00 m a R2=20,00 m. Usek 2.7b je navrzen z piimek, tedy
bez smérovych obloukd.

Vyskové vedeni nivelety komunikace vychazi ze stavajiciho stavu. Sklon nivelety v Useku
2.7a je navrzen v rozmezi +1,25% az +8,25% a v celém rozsahu jsou navrzeny 3
vyskové oblouky o polomérech v rozmezi R=200 - 800 m. Sklon nivelety v Useku 2.7b je
navrzen v rozmezi +1,00% az +10,00% a v celém rozsahu jsou navrzeny 2 vyskové
oblouky o polomérech v rozmezi R=50 a 100 m.

Na rozhrani komunikace, vjezdd, zelen& jsou navrzeny betonové obruby. V misté rozhrani
komunikace a zelené je navrzena bet. obruba 100/250 mm do bet. loZe se Slapnutim 0,10
m. V mist& rozhrani vjezdd, vstupl je navrzena bet. obruba 100/200 mm se $lapnutim
0,02 m.

Kryt komunikace je navrzen z betonové dlazby - skladba ¢&. 3, kryt vjezdQ je navrzeno
z betonové dlazby - skladba ¢&. 5 a kryt u chodnikd a vstupl je navrzen z betonové dlazby
- skladba ¢. 4.
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TECHNICKA ZPRAVA - SO 102.7

3 Vyhodnoceni prizkumt a podkladd
Pfi navrhu byly pouzity nasledujici prizkumy a podklady:

v

+ Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) akce: ,Stavba ¢. 3295 TV Horni
Polernice, etapa 0013 Komunikace BoZanovska - 2. cast., 08/2015, AF-
CITYPLAN

« Jednostupriovd dokumentace pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni (DUR+DSP)
akce: “TV Horni PocCernice, etapa 13 Bozanovska, 2. ¢ast", 06/2014, AF-CITYPLAN

« Zadavaci dokumentace stavby (ZDS) akce: ,Stavba ¢. 3295 TV Horni Pocernice,
etapa 0013 Komunikace BoZanovska - 2. ¢ast.“, 04/2016, AF-CITYPLAN - tato
projektové dokumentace fesila st ulic z pdvodniho rozsahu dokumentace

» Geodetické zaméreni stavby, 08/2017, Ing. Olesovsky
« InZenyrsko-geologicky prizkum, 04/2006 RNDr. Pavel Polak
« Inzenyrsko-geologicky priizkum, 08/2017, Mgr. Jeronym Le&ner

«  Dendrologicky prlizkum, 01/2013, AF-CITYPLAN

Vytyceni bude provedeno dle vykresu B.2.6 - VytycCovaci vykres.

Souradnice jsou uvedeny v polohopisném systému S-JTSK. Vyskovy systém je Bpv.
Presnost vytyceni dle CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2.

+ Pred zapocetim zemnich praci je nutné si od pfislusnych spravci
inZzenyrskych siti nechat vytydcit jejich sité.
Stavajici inzenyrské sité:

* Rozvody vody

* Rozvody plynu - STL

+ Verejné osvétleni

» Splaskova kanalizace

+ Kabely PRE - NN

» Kabely 02 Telefénica - mistni vedeni

4 Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim
stavby

Veskeré feSené objekty maji pfimy vztah na ostatni stavebni objekty. Jejich realizace
bude probihat v logickém poradi. Pfed vlastnim zahdjenim stavebnich praci je nutné
realizovat objekty SO 001 - pfiprava stavenisté.

5 Navrh zpevnénych ploch, véetné pfipadnych vypoctl

5.1 Smeéroveé reSeni

Reseny Usek 2.7a ma délku 103,30 m a $itka komunikace je navrzena 3,50 v celém
rozsahu. Ve staniceni km 0,070 je navrZzena vyhybna, kde se komunikace rozsifuje na
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TECHNICKA ZPRAVA - SO 102.7

§itku 5,35 m. Usek 2.7b - chodnik je délky 75,54 m a m& proménnou $ifku v rozmezi
2,00 - 2,50 m.

Smérové vedeni komunikace v Useku 2.7a je navrzeno z pfimych tsekl a 2
pravostrannych oblouk{ o poloméru R1=200,00 m a R2=20,00 m. Usek 2.7b je navrzen
pouze z pfimych Usekd.

V mistech stavajicich vjezdd a vchodl budou zhotoveny nové rozsitené viezdy.

5.2 Vyskové reseni

Navrzena niveleta v co nejvétsi mozné mire determinuje a vyrovnava niveletu stavajici
vozovky tak, aby bylo moZné napojeni viech ulic, vjezdl a vchodd na ptilehlé pozemky.

Vyskové vedeni nivelety komunikace vychazi ze stavajiciho stavu. Sklon nivelety v Useku
2.7a je navrzen v rozmezi +1,25% az +8,25% a v celém rozsahu jsou navrzeny 3
vyskové oblouky o polomérech v rozmezi R=200 - 800 m. Sklon nivelety v Useku 2.7b je
navrzen v rozmezi +1,00% az +10,00% a v celém rozsahu jsou navrzeny 2 vyskové
oblouky o polomérech v rozmezi R=50 a 100 m.

5.3 Sklonové reseni

PFi¢ny sklon rekonstruované vozovky je navrzen jednostranny 2,0% a sklon zemni plané
je 3,0%.

5.4 Sitkové usporadani

Regeny Usek 2.7a ma délku 103,30 m a $itka komunikace je navrzena 3,50 v celém
rozsahu. Ve staniceni km 0,070 je navrZzena vyhybna, kde se komunikace rozsifuje na
§itku 5,35 m. Usek 2.7b - chodnik je délky 75,54 m a mé& proménnou &itku v rozmezi
2,00 - 2,50 m.

5.5 Konstrukce vozovky

Stavajici konstrukéni vrstvy budou odstranény v celé mocnosti, asfaltové vrstvy budou
odfrézovany.

Konstrukce vozovky a chodnikl je navrzena dle TP 170 Navrhovani pozemnich
komunikaci.

Skladba 3 - Konstrukce vozovky TDZ VI

DzZ1 - Dlazba zamkova, barva Seda CSN 73 6131 80 mm
L - Lozni vrstva dlazby (f 4-8) 40 mm
SC Cg/10 - Vrstva ze smési stmelené cementem CSN 73 6124-1 160 mm
SDe - Stérkodrt ti'. B CSN 73 6126-1 170 mm
Celkem 450mm

Minimalni modul pfetvarnosti zemni plané je Eder,2 = 45MPa.

Skladba 5 - Konstrukce vjezd(i a parkovacich stani

DZ1 - Dlazba zamkova, barva Cervena CSN 73 6131 80 mm
L - Lozni vrstva dlazby 40 mm
SDe - Stérkodrt ti. B CSN 73 6126-1 250 m
Celkem 370 mm

Minimalni modul pfetvarnosti zemni plané je Eder2 = 45MPa.
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TECHNICKA ZPRAVA - SO 102.7

Skladba 4 - Konstrukce chodnik@ a vchodi

DzZ1 - Dlazba zamkova, barva okrova CSN 73 6131 60 mm
L - LoZni vrstva dlazby (drt) 30 mm
SDe - Stérkodrt ti'. B CSN 73 6126-1 150 mm
Celkem 240 mm

Minimalni modul pfetvarnosti zemni plané je Edef,2 = 30MPa.

Nové vrstvy budou navazany na stavajici konstrukci vozovky v mistech napojeni.
Napojeni staré a nové konstrukce vozovky bude provedeno pomoci pfesahl nové
konstrukce na stavajici.

Obruby ukoncujici zpevnéni komunikaci budou betonové (250x100), osazené nastojato do
betonového loze s bocni opérou C20/25n-XF3, naslap 0,10 m.

V misté vjezdd budou na celou &itku vjezdu a sténi osazeny zapuiténé betonové obruby
200/100 osazené nastojato do betonového loze s bo¢ni opérou C20/25n-XF3, naslap 0,02
m. Ukonceni vjezdu na hranici pozemku je obrubou 200x100 do betonového loZe s bocni
opérou C20/25n-XF3, naslap 0,02 m; osazenou vV Urovni dlazby, resp. v pripadé
extrémnich pfi¢nych sklond s nalapem 0,02 m. Zkoseny obrubnik (rozmé&r loZe, naélap...)
bude osazen pouze v pfipadé velkého vyskového rozdilu vozovky a vjezdu.

Na rozhrani chodniku a zeleného pruhu bude osazen obrubnik (200x50) do betonového
loze s bocni opérou C20/25n-XF3, naslap 0,06 m.

Vy&kovy nab&h obrub u pfechodl bude proveden na délku 1,0 m; pfipadné bude nabéh
prodlouzen, aby maximalni sklon nepfesdhl 12,5 %. V mist& vjezdd budou pouZity
obrubniky o polomérech R=1,0m a R=0,50m.

Stavebni FfeSeni musi svym provedenim umoznit samostatny, bezpecny pohyb
nevidomych a slabozrakych, vybavenych dlouhou bilou holi, a osob imobilnich na vozicku.

5.6 Zemni prace
Navrh technického feseni vychazi z filosofie minimalizace objemu zemnich praci.

Nésyp a vykop se provede ve shodé s vyskovym a smérovym vedenim trasy a vzorovym
pricnymi fezy. Pfed budovanim nasypu musi zhotovitel peclivé upravit podlozi, odstranit
pfipadné nevhodné zeminy nebo provést jejich Upravu (sanaci) v podlozi nasypu.
Minimalni stupenl zhutnéni zemniho télesa musi byt dosazen i na jeho okraji. Plan zemniho
télesa musi byt provedena ze vhodnych materidlé a musi byt chranéna. V celé mocnosti
aktivni zéony tj. od povrchu zemni plané do hl. 0,5 m musi byt dodrzen predepsany stupen
zhutnéni 100%PS a na povrchu zemni plané musi byt dosazeno predepsaného modulu
pretvarnosti - min. 45MPa. Povrch musi byt rovny, hladky, bez prohlubni a ve
vymezenych tolerancich. Odchylky od vySek zemni plané se pro komunikace pohybuji £40
mm.

Je doporucena sanace podlozi, a to pouzitim geotextilie s vyménou podlozi v tl. 0,40 m
vhodnym materidlem napf. $térkodrt (f 4-63). Rozsah sanaci a zplsob jejich provedeni
bude stanoven na zakladé mistnich pomérli a provedenych zkoudek a po odsouhlaseni
zastupcem investora, projektanta a zhotovitele. V pfipadé, Zze uUnosnost podlozi bude
dostacujici (bude tedy splnén Edef,2 > 45 MPa), nebude provedena vyména ani Uprava
aktivni zony.

Dokoncena plan musi byt chranéna. Pokud nedojde pred zimnim obdobim k zakryti plané
stmelenou vrstvou konstrukce vozovky, je tfeba z takové plané v dalsi sezéné odstranit
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narusenou vrstvu, doplnit plan do predepsaného vyskového pficného a podéiného profilu
a znovu provést veskeré predepsané zkousky.

5.7 Bezpecnostni zafizeni

Vzhledem k Sifce komunikace 3,50 m v Useku 2.7a, tak pro zpomaleni vozidel je navrzen
pouze zpomalovaci polStar stupnovity ze zamkové dlazby, ktery je umistén na zacatku
Useku 2.7a, tedy na vjezdu z ulice Bozanovska.

Zpomalovaci polstar je navrzen Sifky 1,70 m a délky 3,00 m. Mezi zpomalovacim prahem
a zvysenou obrubou (komunikace/zeleri) je ponechana sifka 0,90 m. Zpomalovaci polstar
je lemovan na rozhrani polstdif x komunikace zvysSenou bet. obrubou 100/200 se
Slapnutim 0,05 cm. Dale je navrzena dlazba Sifky 0,25 m a opét bet. obruba 100/200 se
Sldapnutim 0,05 m. Zbyvajici plocha polstare je vyplnéna bet. dlazbou.

Skladba konstrukce Zpomalovaciho polstare:

Skladba - Konstrukce vjezdl a parkovacich stani

DZ1 - Dlazba zdmkova, barva &ervena CSN 73 6131 80 mm
L - Lozni vrstva dlazby 40 mm
L - Bet. loze C20/25-XF3 CSN 73 6131 min. 230 mm
SDs - Stérkodrt tt. B CSN 73 6126-1 130 mm
Celkem 480 mm

Minimalni modul pfetvarnosti zemni plané je Edef,2 = 45MPa.

5.8 Kaceni

V ramci stavby dojde ke kaceni stavajici zelené - kaceni je feSeno v ramci SO 001. Jedna
se o zelen, ktera je uvedena v nasledujici tabulce a v situaci stavby.

Tab. 1 - Spojka ulic Bozanovska a Machovska

taxon ~
Ak - E
- 3 g g;‘ ) umisténi
ozn. cesky nazev védecky nazev -§ g E %‘ "3 —g ‘§ poznamky (pg;c.
El 2 2
loubinec popinavy Parthenocissus inserta
P46 hloh Crataegus sp. 9 kef podél plotu 3556/6
tavolnik Douglastiv Spiraea douglasii
raze Sipkova Rosa canina
P47 hloh Crataegus sp. 2 keF podél plotu 3556/6
oresak kralovsky Juglans regia
loubinec popinavy Parthenocissus inserta
cesmina ostrolista Ilex aquifolium
Sefik obecny Syringa vulgaris
P48 jilm drsny Ulmus glabra 18 kef podél plotu 3556/6
loubinec popinavy Parthenocissus inserta
hloh Crataegus sp.
P49 loubinec popinavy Parthenocissus inserta 10 keF podél plotu 3556/6
hloh Crataegus sp.
loubinec popinavy Parthenocissus inserta . i
P52 hioh Crataegus sp. 12 kef podél plotu 3556/6
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taxon ~
Ak E

> PP

I S E = e umisténi

ozn. . + .. >0 b= oznamk arc.
cesky nazev védecky nazev acl vs 2% P y (pv
o o >8 0 oo c.)
E 2 S
=%
tavolnik Douglastiv Spiraea douglasii

6 Rezim povrchovych vod a podzemnich vod, zasady
odvodnéni

Odvodnéni komunikace je feseno pficnym a podélnym sklonem do uli¢nich vpusti a do
odvodfiovaciho systému liniovych Zlabd.

V Useku 2.7a jsou navrzeny tfi nové uli¢ni vpusti. Prvni UV je navrzena ve staniceni 11,3
m, kterad je pfipojena pFipojkou DN 200, PVC, dl 2,05 m dostavajici destové kanalizace.
Druha UV je navrzena ve staniceni 43,0 m a je pripojena pfipojkou DN 200, PVC, dl 3,00
m dostavajici destové kanalizace. Na konci Useku 2.7a (etapa I) je navrzen Zlab DN 100,
D400, dl. 2,00 m, ktery je napojen na novou uli¢ni vpust a dale pres pripojku (DN 200,
PVC, dl. 11,2 m) do stavajici destové kanalizace.

V Useku 2.7b (etapa II) je navrzena v celé délce Zlabovka, kterd bude svadét vodu az
k rozhrani Gsek( (etap), kde v rdmci etapy I bude vybudovén odvodfiovaci Zlab a uli¢ni
vpust.

V ramci napojeni pfipojek uli¢nich vpusti dojde k vybudovani novych Sachet. Jedna se o
Sachtu ve staniceni 45,0 m a ve stani¢eni 92,6 m, ktera je umisténa v zeleni.

Chodniky a vjezdy jsou odvodnény téz pomoci pri¢ného sklonu: chodniky smérem do
komunikace, vstupy a vjezdy na pozemky v zavislosti na konfiguraci terénu a niveleté
komunikace jsou odvodnovany smérem do komunikace nebo na sousedni pozemek.

Odvodnéni zemni plané vozovky bude provedeno prostfednictvim pricného sklonu min 3,0
% do podélnych trativodl zausténym do dedtové kanalizace. Hloubka trativodu je
proménliva viz - pricné fezy. Dale je nutné dodrzet odvodnéni propustnych vrstev na
stmelené vrstvé dle TP 170.

7 Navrh dopravnich znacek, dopravniho zarizeni

Navrh svislého dopravniho znaceni je patrny ze situace stavby - pfiloha B.5.2 Situace.
Navrzené dopravni znaéeni se vyrobi a osadi podle platnych norem a predpis, zejména
dle TP 65 ,Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich* a TP 133 ,Zasady
pro vodorovné znaceni na pozemnich komunikacich".

Svislé dopravni znaceni:

Pro Usek 2.7a jsou v misté kfizovatky s ulici Bozanovska navrzeny 1Z5a,b - Obytna
zéna/Konec obytné zény, 2x IP 10b - ,Navést pred slepou pozemni komunikaci*, 1x B28 -
.~Zakaz zastaveni* a 1x P4 - ,Dej prednost v jizdé". Dopravni znaceni je osazeno vzdy na
jednom sloupku.

Pro Usek 2.7b jsou na zacatcich chodniku v obou smérech (celkem 2x) navrzeny SDZ B1 -
«Zakaz vjezdu vSech vozidel" spolec¢né s E13 - Text (Mimo dopravni obsluhy).

VSechny standardni znacky se provedou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného
plechu s plnymi rohy. Spojovaci materidl bude nekorodujici. Objimky mohou zlstat z Al
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slitin. Sloupky standardnich znacek se provedou z ocelovych Zarové zinkovanych trubek
osazenych do kovovych patek kotvenych do betonového zakladu nebo vozovky. Betonové
zaklady standardnich znacek musi byt z betonu min. t¥idy C 16/20 - XF 2.

Vodorovné dopravni znaceni:
Neni navrzeno.

8 Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby,
pfipadné udrzbu

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyceni a fadné vyznaceni vsech
podzemnich vedeni inZenyrskych siti a jejich pfipojek u pFisludnych spravcd a respektovat
podminky jednotlivych sprévct pti stavbé v jejich ochranném pasmu. Toto vyznaceni musi
byt udrzovano viditelné po celou dobu vystavby.

Pfistup na stavenisté je mozny z obou koncl rekonstruované ulice - z ulic Podil$i a
Zdornovské.

Do rekonstruované ulice bude omezen vjezd. Ulice bude v pribéhu stavby uzavfena;
vstup & pripadny vijezd do staveniété bude povolen pouze residentim a vozidldm
integrovaného zachranného systému. Béhem vystavby komunikace musi byt zachovan
ptijezd k ptilehlym objektdim. Zhotovitel stavby je v této véci povinen residenty
informovat o prib&hu pracovnich praci.

B&hem stavby nebudou zajistovany zadné objizdné trasy.

9 Vazba na pripadné technologické vybaveni

Soucasti stavby neni vyroba ani jina technologie. Tento stavebni objekt nema zadné
technologické vybaveni.

10 Pfehled provedenych vypocétd a konstatovani o
statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi

V ramci tohoto stavebniho objektu nebyly provadény zadné vypocty.

11 ReSeni pristupu osobami se snizenou schopnosti
pohybu a orientace

Stavba je navrzena dle vyhlasky ¢.398/2009 Sb. Vyhlaska o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Veskeré Upravy a provedeni péSich tras budou bezbariérové se snizenymi hranami a
veskeré Upravy budou spliiovat podminky spadu, podminky vodicich, optickych hran tak,
jak je ulozeno pfislusnymi predpisy pro zajisténi pohybu lidi se snizenou schopnosti
pohybu a orientace. Veskeré nové zfizované pési trasy budou ze zdmkové dlazby.

Povrchovd Uprava pochozich ploch spole¢nych prostor ma povrch rovny, pevny a
upraveny proti skluzu. Soucinitel smykového tfeni je nejméné 0,5.

Varovné a signalni pasy jsou navrzeny reliéfni v barevném kontrastu viéi okoli.

Materialova provedeni zamkové dlazby - signalni a varovné pasy lze provést z betonovych
reliéfnich dlazdic uréenych pro zrakové postizené, které musi byt reliéfni a v barevném
kontrastu k navrzené pochozi plose.
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Stavebni FeSeni musi svym provedenim umoZznit samostatny, bezpecny pohyb
nevidomych a slabozrakych, vybavenych dlouhou bilou holi, a osob imobilnich na vozicku.

VSechny pouzité vyrobky pro bezbariérové Upravy pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace musi odpovidat technickym ptedpisim, véetné& dodrZzeni barevného
kontrastu od pochozich ploch a musi mit Ovéreni o shodé vyrobku dle nafizeni vlady ¢.
163/2002 Sb.§7.

V Praze, srpen 2017 Ing. Michal Stepanik

Revize 07/2018 Ing. Ondrej Svab
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