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1. Vychozi podklady a rozsah projektu

Vychozim podkladem pro vypracovani dokumentace pro vybér zhotovitele stavby
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je dokumentace ke stavebnimu fizeni a situacni navrh feSeni oprav komunikaci vybra-
nych ulic. Rozsah oprav a uprav vefejného osvétleni byl se spravcem VO Eltodo konzul-
tovan v ramci stavebniho fizeni — viz. vyjadfeni z 10.9.2015.

Projekt feSi nové osvétleni spojovaci cesty mezi Bozanovskou ul. a ul. Meziluzi,
prelozku kabelu v Hfidelecké ul., pfelozka VO v ul. Podul$i na druhou stranu a vyména
kabelu ve Vselipské ul.

Cislovani novych stozar( je pouze provizorni pro orientaci v projektu. Definitivni
oznaceni uCi spravce VO po realizaci. Stavajici stozary jsou Cislovany podle dokumen-
tace spravce VO. Prekladané stozary jsou oznaCené podle plvodniho Ccislovani
S indexem ,n".

Pfed uvedenim osvétleni do provozu bude provedena na novych zafizeni VO
vychozi revize a zafizeni budou pfedana provozovateli.

Navrh osvétleni je provedeny v souladu s CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN

13201-2 a s ostatnimi souvisejicimi normami.

2. Zakladni udaje
2.1 Provozni udaje
Rozvodna soustava TN-C / 3PEN~50Hz, 3x400/230V.

Instalovany vykon nového osvétleni Pi ~ 0,3kwW

Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem nezivych ¢asti —
- samocinnym odpojenim od zdroje
Osvétleni komunikaci tF. osv. P4 (E=5Ix, Emin=1Ix)

zdroj pro osvétleni vysokotlaka sodikova vybojka (SHC) 50W

2.2 Ochrana proti u¢inkiim zkratu a pretizeni

Zafizeni bude pfipojeno na stavajici rozvody VO s odstupfiovanym jisténim jistici
a pojistkami. Jelikoz nedojde k prodlouzeni stavajicich rozvodul, neni tfeba kontrolovat
impedance smyc¢ek pro dostatecné rychlé vypinani pfi poruse. Jisténi proti zkratu v pre-

chodovych stozarech je navrZzeno pojistkami max. 4A.



Rekonstrukce ulic VSelipska, Podulsi Il, V Dilcich, Hfidelecka, spojka ulic Bozanovska a Machovska
SO 403 - Objekty vefejného osvétleni

2.3 Ochrana pred urazem el. proudem

Ochrana pfed urazem el. proudem nezivych Casti el. zafizeni je navrzena samo-
¢innym odpojenim od zdroje. V kazdém stozaru bude propojena svorka PEN s kon-
strukci  stozaru. Obsluha zafizeni VO se predpoklada pouze osobami

s elektrotechnickou kvalifikaci a proto sta€i pouze zakladni ochrana.

2.4 Ochrana proti prepéti

Ochrana proti sitovému prepéti projektem feSena neni. Rozvody se pfipojuji ze
stavajiciho rozvadéce na stavajici vyvody.

Proti u¢inkiim atmosférickych prepéti (proti blesku) je navrzena ochrana uzem-
nénim novych stozarl paskem FeZn, resp. dratem FeZn g10mm. Drat se pfipoji ke sto-
Zaru na uzemnovacim Sroubu tésné nad mistem vetknuti sloupu do zakladu. Do vykopu
pro kabel se na dno polozi pribézny uzemnovaci pasek FeZn 30/4 (pfipadné drat FeZn
®10mm), na ktery se dratem uzemni stozary. Spojeni dratu a pasku (dratu) se provede
kfiZovou svorkou a spoj se v zemi zalije asfaltem. Jako uzemnéni proti u¢inkim blesku
se podle CSN EN 62305-3 povazuje za vyhovujici uzemnéni o zemnim odporu < 10 Q.

Nové uzemnéni se polozi v rozsahu novych tras pro kabely.

3. Technicky popis
3.1 Kabelové vedeni VO

Pfipojovacim mistem VO je stavajici zapinaci bod, ktery je mimo zajmovou ob-

last.

Nové kabely — CYKY 4x16 budou ulozené v zemi v ohebnych trubkach KF 09063
(®63/52mm) v celych délkach ze stoZaru do stozaru. Takto uloZzené budou protazené i
chraniCkami pod vozovkami.

V soubéhu s kabely bude polozeny uzemnovaci drat FeZn ®10mm. Drat musi
lezet zahrnuty zeminou, nikoli piskem!

- spojka mezi Bozanovskou a Meziluzi — osvétleni se napoji ve stoZaru €. 1, osazeném
Vv ramci jiné stavby, a proto oznaceny jako stavajici. Trasa kabelu az do stozaru €. 3 je
vedena ve zpevnéné cesté. Mezi stozary €. 3 az €. 4 je trasa vedena, kromé pod komu-
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nikaci, v zeleném pasu podél zpevnéné komunikace.

- v Hfidelecké ul. budou zfizena parkovaci stani a je tfeba stavajici kabel mezi stozary
916606-91607 a 916109 prelozit, resp. nahradit novym. Trasa je vedena pfe vazné
v chodniku.

- v ul. Podulsi — v ul. je potfeba prelozit stavajici stozary VO na druhou stranu ulice a
kabelové propojit stozar ¢. 918006 se stozarem 915910 ve Zdariovské ul. Stozar
915910 se demontuje a posune vedle. Nové se osadi stavajici demontované stozary do

novych zakladu.

3.2 Stozary VO

Jako nové stozary (pouze u péSiny mezi BoZanovskou a Meziluzi) jsou navrzené

podle poZadavku spravce ohranéné jehlanovité stozary typu OSV 050-30 vetknuté do
betonového zakladu, pro vysku svitidla 5m. Svitidlo typu Safir 1, vybavené vysokotlakou
sodikovou vybojkou 50W, bude osazené pfimo na stozar.

Stavajici stozary, které se prekladaji, se odpoji od kabelu a vytahnou ze zakladu.
Zaklady se rozbouraji a beton odstrani. Nové se osadi do betonovych zakladu, betono-
vanych do vykopanych jam. Do zakladu se osadi PVC trubka. Stozar se po osazeni do
trubky vystfedi, vyrovna a zasype piskem. Kabely v ochrannych trubkach projdou do
stozaru v drazkach v zakladu. Po zatazeni kabell se prostupy do stozaru utésni proti
vodeé.

V novych stozarech budou pouzity typové svorkovnice Schmachtl pro smyckova-
ni vodi€l kabelu CYKY J 4x16 s pojistka E14/4A.

Uzemneéni se pfipoji ke stozaru vné k uzemnovacimu Sroubu.

3.3 Zemni prace

Soucasti objektu jsou zemni prace pro ulozeni kabell VO a pro zaklady stozara.
Nové kabely VO budou v zemi ulozeny v ochrannych ohebnych dvouvrstvych trubkach
®63/52mm v celych délkach. Trubky slouzi jako mechanicka ochrana kabell a zaroven
umozniuji snadnou vyménu kabell pfi eventudlni poruSe. V trasach budou kabely
s ochrannymi trubkami ulozené v piskovém lozi.

Napfi¢ komunikaci, pod parkovacimi stanimi a pod vjezdy na pozemky budou
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kabely protazené (i s ochrannou trubkou) chranickou ©110/94mm, zaloZzenou do vykopu
50/110cm.

V trase kabell mezi stozary bude polozeny zemnici pasek FeZn 30/4 (pfipadné
uzemnovaci drat FeZn ®10mm).

Betonové zaklady stozarl budou betonovany na misté do vykopanych jam. Vy-
kopek bude odvezeny na mezideponii stavby. Definitivni Upravy povrchl nejsou sou-

Casti objektu VO, ale budou soucasti chodnikd a komunikaci.

V Praze, zari 2017 Ing. F. Krasa
603 951 762, 226807127



