Metodicka priloha k Gzemnimu planu

slouZi ke sjednoceni vykladu postupti a pojmi souvisejicich s aplikaci Uzemniho planu sidelniho
atvaru hl. m. Prahy. Urena je zejména pro interni potfeby IPR Praha, a je doporucena také pro
projektanty a pro pracovniky pfFislusnych Gradda.

I. Mira vyuziti plochy

Pro rozvojové a transformacni plochy je zpravidla definovan kéd miry vyuZiti plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti, kterému odpovida maximéalni koeficient podlaznich ploch (KPP) a minimalni koeficient zelené (KZ);
koeficient je stanoven vZdy pro rozvojové plochy OB, OV, SV a SMJ, pro ostatni plochy nemusi byt koeficient
stanoven z koncepénich divodli nebo sohledem na charakter plochy. To se tyka napf. ploch sportu €i
nékterych ploch vyrobnich, kde nenfi Gcelné stanoveni koeficientu bez znalosti konkrétniho zaméru.

V odlivodnénych pfipadech pfi splnéni danych podminek mdZe byt uplatnén maximalni podminéné pfipustny
koeficient podlaznich ploch (KPPp) pfi nesniZzeném koeficientu zelené.

Kod miry vyuziti plochy S

Kod miry vyuZiti S je specificky kod, ktery je vyuZivan ve zcela vyjimecnych pfipadech, kde je konkrétni zamér
akceptovatelny, ale kvili mistnim Gzemné technickym podminkam nelze splnit Zadnou miru vyuZiti ploch
ze Skaly A - K. Divody mohou byt rGizné — napF. neni moZné splnit koeficient zelené (kvili poloze zaméru na
tubusu tunelu apod.), nebo koeficient podlaznich ploch miZe byt vy3$si, nez odpovida kodu K (napf. proluka,
kde by splnéni kddu K neumoznilo vyskové navazat na sousedici stavajici objekty), a v nékterych pfipadech
pro zamér plati zcela specialni kombinace koeficientd. Kéd S je mozné do Gzemniho planu zanést
ve vyjimecnych a ojedinélych pfipadech zménou dzemniho planu.

1. Koeficient podlaznich ploch

Koeficient podlaznich ploch je nepfekroCitelny, napf. pro kéd miry vyuzZiti plochy F je akceptovatelny KPP
1,40; nikoliv vSak 1,41 a vice (v pfipadé podminéného uplatnéni KPPp maximalné 1,8).

Koeficient podlaznich ploch posuzovaného zaméru se vypocita jako podil tzv. zapoditatelnych hrubych
podlaznich ploch zaméru (HPP) a vymezené plochy zaméru (spolecné feSeného celku®), zpravidla pozemki ve
vlastnictviinvestora, zahrnutych do zastavitelné plochy s uréenym kédem miry vyuziti. Vypocitany koeficient
podlaznich ploch se zaokrouhluje na 2 desetinna mista podle pravidel matematického zaokrouhlovani.
Zadatel k posouzeni zaméru vidy predklada vypocet pro vymezenou plochu zadméru (viz pfedchozi odstavec).
Rozhodnuti, zda mira vyuZiti v ramci celé plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti bude nebo nebude zamérem
pfekrocena, je v pravomoci stavebniho Gfadu.

Vypocet hrubych podlaZnich ploch

Pro Gcely stanoveni miry vyuZiti Gzemi je rozhodujici zapocitatelna hruba podlazni plocha, kterad je dana
souctem hrubych podlaznich ploch vSech nadzemnich podlaZzi a zapocitatelné ¢asti hrubych podlaznich ploch
podzemnich podlazi:

1. hrubéd podlazni plocha (HPP) vSech nadzemnich podlaZi je soulet ploch vymezenych vnéjsim
obrysem konstrukci jednotlivych nadzemnich podlazi budovy kromé otevienych a castecné
otevienych ¢asti (balkony, lodZie, prichody, stfesni terasy apod.)2. V podlaZich se sikmymi sténami
¢i Sikmym stropem se zapocitava vnéjsi obrys konstrukci v Grovni 1,2 m nad Grovni podlahy;

1V souladu s § 2 pism. s) nafizeni ¢. 10/2016 Sh. hl. m. Prahy, kterym se stanovujf obecné poZadavky na vyuZivani Gzemf a technické
pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni predpisy, PSP).
2V souladu s § 2 pism. g) nafizeni ¢. 10/2016 Sh. hl. m. Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani Gzemi a technické
pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni pfedpisy, PSP).



2. zapocitatelna ¢ast hrubych podlaznich ploch podzemnich podlaZije ¢ast slouzici hlavni funkci stavby
(resp. hlavnim funkcim u polyfunkéni budovy), vymezenych vnéjsim obrysem konstrukcijednotlivych
podlaZi budovy posuzovaného objektu.

Do hrubych podlaznich ploch se pro tyto Gcely zapoditavaji:

a)

b)

nadzemni podlazi
konstrukce a otvory (napf. kominy) uvnitf této plochy

svvo

svwo

podlazich)

garaze a kryta parkovaci stani v nadzemnich podlazich

podzemni podlazi

plocha kazdého podzemniho podlazi, slouZici pro: ateliéry, kancelafe, pracovny, studia,
prodejni plochy, bazény, télocvicny a podobné prostory v podzemnich podlaZich a k nim
piislusejici konstrukce a pristupové a souvisejici prostory, saly a shromazdovaci prostory
kulturnich a spolecenskych center v podzemnich podlazich a k nim pfislusejici konstrukce
a pristupové prostory vcetné Saten, hygienického a dalSiho vefejného zazemi, od které se
odecte plocha podzemnich garazi a technického zazemi a pfistupovych komunikaci slouZicich
vyhradné pro pfistup k nim

garazové domy (zapocitavaji se nadzemni i podzemni hrubé podlazni plochy).

Vycet otevienych a Castecné otevienych casti, které se do hrubych podlaznich ploch nezapocitavaji, neni
podle definice hrubych podlaznich ploch v PSP konecny, a proto do néj lze zahrnout napf. i dalSi nejmenované

Casti.

Do hrubych podlaznich ploch se nezapoditavaji:

a)

nadzemni podlazi

balkony a lodZie (priibézné i jednotlivé)

pochozi terasy (terasy na terénu, nadzemni terasy jako jsou terasy v rliznych podlaZich véetné
ustupujiciho podlaZi a stfesni terasy)

vefejné pfistupna podloubi, prichody, paséaze

pergoly a samostatné stojici kryta parkovaci stani v Grovni terénu neuzaviena sténami (oboje
je ale nutné zapocitat do zpevnénych ploch)

podzemni podlazi

celé podzemni podlaZi vyuZzité vyhradné niZze uvedenymi provozy

plochy garazi v podzemnich podlazich (pokud jsou nezbytnym doplitkem hlavni funkce
vychazejici z ukazateld poctu stani danych pfislusnym pfedpisem)

sklepy, kocarkarny, sklady odpadu, pradelny apod. v podzemnich podlaZich slouZici vyhradné
pro dany objekt

neprodejni sklady (napf. obchodl) v podzemnich podlazich

Podzemni a nadzemni podlazi

1. Podzemnim podlaZzim se rozumi podlaZzi, které ma Groven prevaZujici ¢asti podlahy niZe nez 0,8 m
pod nejvy33im bodem pfilehlého upraveného terénu v pasmu Sirokém 3,0 m po obvodu stavby?3;

2. Nadzemnim podlazim se rozumi kazdé podlazi kromé podlaZi podzemnich, a to vCetné podlazi
ustupujiciho a podkrovniho.
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3V souladu s § 2 pism. p) nafizeni ¢, 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterym se stanovujf obecné pozadavky na vyuzivani tzemi a technické
pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni pfedpisy, PSP).



1. Koeficient zelené

Koeficient zelené (KZ) je koeficientem stanovujicim minimalni podil zapocitatelnych ploch zelené v Gzemd.
Odvozuje se z koeficientu podlaznich ploch a primérné podlaznosti. KZ se stanovi pro vymezenou plochu
zaméru (spolecné FeSeného celku), shodnou s plochou pro vypocet koeficientu podlaznich ploch.

Primérna podlaZnost

Primérna podlaZnost stanovuje primérny poCet nadzemnich podlazi ve vymezené plose zaméru (spoletné
feSeném celku) v feSeném Gzemi shodném s plochou pro vypocet koeficientu podlaznich ploch. Je v Gzemnim
planu pomocnym Gdajem, jehoZ prostfednictvim se stanovuje koeficient zelené (KZ). Proto je zafazena mezi
tzv. informativni prvky; sama o sobé nepfedstavuje zavazny regulativ.

Pro potfeby stanoveni KZ se primérna podlaznost vypocte podle vzorce:

Primérna podlaZnost = celkova hruba podlazni plocha nadzemnich podlazi vSech objektii v feSeném
tzemi [ zastavéna plocha nadzemnich podlaZi vSech objektt v feSeném Gzemi.

Celkova hruba podlazni plocha nadzemnich podlaZije soucet hrubych podlaznich ploch vSech nadzemnich
podlazi (mlze se liSit od celkové hrubé podlazni plochy pouZité pro stanoveni miry vyuZziti plochy, kde je
ve vySe uvedenych pfipadech tfeba zapocitat i nékteré plochy v podzemnich podlazZich).

Zastavénou plochou nadzemnich podlazi pro Gcely vypoctu podlaznosti se rozumi plocha ohranicena
pravodhlymi priméty vnéjsiho lice obvodovych konstrukci vSech nadzemnich podlazi do vodorovné roviny.
Plochy lodZii a arkyFl se zapoCitavaji. U objektl poloodkrytych (bez nékterych obvodovych stén) je zastavéna
plocha vymezena obalovymi Carami vedenymi vné&jSimi lici svislych konstrukci do vodorovné roviny.
U zastfeSenych staveb nebo jejich casti bez obvodovych svislych konstrukci je zastavéna plocha vymezena
pravodhlym primétem stfesni konstrukce do vodorovné roviny*.

Pro ureni poZadovaného minimalniho koeficientu zelené se priimérna podlaznost zaokrouhluje podle
principd matematického zaokrouhlovani na celd &isla (tj. hodnoty v rozmezi 0,50-1,49 = primérna
podlaznost 1, hodnoty v rozmezi 1,50-2,49 = prumérna podlaznost 2 atd.). V pfipadé, Ze je vypoctena
primérna podlaznost vétsi ¢i mensi, neZ je uvedené rozpéti u pfislusné hodnoty indexu, plati hodnota KZ
uvedena u nejbliZ§i uvedené hodnoty primérné podlaznosti.

Zapocet ploch zelené
Plocha zelené je stanovena rozsahem:
- zelené na rostlém terénu (vCetné variantniho zapoctu popinavé zelené, solitérnich, skupinovych
a liniovych stromil v ramci zpevnénych ploch)
- ostatnizelené (zelefi na umélém povrchu - stavebni konstrukci, véetné variantniho zapoctu popinavé
zelené na rostlém terénu, solitérnich, skupinovych a liniovych stromi v ramci zpevnénych ploch).
1. Zakladni zapocet ploch zelené
Zapocitavaiji se:
- zatravnéné plochy, zahony
- travnata hristé (zapocitava se rozloha redukovana na 20 % skutecné rozlohy travnatého hristé)
- stromy ve zpevnénych plochach (pouze v uréeném rozsahu, podle velikosti koruny stromu - viz
Tabulka zapoctu ploch zelené).
Nezapocitavaji se:
- bazény a vodni nadrZe (ani zarostlé vodnimi rostlinami)
- zatravniovaci dlazdice vSech typt (vC. tzv. ecoraster)
- stromy a kefe pfi vysadbé v nezpevnéné plose.

4 Odpovida zastavéné plo3e podle § 2 stavebniho zakona, zohledfujici pouze priimét nadzemnich podlaZi.



Rostly terén je plocha, pod niZ neni pldni profil oddélen od skalniho podloZi Zadnou stavbou a ktera
umoziiuje zdarny rlst vegetace a pfirozeny vsak srazkovych vod.

2. Podminéné pfipustny (ndhradni) zapocet ploch zelené

V pfipadé, Ze mistni podminky neumoziuji jiné rozumné feseni, lze v nejmensim mozZném rozsahu pFipustit
nizsi podil zelené na rostlém terénu nez 50 %, a to za podminky, Ze vegetacni vrstva zelené na umélém
povrchu bude minimalné 2 m. Aplikace nahradniho zdpoctu ploch zelené je oddvodnéna napf. nad
konstrukcemi staveb vefejné infrastruktury (tunely, hloubkové vedeni technické infrastruktury apod.) nebo
v pfipadé zddvodnéném mistnim charakterem Gzemi (zéstavba proluky v kompaktnim mésté, kde nelze
rozumné sladit poZadavek na umisténi predepsaného poctu parkovacich stani v podzemnich garazich
s pozadavkem 50 % zelené na rostlém terénu, apod.). Nahradni zapocet ploch zelené nelze pouZit v pfipadé,
Ze mistni podminky umoziuji feSeni podle zakladniho vypoctu zelené, lze jej aplikovat pouze v nejnizsim
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mozném plosném rozsahu a pro zbyvajici ¢ast plochy navrhnout zelen na rostlém terénu.




Tabulka zapoctu ploch zelené

T o P— P < -
yp pl'os:nyfh, llfllovyCh a . Mérna |Zapocet Poznamka
solitérnich vysadeb jednotka| plochy
Vysadby stromu a kefl v travniku m? 100% [Komplexni sadovnické Gpravy
< Lyivex Soucast sportovnich a
Travnata hFisté m? 20% 3P 1o
rekrea€nich areall
Rostly terén (min. . . R Pas podél zdi o 3ifi max.
0,
50% Popinava zelen m 100% 0.5m
zapocitavané Strom s malou korunou ks 10 m*> |Vegetaéni plocha min. 2 m*?3
plochy) Stromy ve
zpevnénych |Strom se stfedni korunou| ks 25 m? |Vegetalni plocha min. 4 m?3
plochach? 3 . i 3
Strom s velkou korunou ks 50 m? |Vegetatni plocha min. 9 m*3
Mocn ¢nih rstvi vice nezZ L
ocnost vegetacniho souvrstvi vice nez m? 10% Travnik
0,15m
Mocnost vegetacniho souvrstvi vice nez ) I .
m 20% Travnik, kefe
0,3m
Mocnost vegetacniho souvrstvi vice nez ) Travnik, kefe, stromy s malou
m 50%
0,9m korunou
Mocnost vegetacniho souvrstvi vice nez ) Travnik, kefe, stromy se
m 70% v .
1,5m stfedni korunou
. . Mocnost vegetatniho souvrstvi vice nez Travnik, kefe, strom
Ostatni zeler * g m? 90% y
2,0m s velkou korunou
(max. 50%
wez Strom s malou korunou
zapocitavané . . . 2 ¥ < ; 2,3
olochy) v mocnosti vegetacniho ks 5m? |Vegetacniplocha min. 2 m*
souvrstvi vice neZz 0,9 m
Stromy ve |Strom se stfedni korunou
zpevnénych | v mocnosti vegetacniho ks 17,5 m? |Vegetatni plocha min. 4 m*3
plochach? | souvrstvivice neZ1,5m
Strom s velkou korunou v
mocnosti vegetacniho ks 40 m? |Vegetalni plocha min. 9 m*3
souvrstvi vice nez 2,0 m
.. Y , L Pas él zdi o Sifi max.
Popinava zeleri na rostlém terénu’ m? 600% as pod 0.5m a

- 1 POPINAVA ZELEN na rostlém terénu v pasu do 0,5 m od zdi miZe byt zapoctena bud' jako zelefi na rostlém
terénu (zapocitava se 100% plochy) nebo jako ostatni zeleri (zapocitava se 600% plochy).

- 2STROMY VE ZPEVNENYCH PLOCHACH jsou solitérni, skupinové a liniové vysadby stromii v otevieném terénu
ve zpevnénych plochdch (na pésich komunikacich, vefejnych prostranstvich, ndméstich a parkovistich)
na rostlém terénu a umélém povrchu (stavebni konstrukci). Pro vypocet koeficientu zelené se jednotlivé stromy
ve vazbé na vegetacni plochu stromu prepocitavaji na zapocitatelnou plochu zelené.

- Zapocitatelna plocha zelené (stromii) ve zpevnénych plochach na rostlém terénu miZe Cinit nanejvys 25%
celkové zapocitatelné plochy zelené na rostlém terénu.

- Zapocitatelna plocha zelené (stromii) ve zpevnénych plochdch na umélém povrchu (stavebni konstrukci) mize
Cinit nanejvys 50% celkové zapocitatelné plochy zelené na umélém povrchu (stavebni konstrukci).

- 3 VEGETACNI PLOCHA STROMU je vymezena plocha otevieného terénu ve zpevnéném povrchu s miizi i bez ni
umoZiiujici provzdusnéni a pfimou zévlahu stromd.

- 4OSTATNI ZELEN zahrnuje zeleri rostouci na umélém povrchu (stavebni konstrukci) s pFisluinym vegetacnim
krytem a pfipadné popinavou zeleri na rostlém terénu



Stavby v plochach zelené

Pro posuzovani pfipustnosti staveb v parkovych plochach (ZP a ZMK) lze jako voditko pouZit srovnani se
stavajicim stavem podle vyhodnoceni IPR Praha z r. 2016, z néhoZ vyplyva, Ze béZna hodnota zastavénosti je
do 2 %. Parky se podle velikosti déli do dvou skupin do a nad 30 000 m? nad touto hodnotou uZ se
nevyskytuji vyrazné odlehlé hodnoty (odlehlé hodnoty byly odfiltrovany percentilem, tj. hodnotou, pod
kterou se vejde 90 €i 95 % vSech zaznamu):

Vyméra 95% percentil 90% percentil

Do 30 000 m? 6 % zastavénost 3 % zastavénost
Nad 30 000 m? 2 % zastavénost 2 % zastavénost
Vse 5 % zastavénost 2 % zastavénost

Z vy3e uvedeného vyplyva, Ze pro parkové plochy do 30 000 m? je pfiméfena zastavénost maximalné mezi
2 - 3 %, vyssi zastavénost max. do 6% je tfeba povaZovat za anomalii (nejvétsi zastavénost v parkovych
plochach predstavuiji kostely na naméstich, napf. na nam. Jifiho z Podébrad - 5% zastavénost, nam. Miru 9%
zastavénost, Cechovo nam. 8% zastavénost). Ve velkych parcich, jako je Stromovka, se i u vétsich staveb
pohybuji hodnoty uvniti pfiméfeného rozmezi zastavénosti, napf. Slechtova restaurace predstavuje
zastavénost 0,33 % nebo Nebozizek v Petfinskych sadech predstavuje zastavénost 1,2 %. VEtsi stavby je
nutno umistit ve zvlast vymezenych zastavitelnych plochach, jako je tomu nap¥. v pfipadé park( Grébovka,
Ladronka ¢i Klamovka.

Funkc¢nost celoméstského systému zelené (CSZ)

NaruSeni funkEnosti CSZ se posuzuje zejména podle miry Gbytku vefejné pristupnych ploch zelené
v posuzované lokalité. Zda je Gbytek vyznamny, musi byt posouzeno individualné, protoZe Gzemni plan
nemuze pfedvidat a popsat veSkerou $kalu situaci, které mohou v praxi nastat, a tak je dan prostor spravni
Gvaze pfislusného Gradu. Pro funkénost celoméstského systému zelené je rozhodujici kromé posouzeni, zda
nedojde k deficitu vefejné pfistupnych ploch zelené v dané lokalité také mira plosSného zasahu, kterou je
tfeba posuzovat odlisné v zastavitelnych a nezastavitelnych plochéch:

a) V zastavitelnych plochach je mozné, aby cast vegetace tvorici CSZ byla realizovana na stavebnich
konstrukcich.
b) V nezastavitelnych plochach je nutno prihlédnout ke stavajicimu ploSnému vymezeni celoméstského

systému zelené. Zaméry, které zde maji byt umistény, je tfeba posoudit z hlediska zachovani prostupnosti
Gzemim a ploSného zasahu zaméru vici posuzované plose CSZ. Akceptovatelné jsou za podminky souladu
s regulativy funk&éniho vyuZiti napf.
- pficné prechody liniovych staveb dopravni a technické infrastruktury
- podélné umisténi liniovych staveb dopravni a technické infrastruktury a umisténi ostatnich staveb
v co nejmensim moZném rozsahu tak, aby spojitost CSZ nebyla zcela pFerusena a tento systém z(stal
v pfevazujici mife zachovan.



Vyskova hladina

Podkladem pro stanoveni vy$kové hladiny (napf. pro uréeni, zda se jedna o vy3kovou stavbu) jsou Uzemné
analytické podklady hl. m. Prahy, kapitola 200 Mésto a souvisejici vykresy, zejména Struktura zastavby,
Podlaznost, Stfesni krajina, VySka obvodovych linii stfech a Absolutni vySka hladin zastavby.
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Urovni hlavni Fimsy se rozumi préinik vnéj$iho lice obvodové stény a horni hrany stie$ni krytiny nebo horni
hrana atiky. V pfipadé zastavby ve svahu lze stanovit vysku nezavisle pro €asti staveb.®

Stabilizované dzemi

Ve stabilizovaném iGzemi neni stanovena mira vyuZiti ploch; z hlediska limitl rozvoje je moZné pouze
zachovani, dotvoreni a rehabilitace stavajici urbanistické struktury bez mozZnosti dalSi rozsahlé
stavebni ¢innosti.

Pfipustné fesSeni se v tomto pfipadé stanovi v souladu s charakterem Gzemi s pfihlédnutim ke stavajici
urbanistické struktufe a stavajicim hodnotam vyskové hladiny uvedenym v Uzemné analytickych podkladech
hl. m. Prahy. Pfipustnost zaméru ve stabilizovaném Gzemi posoudi stavebni Gfad vZdy ve srovnani
s charakterem plochy s jednotnou strukturou a vyskovou hladinou, uvnitf niZ se posuzovany zamér nachazi.
Popis stavajici urbanistické struktury véetné vyskovych hladin a podrobnéjsich vyskovych Gdaji lze nalézt v
Uzemné analytickych podkladech hl. m. Prahy v kapitole 200 Mésto, zejména ve vykresech Struktura Gzemf,
PodlaZnost, Stfesni krajina, Vyska obvodovych linii stfech, Absolutni vyska hladin zastavby.

Byty pro potieby Gzemi (sluZebni byty) v plochach, které bydleni nepfipoustéji

Regulativy Gzemniho planu definuji sluzebni byt v Oddile 15, odst. 34.

Z této definice vyplyva, Ze umistit byty, pfipadné bytovy dim na plochach, které bydleni jako takové
nepfipoustéji, a kde je (podminéné) pfipustné umisténi sluZebnich bytl, je moZné jen ve velmi omezeném
rozsahu, pokud je zfejmé, Ze byt(y) slouzi osobam, jejichZ denni pfitomnost je nutna pro zdarny a bezpecny
chod daného zafizend.

Stavby pro bydleni ¢i casové omezené ubytovani v plochach verejného vybaveni

Stavby pro bydleni ¢i ¢asové omezené ubytovani mohou byt soucasti zafizeni socialnich sluzeb ve smyslu
zakona €. 108/2006 Sh., o socidlnich sluzbach, nebot v nékterych zafizenich socialnich sluZeb jsou
poskytovany pobytové sluzby — viz § 33 Formy poskytovani socialnich sluZeb, odst. (2). Pobytovymi sluzbami
se rozumi sluzby spojené s ubytovanim v zafizenich socialnich sluZeb. Jde o domovy pro osoby se zdravotnim
postizenim, domovy pro seniory, domovy se zvlastnim reZzimem, chranéné bydleni, azylové domy, domy na
pul cesty. Poskytovatelé socialnich sluZeb maji registracni povinnost, tj. pro poskytovatele je podminkou k
poskytovéni socialnich sluzeb zafazeni do registru poskytovatell socialnich sluZeb.

Z uvedeného vyplyva, Ze v plochach vefejného vybaveni VV lze akceptovat umisténi staveb pro bydleni, které
jsou soucasti zafizeni socialnich sluZeb provozovanych ve smyslu zakona €. 108/2006 Shb., o socialnich
sluzbach, tzn., Ze zafizeni budou mit provozovatelé zapsané do registru poskytovatell socialnich sluzeb.

> Obdobné jako regulovana vy3ka v § 27 bod 1) nafizeni ¢. 10/2016 hl. m. Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani dzemi
a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (Prazské stavebni predpisy).



FORMULAR PRO VYPOCET KPP A KZ

Vypotet KOEFICIENTU PODLAZNICH PLOCH (KPP)

KPP
HPP nadzemni podlazi (m2)
HPP podzemni podlaZi - zapocitatelné
HPP celkem
Vyméra plochy pro vypocet?)
KPP
KPP: HPP celkem / vyméra plochy pro vypocet
Vypocet KOEFICIENTU ZELENE (K2)
Zapocet ploch zelené:
A. Zeleii na rostlém terénu (minimalné 50% zapocitavané plochy)
Typ vysadeb Mérna Zapotet (m?)
jednotka plochy
Stromy a kefe v travniku - komplexni sadové Gpravy m? 100 %
Travnatd htisté - soucast sportovnich a rekreacnich zafizeni m? 20 %
Popinava zelefl - pas u zdi s maximalni §itkou 0,5 m m? 100 %
Strom s malou korunou ks 10 m?
Strom ve zpevnéné vegetacni plocha min. 2 m?
plose, max 25% podilem zelené | Strom se stfedni korunou ks 25 m?
na rostlém terénu vegetacni plocha min. 4 m?
Strom s velkou korunou ks 50 m?
vegetacni plocha min, 9 m?
Zelef na rostlém terénu celkem
B. Ostatni zeleii (maximalné 50% zapocitavané plochy)
Typ vysadeb Mérna Zapocet (m?)
jednotka plochy
Trévnik, mocnost vegetacniho souvrstvi nad 0,15 m m? 10 %
Travnik s kefi, mocnost vegetacniho souvrstvi nad 0,3 m m? 20 %
Travnik s kefi a stromy malou korunou m? 50 %
mocnost vegetacniho souvrstvi nad 0,9 m
Travnik s kefi a stromy se stfedni korunou m? 70 %
mocnost vegetacniho souvrstvi nad 1,5m
Travnik s kefi a stromy s velkou korunou m? 90 %
mocnost vegetacniho souvrstvi nad 2 m
Popinava zelen na rostlém terénu m? 600 %
Strom s malou korunou, vegetacni plocha min. 2 m? a vegetacni ks 5m?
Strom souvrstvi 0,9 m
ve zpevnéné Strom se stfedni korunou, vegetacni plocha min. 4 m?a vegetacni ks 17,5 m?
plose souvrstvi 1,5 m
Strom s velkou korunou, vegetacni plocha min. 9 m?a vegetacni ks 40 m?
souvrstvi2 m
Zelen ostatni celkem
Zelei celkem
KOEFICIENT ZELENE (KZ)
KZ

KZ: zeleri celkem / vyméra plochy pro vypocet?

1) KPP a KZ se stanovi pro vymezenou plochu zaméru (spolecné Feseného celku).

2) HPP celkem se vypocita z vnéjsich rozmért budovy v jednotlivych podlazich (podrobnéji viz pfiloha A Oddvodnéni - Metodicka pfiloha)

3) HPP pro vypocet podlaZnosti je hruba podlazni plocha viech nadzemnich podlazi, mize se lisit od hrubé podlazni plochy pouZité pro
stanoveni miry vyuZiti plochy.



