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MATEŘSKÁ ŠKOLA SPOJENCŮ 2170/44

PŮDORYS NOVÉHO STAVU 1NP - VODOVOD

WC1-sU1-s

WC1-s U1-s

H1

V01
P.V. 5/4"-iz

V02
S.V. D40-iz
T.V. D40-iz
C.    D25-iz

VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM

VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM

V03
S.V. D40-iz
T.V. D40-iz
C.    D25-iz

VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM

VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM

ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU V RÁMCI II. ETAPY

NAPOJENÍ NA ROZVODY V KANÁLE POD PODLAHOU V 1.NP
- SOUČÁSTÍ PROJEKTU I. ETAPY

6/4"-iz
D75-iz
D40-iz
D25-iz

CRV 1/2"
2xKVv 2"

POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ PROTORY JIŽ PO REKONSTRUKCI
- ZACHOVÁNY BEZ ÚPRAV

POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ PROTORY JIŽ PO REKONSTRUKCI
- ZACHOVÁNY BEZ ÚPRAV

WC1 U1

S1U2

Mn

D2

VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM

TRV-stáv.
max. 40°CCRV1/2"

2xKVv1"

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
 + PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ STÁVAJÍCÍCH
    ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ , KTERÉ JSOU JIŽ PO VÝMĚNĚ
    VČ. PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ

HL405

POZNÁMKA:
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU ZACHOVÁNY STÁVAJÍCÍ,
BUDE PROVEDENA POUZE VÝMĚNA TRUBNÍCH ROZVODŮ

S1-s

Ud1-s
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D25-iz
D20-iz

D25-iz
D20-iz

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
 + PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ STÁVAJÍCÍCH
    ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ , KTERÉ JSOU JIŽ PO VÝMĚNĚ
    VČ. PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ
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CRV1/2"
2xKVv1"

WC1U1

S1 U2

Mn

D2

VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM

TRV 3/4"
max. 40°C

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
 + PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ STÁVAJÍCÍCH

    ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ , KTERÉ JSOU JIŽ PO VÝMĚNĚ
    VČ. PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ

HL405

S1

Ud1
Ud1
Ud1
Ud1
Ud1

WCd1

WCd1
WCd1

WCd1

WCd1
WCd1

VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM

VED
ENO
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ECH
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D S
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PEM

D25-iz
D20-iz

D20-iz

D20-iz

D32-iz
D25-iz

D25-iz
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D20-iz

D25-iz

D25-iz

D20-iz
D20-iz

D25-iz

D25-izD25-iz
D20-iz

D25-iz
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 + PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ STÁVAJÍCÍCH
    ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ , KTERÉ JSOU JIŽ PO VÝMĚNĚ
    VČ. PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA:

- PŘIPOJOVACÍ A STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PPR PN 20, SPOJOVANÉHO 

   PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.

   DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL.

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.

- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

PPR PN 20, POZINK. OCELNAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU

ZNAČKA

LEGENDA - VODOVOD:

PPR PN 20

PPR PN 20

POPIS

NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY

NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY

TYP

V01

PPR PN 20NAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY

  POLYFŮZNÍM SVAŘOVÁNÍM.

POZINK. OCELNAVRŽENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

- PÁTEŘNÍ ROZVODY BUDOU VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM V INSTLAČNÍCH ŽLABECH,

   V PODLAZE V OCHRANNÉ TRUBCE.

- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO

   POTRUBÍ, SPOJOVANÉHO ZÁVITOVÝMI SPOJI.

- JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU SE VYSKYTNOUT SKUTEČNOSTI ODLIŠNÉ 

  OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TYTO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

Ing. Karel DovrtělAUTORIZACE
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PŮDORYS 1.NP - VODOVOD
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